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1 Anwendungsbereich und Zweck

Die Festlegungen dieser Norm gelten fiir Vorlagen, Druck-
vorlagen und Druckformen, die als gelochte Materialien,
z. B. Photomaterialien, Folien und Papiere, verarbeitet
werden sowie fiir alle Hersteller von Maschinen und Ge-
raten, die diesbeziigliche PaBsysteme herstellen oder ver-
wenden.

Die Norm dient der Vereinheitlichung der unterschied-
lichen PaRsysteme in Druck- und Reproduktionstechnik
zu einem einzigen System, das die wirtschaftliche Weiter-
verarbeitung der Materialien ermoglicht.

2 Begriffe
Mit * gekennzeichnete Benennungen sind an anderer
Stelle der Norm definiert.

2.1 PaBsystem
Vorrichtung zur Erzielung des Passers.”)

2.2 PaBlloch
Loch im einzupassenden Material zur Aufnahme des PaB3-
stiftes™.

2.3 PaBstift

Stift, dessen Langsachse zur Anlageebene fiir das einzu-
passende Material lotrecht steht und der dieses Material
mit Hilfe der PaRldcher * in bestimmter Lage festhalt.

*} definiertin DIN 16 500 Teil 2 (z. Z. Entwurf)

Printing technology and process photography; register system

Male in mm

Normenausschull Druck- und Reproduktionstechnik (NDR) in DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Bild und Film {photokinonorm) im DIN

2.4 PaBstifttrager

Unterlage, auf der die PaRstifte * befestigt sind.

Als PaBstifttrager kénnen dienen:

a) PaRstiftleisten mit mindestens 3 PaBstiften fir das
ganze System

b) PaBstiftknépfe fir jeweils ein Palfloch

c) feste Einrichtungen an Geraten und Maschinen.

2.5 PaRlochstanze
Gerét zum Stanzen der PaRlécher *.

3 MakRe

3.1 Anordnung der PaBBloch- und PaBstiftpaare

Das PaRsystem nach dieser Norm ist ein Dreiloch-System
mit einem Mittel-PaRloch und mindestens einem seit-
lichen PaRiochpaar.

Die Anordnung der PaRloch- und PaBstiftpaare, gemessen
von Mitte zu Mitte, ist fir Normalformate (gestanzte
Seite bis 500 mm) in Bild 1 dargestellt. Bei groeren
Formaten soll der Abstand der PaBloch- und PaBstift-
paare dariiber hinaus in Schritten von 200 mm gesteigert
werden.

Die Stanzung erfolgt am Rand auf einer Linie (Rand-
loch-System). Der Abstand der Stanzlinie von der Kante
des zu stanzenden Materials ist freigestellt.
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Bild 1. Anordnung der PaRloch- und PaBstiftpaare
3.2 Palocher 3.3 PaBstifte

3.2.1 Mittel-PaBloch

Das Mittel-PaRloch (siehe Bild 2) in der Systemmitte
dient zur Fixierung des einzupassenden Materials in Rich-
tung der Stanzlinie. Es ist senkrecht zur Stanzlinie ange-
ordnet.
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Bild 2. Mittel-PaBloch

3.2.2 PaBlochpaare

Die PaRlochpaare {siehe Bild 3) dienen zur Fixierung des
einzupassenden Materials senkrecht zur Stanzlinie. Sie
sind in Richtung der Stanzlinie angeordnet.

6 min.

Stanzlinie

a
.

(;)

X 8 min.

Bild 3. PaRloch eines Palllochpaares

Zitierte Normen

Die PaBstifte (siehe Bild 4) sind runde oder rechteckige,
an den Schmalseiten gerundete Korper, die zur besseren
Handhabung oben gerundet oder kegelig sein kdnnen.
Die PaBstift-Hohe ist freigestellt.

S max.

|
7 max. 5 hé

Bild 4. PaBstifte

3.5 PaBstifttrager
Die Materialdicke der PaBstifttrager ist freigestellt.

DIN 16 500 Teil 2 (z. Z. Entwurf) Drucktechnik; Verfahrensiibergreifende Begriffe

Weitere Normen

DIN 7160
DIN 7161

Internationale Patentklassifikation
B 41F 27/00

1SO-AbmaRe fiir AuBenmaRe (Wellen); fir NennmaRe von 1 bis 500 mm
1SO-AbmaRe fiir InnenmaRe {Bohrungen); fiir NennmaRe von 1 bis 500 mm

1) Die Locher, die die Bezﬁge und bilden, ergeben sich aus dem jeweiligen Anwendungsfall

2) Die Toleranz ist nur bei mehr als einem seitlichen PaRlochpaar relevant und gilt dann fiir alle Locher mit Ausnahme

derer, die die Beziige[A], [B] und [C] bilden

3) Die Toleranz gilt fiir alle Locher mit Ausnahme dessen, das den Bezug bildet DOCU ments
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