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transparent material in the printing technology

1 Zweck 3 Rastertonwert — Angabe

Das Herstellen und Weiterverarbeiten von gerasterten Rastertonwerte werden durch photometrische Schwér-
Bildinformationen in der Reproduktionstechnik erfordert zungsmessungen ermittelt und als Fldchendeckungsgrad
zum Messen und Beurteilen der Rasterténe eine Defini-  in Prozent angegeben. 0% ist ohne Punkt, 100 % ist Voll-
tion der Rastertonwerte in Abhéngigkeit vom Flachendek- ton.

kungsgrad. Bild 2 und die Tabelle zeigen den Zusammenhang zwi-
Neben der erleichterten Kommunikation zwischen schen Rastertonwerten und den zugehérigen Werten der
Auftraggeber und Reprobetrieb soll die Norm dem Berei-  Schwérzung, wenn die Schwérzung S der gedeckten Fla-
nigen der Fachsprache und der Berufsausbildung dienen.  chen groBer als 2.0 ist (siehe Anmerkung im Abschnitt 4).

2 Begriffe

Fur die mit * versehenen Begriffe ist an anderer Stelle der
Norm eine Begriffsbestimmung gegeben.

Nr Benennung Definition
2.1 | Rasterton Ein Ton einer in Bild- und Nichtbild-Elemente zerlegten Flache
(im Gegensatz zu Halbton) (aus: DIN 16544/04.88).
2.2 | Rastertonwert Das MaB furr den Rasterton™. (aus: DIN 16544/04.88)
2.3 | Flachendeckung Die Flachensumme der Bildelemente einer in Bild- und Nichtbild-Elemente

zerlegten Flache (aus: DIN 16544/04.88).

2.4 | Flachendeckungsgrad | Das Verhiltnis der Flachendeckung® zur Gesamtfléche. (aus: DIN 16544/04.88).

Anmerkung: Der Flachendeckungsgrad kann in Prozent, z.B. als Zahlenwert
des Verhaltnisses multipliziert mit 100 oder als Bruch angegeben werden.

2.5 | Schwarzung 1. Im urspringlichen Sinn das Silber, das im Photomaterial durch Belichten
und Entwickeln entsteht.

2. Die optische Dichte von photographischen Schwarz-WeiB-Bildern.
(aus: DIN 16544/04.88)

Anmerkung: Die Schwérzung Sist gleich dem dekadischen Logarithmus des
Kehrwertes des Transmissionsgrades™ T:

1
S=lg?

2.6 | Transmissionsgrad Das Verhaltnis der (des) durchgelassenen Strahlungsleistung (Lichtsiroms)
zur (zum) auffallenden Strahlungsleistung (Lichtstrom).

Anmerkung: Der Transmissionsgrad kann in Prozent, z.B. als Zahlenwert des
Verhdltnisses multipliziert mit 100, oder als Bruch angegeben werden.

(aus: DIN 16544/04.88)

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut flir Normung €.V, Berlin, gestattet.
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4 Rastertonwert — Reihen * _
0

Rastertonwert-Reihen kénnen u.a. durch Abstufung in

5%- oder 10%-Schritten dargestellt werden.

Anmerkung: Fir die Darstellung in Bild 1 ist die einfache ? 0o (1-F) $ Op-F
Beziehung F=(1- 1) 100in % zwischen dem 0 P
Flachendeckungsgrad F und dem Transmissions-

grad 7 benutzt worden. Diese ergibt sich aus fol- /

gender Uberlegung:

Durchstrahlt man ein Rasterfeld mit einem auffal-

lenden Lichtstrom @, so setzt sich der durchfal-

lende Lichtstrom & zusammen aus: ? * ?

&= Py(1—F)+Dp- F

Dabei ist @, (1 — F) der an den klar durchsichtigen Stel- @
len durchfallende Lichtstrom, @p + F der durch die 0
gedeckten Punkte fallende Lichtstrom. Sobald die

Schwérzung S der gedeckten Flache groBer als 2.0 ist, Bild 1.
kann dieser Anteil vernachlassigt werden, und man erhélt:
)] Tabelle. Gegeniberstellung von
30 =l—F Schwérzungswerten, Transmissionsgraden
und Flachendeckungsgraden
b
Mit T o ergibt sich dann, wie angegeben S . ol/z —
F=(1—1100in %
=(1—10"%)100in % 0 1 0
0,05 0,9 10
0,1 0,8 20
0,12 0,75 25
0,15 0,7 30
0,22 06 40
0,3 05 50
04 04 60
0,52 03 70
0,6 0,25 75
0,7 0,2 80
1 0,1 90
2 0,01 99
3 0,001 99,9
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