Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

DK 691.175-41-036.742.2-13: 691.16

:692.415:699.82/.83:001.4:620.1

DEUTSCHE NORM

September 1984

Kunststoff-Dachbahnen und
Kunststoff-Dichtungsbahnen aus
Ethylencopolymerisat-Bitumen (ECB)

Anforderungen

DIN
16729

Plastic roofing sheets and plastic sheets for water proofing made of ethylene copolymer

bitumen (ECB); requirements

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Kunststoff-Dach- und Dichtungsbah-
nen (im folgenden ,,Bahn’’ genannt) aus Ethylencopoly-
merisat-Bitumen (ECB) ') im Sinne von Abschnitt 2 zum
Einsatz bei Dach- und Bauwerksabdichtungen. Sie enthalt
die Anforderungen an die Bahn. Die durchzufiihrenden
Prisfungen sind in DIN 16 726 2) aufgefiihrt.

2 Begriff

Eine ECB-Dach- und Dichtungsbahn im Sinne dieser
Norm ist eine Bahn ohne Einlage aus Ethylencopolymeri-
sat-Bitumen (ECB) ohne oder mit Zusatzen, nicht
kaschiert oder einseitig zur Dimensionsstabilisierung mit
Vlies, z. B. mit Glasvlies, kaschiert.

3 Bezeichnung

Bezeichnung einer Kunststoff-Dach- und Dichtungsbahn
aus Ethylencopolymerisat-Bitumen (ECB), Typ1(T1), von
2,5 mm Dicke, einseitig kaschiert (K) mit Glasvlies (GV):

Dach-Dichtungsbahn DIN 16 729 —ECB—T1— 25— K—GV
Anmerkung: Bei unkaschierten Bahnen entfallt im Merk-
male-Block K und die Angabe des Kaschierstoffes.
Bei Bahnen mit Zusatzen steht T2 anstellevon T1.

1) In der Bundesrepublik Deutschland und in Europa
eingefiihrtes Kurzzeichen, jedoch nicht internationaler
Nomenklatur entsprechend

2) Z.Z. Entwurf

Ersatz fiir
Ausgabe 06.84

In Normen fiir Kunststoff-Dach- und Dichtungsbahnen
werden folgende Kurzzeichen verwendet:

K kaschiert
Vv verstarkt
E Einlage

BV bitumenvertréglich

NB nicht bitumenvertraglich
GV Glasvlies

PV  Polyestervlies

PPV Polypropylenvlies

AV  Asbestvlies

GW Glasgewebe

PW Polyestergewebe

AP  Asbestpappe

4 Anforderungen

4.1 Werkstoffe
4.1.1 Grundwerkstoff
Der Grundwerkstoff besteht aus einem Copolymerisat
des Ethylens mit Butylacrylat, das mit Bitumen gemischt
ist. Bei der Zusammensetzung des Grundwerkstoffs sind
folgende Grenzwerte einzuhalten (Massengehalt in %):
Ethylencopolymerisat 50 bis 60 %
Bitumen 40 bis 50 %

4.1.2 Bahnenwerkstoffe

Typ 1 (T1):

Die Bahn besteht aus dem unveridnderten Grundwerk-
stoff.

Typ 2 (T2):

Die Bahn enthalt zur Erzielung besonderer Eigenschaften
insgesamt bis zu 40% (Massengehalt in %) polymere
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oder sonstige Zusatze, wobei der Anteil der sonstigen
Zusatze 30 % nicht iiberschreiten darf.

4.2 Dicke und zuldssige Abweichungen
Dicke (einschlieRlich Kaschierung) und zuldssige Ab-

weichungen miissen Tabelle 1 entsprechen.

4.1.3 Kaschierstoffe Tabelle 1.
4.1.3.1 Glasvliese
Glasvliese miissen DIN 52 141 entsprechen, wobei das Mittelwert der Kleinster
Flachengewicht 80 g/m2 nicht iiberschreiten darf. Nenndicke 3) Nenndicke Einzelwert
zul. Abw.

4.1.3.2 Synthesevliese mm mm mm
Es diirfen Synthesevliese mit einem Flachengewicht von
mindestens 50 g/m2 und héchstens 80 g/m2 kaschiert 15 1,3
werden.

2 1,8

+0,2

4.1.4 Folien und Beschichtungen 25 -0 23
Es dirfen Folien oder Beschichtungen bis zu einer Dicke
von 0,05 mm aufgebracht werden, die auf die mecha- 3 2,8
nischen Eigenschaften und die Fiigetechnik keinen Ein-
fluR haben diirfen. Sie gelten nicht als Kaschierstoffe im 3) Bevorzugt zu fertigende Dicke der Bahn
Sinne von Abschnitt 4.1.3.

4.3 Bahn im Anlieferungszustand

Tabelle 2.

Priifung/Prifbedingungen
nach DIN 16 726 2)/06.84,
Abschnitt

Eigenschaften Anforderungen

Allgemeine Beschaffenheit frei von Blasen, Rissen und Lunkern | 5.1

g < 50 mm von der Sekante

Geradheit (g) und Planlage (p) p < 10 mm iiber der Ebene 4) 5.2

Dicke siehe Tabelle 1 5.3.1

ReiBfestigkeit in Langs- und Querrichtung >3 N/mm?2 5.6/Tabelle 1: A — VII
ReiRdehnung in Langs- und Querrichtung 2 400% 5.6/Tabelle 1: A — VII

Verhalten der Fiigenaht beim Scherversuch Abrifl auBerhalb der Fiigenaht 5.7/Tabelle 1: C— VI

Scherwiderstand beim Verkleben mit Bitumen > 2 N/mm 5.10.1
5.1
Verhalten bei Wasserdruckbeanspruchung dicht Priifdruck: 6 bar

Prifdauer: 72 h

Perforationsverhalten dicht 5.12/Fallhohe: 300 mm

MaRénderung in Langs- und Querrichtung kaschiert <1%

nach Warmlagerung nicht kaschiert <3 % 8.13.1
Beschaffenheit wahrend und nach Warmlagerung keine Blasenbildung 5.13.2
Verhalten beim Falzen in der Kalte keine Risse 5.14
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl <90000 5.15
Wurzelfestigkeit kein Durchwachsen 5.16

2) Z. Z. Entwurf
4) Eine gleichmiaBige Aufwolbung des Bahnenrandes (Aufschiisselung) gilt nicht als Randwelligkeit
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