DK 691.175.742.4-416:692.415 DEUTSCHE NORM Dezember 1986

Kunststoff-Dachbahnen DIN

aus Polyisobutylen (PIB), einseitig kaschiert
Anforderungen 16 731

Piastic roofing sheets made of polyisobutylene (PIB), one-side laminated; requirements Mit DIN 16 726/12.86
Ersatz fiir Ausgabe 05.76

1 Anwendungsbereich 4 Anforderungen

Diese Norm gilt fiir einseitig kaschierte Kunststoff-Dachbah- 4.1 Werkstoff

nen (im folgenden ,Bahn“ genannt) aus Polyisobutylen (PIB) 411 Bahnenwerkstoff
zum Einsatz bei Dachabdichtungen. Sie enthalt die Anforde-
rungen an die Bahn. Die durchzufiihrenden Priifungen sind in
DIN 16 726 aufgefihrt.

Bei der Zusammensetzung des Bahnenwerkstoffs sind
folgende Grenzwerte einzuhalten (Massengehalt in %):

Hochmolekulares Polyisobutylen (PIB) 20% min.

. Fullstoffe 65 % max.
2 Begriff RuB 2% min.
Eine PIB-Dachbahn im Sinne dieser Norm ist eine einseitig mit Sonstige Zusatzstoffe (z. B. Gleitmittel) 10% max.
Vlies kaschierte Bahn aus hochmolekularem Polyisobutylen
(PIB) mit Zusatzen. 4.1.2 Kaschierstoff

Mechanisch gebildeter Spinnfaservliese') mit einer fla-
3 B ich chenbezogenen Masse (Flachengewicht) von mindestens
ezeichnung 150 g/m2 und einer Dicke von héchstens 1,2 mm.

3.1 Zur Bildung der Normbezeichnung werden in Normen . o
fiir Kunststoff-Dach- und/oder -Dichtungsbahnen folgende 4.1.3 Eignung beim Fiigen

Kurzzeichen verwendet: Die Bahn ist mit einem Dichtrand zu versehen, der eine
K kaschiert GV Glasvlies wasserdichte Fligenaht sicherstellt.
V  verstarkt PV  Polyestervlies
E Einlage PPV Polypropylenviies ~ 4-2 Dicke und GrenzabmaBe
BV bitumenvertréglich GW Glasgewebe Dicke (einschlieBlich Kaschierung) und GrenzabmaBe sollen
NB nicht bitumenvertraglich PW Polyestergewebe  'abelle 1 entsprechen.
Tabelle 1.
3.2 Bezeichnung einer Kunststoff-Dachbahn aus Polyiso-
butylen (PIB), von 2,5 mm Dicke, einseitig kaschiert (K), z.B. _ GrenzabmaBe des Kleinster
mit Polyestervlies (PV): Nenndicke ) Mittelwertes von Einzelwert
der Nenndicke
Dachbahn DIN 16 731-PIB-2,5-K-PV mm mm mm
25 103 22
- 1) Bevorzugt zu fertigende Dicke der Bahn
1) Siehe DIN 61210

Jede Art der Vervielfédltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN
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Seite 2 DIN 16 731

4.3 Bahn im Anlieferungszustand

Tabelle 2.
Priifung/
. Priifbedingungen
Eigenschaften Anforderungen nach DIN 16 726/12.86,
Abschnitt
Allgemeine Beschaffenheit frei von Blasen, Rissen und 5.1
Lunkern
Geradheit (g) g < 50 mm 52
Planlage (p) p <10 mm Bild 1.
Gesamtdicke siehe Tabelle 1 5.3.1
Hochstzugkraft in Langs- und Querrichtung > 400 N 5.6
Tabelle 1: C - VII
Hochstzugkraftdehnung in Langs- und Querrichtung > 50% 56
Tabelle 1: C = VII
Scherkraft der Fiigenaht beim Scherversuch > 150 N 57
Tabelle 1: C - VII
WeiterreiBkraft > 60N 5.8.1
Verhalten bei Wasserdruckbeanspruchung ') dicht « 511
Priifdruck: 3 bar
Priifdauer: 6 h
Verhalten beim Perforationsversuch dicht 512
Falthéhe: 300 mm
MaBanderung in Langs- und Querrichtung nach < 1% 5131
Warmlagerung
Beschaffenheit nach Warmlagerung keine Blasenbildung 5132
Verhalten beim Falzen in der Kilte keine Risse 5.14
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl 1) > 260 000 515
Wurzelfestigkeit kein Durchwachsen 5.16
1) Priifung an PIB-Bahn ohne Kaschierung
4.4 Bahn nach Beanspruchung im Labor
Tabelle 3.
Beanspruchungen Anforderungen
. A X Priifung/
Bedingungen zuldssige Ande- Priifbedingungen
nach Eigenschaft rung gegeniiber
Art DIN 16 726/12.86, Anlieferungs- nach Dn;fhﬁf’ 1286,
Abschnitt zustand
Allgemeine frei von Blasen 5.1
Beschaffenheit und Lunkern
Hoéchstzugkraft + 20% 56
Tabelle 1: C - VII
Warmiagerung 5.13.3 Hochstzugkraft- + 20% 5.6
dehnung (relativ) Tabelle 1: C - VII
Verhalten beim keine Risse 5.14
Falzen in der Kélte
Hoéchstzugkraft + 20% 56
Tabelle 1: D - VII
Bewitterung 517 Ho6chstzugkraft- + 20% 56
dehnung (relativ) Tabelle 1: D - VII
Verhalten beim keine Risse 5.14
Falzen in der Kélte
Hochstzugkraft + 20% 56
5.18 Tabelle 1: C - VII
Lagerung in Tabelle 2 Hochstzugkraft- + 20% 5.6
waBrigen Losungen Priifflissigkeit: dehnung (relativ) Tabelle 1: C = VII
1und 2 Verhalten beim keine Risse 514
Falzen in der Kalte
Lagerung auf 5.19 Elastizitatsmodul < 50% 56
Bitumen Tabelle 1: A - 11
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 16731:1986-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-16731-1986-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-16731-1986-12

