DK 621.9.06-229.5 : 621.97 DEUTSCHE NORM April 1992

PreB-, SpritzgieB- und DruckgieBwerkzeuge DIN

Fiihrungssaulen 16 761
Compression-, injection- and diecasting moulds; Guide pillars Ersatz fir DIN 9825 T1/08.63

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 8017 : 1985 siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Fiihrungsséulen nach dieser Norm werden in Verbindung mit den Fihrungsbuchsen nach
DIN 16716 vorrangig als Flhrungselemente in PreB-, Spritzgie- und DruckgieBwerk-
zeugen eingesetzt. Das MaB ,/;“ der Fiihrungsséaulen ist abgestimmt auf die Formplatten-
dicken nach DIN 16760 Teil 2%), Einbaubeispiele siehe DIN 16750.

")y Z.Z. Entwurf

© DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. - Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuBl Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

H
Documents
— ; ub
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 16 761 Apr 1992 Preisgr. 6
04.92 Vertr.-Nr. 0006

Full document details: DIN 16761:1992-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-16761-1992-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-16761-1992-04

Seite 2 DIN 16761

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
Aligemeintoleranzen: DIN ISO2768 — m

Form A mit abgesetztem Schaft und Zentrieransatz
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Bild 2.

Bezeichnung einer Fiihrungssdule mit abgesetztem Schaft und Zentrieransatz Form A mit d, = 20 mm, /4 = 50 mm und
I, = 125 mm:

FlOhrungsséule DIN 16761 — A 20 x 50 x 125

Bezeichnung einer Fiihrungsséule mit abgesetztem Schaft Form B mit d; = 25 mm, [, = 50 mm und [, = 125 mm:

Flhrungssaule DIN 16761 — B 25 x 50 x 125
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