DEUTSCHE NORM Juni 2008

=
Z

DIN 16761

Ersatz fur

ICS 25.060.10
DIN 16761:1992-04

Press-, SpritzgieR- und DruckgieRwerkzeuge —
Fihrungssaulen

Tools for moulding —
Guide pillars

Outillage de moulage —
Collonnes de guidage

Gesamtumfang 8 Seiten

Normenausschuss Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN

——

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 16761:2008-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-16761-2008-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-16761-2008-06

DIN 16761:2008-06

Vorwort

Diese Norm wurde im Arbeitsausschuss NA 121-03-03 AA ,Press-, Spritzgie®- und Druckgief-
werkzeuge“ erstellt.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berihren
kénnen. Das DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu identifizieren.

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen
Internationalen Norm ISO 8017:2007 siehe Anhang A.

Anderungen

Gegeniiber DIN 16761:1992-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Male der Durchmesser di = 11 mm und 12 mm gestrichen;

b) Male der Durchmesser d; = (15)16 mm bis einschlieRlich d; = (24)25 mm und (38)40 mm geandert;
c) Male der Durchmesser ds, teilweise £ und /3 geandert;

d) Stufung der Langen /; auf die Dickenmal3e nach DIN 16760-1 abgestimmt;

e) Mal/, (nutzbare FuUhrungslange) auf die MaRe nach DIN 16716 Uber Fihrungsbuchsen und
DIN 16760-1 Gber bearbeitete, ungebohrte Platten abgestimmt;

f)  Norm redaktionell Gberarbeitet.

Friilhere Ausgaben
DIN 9825: 1941-05, 1949-02

DIN 9825-1: 1963-08
DIN 16761: 1992-04
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir FUhrungssadulen und legt MalRe, Grenzabmale, Werkstoff und Harte fest. Die Malde sind
auf FUhrungsbuchsen nach DIN 16716 und die Dicken der Formplatten nach DIN 16760-1 abgestimmt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlief3lich aller Anderungen).

DIN 332-1, Zentrierbohrungen 60° — Form R, A, B und C

DIN 509, Technische Zeichnungen — Freistiche — Formen, Mal3e

DIN 16716, Press-, Spritzgiel3- und DruckgieBwerkzeuge — Fiihrungsbuchsen aus Stahl

DIN 16760-1, Press-, Spritzgiel3- und DruckgieBwerkzeuge — Teil 1: Bearbeitete, ungebohrte Platten

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen — Toleranzen flir Ldngen- und Winkelmal3e ohne einzelne Toleranz-
eintragung

DIN ISO 12165, Press-, Spritzgiel3- und DruckgieBwerkzeuge — Bauteile von Press-, Spritzgie3- und
DruckgieBwerkzeugen — Benennungen und Symbole

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN ISO 12165.
3 2

Legende

1 Fihrungssaule

2 Flhrungsbuchse
3  Zentrierhilse

Bild 1 — Standard-Werkzeug

Documentg

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 16761:2008-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-16761-2008-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-16761-2008-06

