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Hohlstabe aus Polyethylenterephthalat (PETP)

und Polybutylenterephthalat (PBTP)
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Hollow rods of circular cross-section of polyester (PETP and PBTP); dimensions

MaBe in mm

1 Geltungsbereich
Diese Norm gilt fiir Hohlstébe aus Polyethylenterephthalat (PETP) und Polybutylenterephthalat
(PBTP), die vorzugsweise fiir die spanende Herstellung von Fertigteilen verwendet werden.

2 Bezeichnung
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dy

Bezeichnung eines stranggepreBtent!) Hohistabes aus Polyethylenterephthalat (PETP)
von d, = 100 mm AuBendurchmesser und d; = 80 mm Innendurchmesser:

Hohlistab DIN 16 809 — PETP 100 X 80

1) Strangpressen = Extrusion

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Beriin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

- NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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3 MaBe, Gewichte, Formtoleranzen

3.1 MaBe, Gewichte

Tabelle 1.
AuBendurchmesser d, Innendurchmesser dj; Gewicht?) in kg/m
fur Hohlstabe aus
Nennma8 gggr:g b Nennma8 Xgﬁ:gg e PETP PBTP
20 14 0,28 0,266
22 16 0,276 0,262
25 +1,1 +04 18 —04 -1 0,403 0,383
28 22 0,413 0,392
30 20 0,632 0,601
32 25 0,602 0,572
32 22 0,748 0,71
36 20 1,146 1,088
36 25 0,912 0,867
38 25 1,081 1,027
40 +2 +0,6 20 —0,6 -2 1,491 1,416
40 30 0,97 0,922
45 25 1,739 1,652 —
45 36 1,034 0,982 ‘
50 30 1,987 1,888
50 40 1,246 1,184
56 30 2,771 2,632
56 45 1,588 1,508
60 30 3,295 3,13
60 +25 +08 50 08 - 25 1,609 1,528
63 30 3,712 3,527
63 50 2,026 1,925
70 36 4,406 4,186
70 50 3,14 2,983
70 60 1,972 1,874
75 +3 +0,8 50 -0,8 - 3 3,958 3,76
80 40 5,779 5,49
80 60 3,663 3,48
80 70 2,276 2,162
90 50 6,99 6,641
90 70 4,496 4,271
100 50 9,132 8,675
100 +36 t1.2 80 1.6 -5 5,058 4,805 _
110 50 11,49 10,91
110 80 7,419 7,048
125 50 15,71 14,92
125 80 11,7 11,11
125 100 7,931 7,534
140 50 20,18 19,17
140 +4.5 +1.5 110 -2 — 65 10,19 9,863
150 60 22,31 21,2
150 100 15,65 14,86
150 125 9,702 9,217
160 80 23,21 22,05
180 80 30,85 29,31
180 +54 +18 125 22 - 15 21,18 20,12
180 150 13,89 13,19
200 100 35,92 34,12
200 +6 +2 150 —-25 - 85 22,79 21,65
220 100 45,35 43,08
250 125 -3 —-10 56,59 53,76
280 +9 +3 125 —35 —-12 74,79 71,05
300 150 —35 —12 80,67 76,64 N
2) Siehe Seite 3.
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