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Deskriptoren: Alilgemeintoleranz, Bearbeitungszugabe, GuBrohteil,

StahiguB
Rough steel castings —

General tolerances, machining allowances; inactive for new design

Die Festlegungen dieser Norm gelten nicht fir Neukonstruktionen. In diesen Fallen ist DIN 1SO 8062 anzuwenden.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Allgemeintoleranzen und auRer-
dem fiir gegebenenfalls erforderliche Bearbeitungszugaben
an spanend zu bearbeitenden Flachen von GuBrohteilen
aus StahlguB, dessen technische Lieferbedingungen,
z.B. in DIN 1681, DIN 17 245 und Stahl-Eisen-Werk-
stoffblatt 510-62 *) festgelegt sind.

Aligemeintoleranzen fiir WinkelmaRe sind nicht festge- .

legt, weil dariiber keine Erfahrungswerte vorliegen. Sind
fir Winkel bestimmte Genauigkeiten einzuhalten, so
mussen diese toleriert werden.

2 Mitgeltende Normen

DIN 1680 Teil 1 GuRrohteile; Allgemeintoleranzen und
Bearbeitungszugaben

DIN 1680 Teil 2 GuRrohteile;  Allgemeintoleranz-Sy-
stem

DIN 1690 (z.Z. noch Entwurf) Allgemeine
technische Lieferbedingungen fiir
GufBstiicke aus metallischen Werk-
stoffen

3 Begriffe

Die Begriffe ,,Allgemeintoleranz’’ und ,,Genauigkeits-
grad” sind in DIN 7182 Teil 1 allgemein festgelegt und
in DIN 1680 Teil 1 fiir GuBrohteile ibernommen.

Der Begriff ,,Bearbeitungszugabe’ ist in DIN 1680 Teil 1
festgelegt.

4 Genauigkeitsgrade
4.1 Abhingigkeit der MaBabweichungen

Bei GuRrohteilen aus StahlguR sind die MaRabweichungen
im wesentlichen abhangig von:

a) der MaRgenauigkeit der Modelleinrichtung, dem von
der Werkstoffsorte und der GuBstiickgestalt abhingi-
gen Schwindmaf, der Sorgfalt beim Formen und
Gielen und der in Abhangigkeit von der LosgroRe
verwendeten Form- und GieBeinrichtungen, gekenn-
zeichnet durch den Genauigkeitsgrad,

b) der GroRe der Nennmale.

4.2 Anwendung der Genauigkeitsgrade

Fiir die Festlegung von AbmaRen sind die Genauigkeits-
grade nach den Tabellen 2 und 3 anzuwenden. Fiir
Langen- und DickenmaRe darf nur der gleiche Genauig-
keitsgrad gewahlt werden. Ausnahmen siehe DIN 1680
Teil 1.

4.3 b\Einschréinkung des NennmaRbereiches

Die NennmaBbereiche sind bei den einzelnen Genauig-
keitsgraden auf den Bereich eingeschrankt, der durch
MeRwerte weitgehend gesichert ist. Bei MaRen, die bei
einem bestimmten Genauigkeitsgrad iiber den festgelegten
Nennmafbereich hinausgehen, gilt der nachstgrobere
Genauigkeitsgrad, der sich fiir dasbetreffende MaR ergibt,

4.4 AuBen- und Innenrundungen

Bei AuBen- und Innenrundungen wird das Toleranzfeld
nach Tabelle 2 so aufgeteilt, daR das untere AbmaR stets
Null wird.

Beispiel:

Nennmal der Rundung 20 mm, Genauigkeitsgrad GTB 18
aus Tabelle 2 ergibt sich eine Allgemeintoleranz von
+ 3 mm. Fiir die Rundungen gilt dann ein unteres Abmaf
von 0 und ein oberes AbmaR von 6 mm.

Zur Minderung der RiBgefahr sind fiir Innenrundungen
in Abhéangigkeit von der Wanddicke die Mindestwerte
nach Tabelle 1 einzuhalten.

Tabelle 1. Innenrundungen

Innenrundung
Wanddicke
min.
bis 10 6
iber 10 bis 30 10
tiber 30 0,33 X Wanddicke

*) Zu beziehen durch:
Verlag Stahleisen, Postfach 82 29, 4000 Diisseldorf
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5 Bearbeitungszugabe BZ
Die Bearbeitungszugabe BZ ist vom groten Auflenmall des Gufrohteiles abhangig.
Sie ist fiir alle Genauigkeitsgrade gleich, siehe Tabelle 4, Ausnahmen siehe DIN 1680 Teil 1.

Fiir AuRenmale bis zu 500 mm ist auch eine auf etwa die Halfte der Werte nach Tabelle 4 verringerte Bearbeitungszugabe
zuldssig, wenn, z. B. in der Serienfertigung, eine Optimierung der Modelleinrichtung, des GieBverfahrenstind der spanenden
Fertigung hinsichtlich der Spannflachen und Ausgangsflachen fiir die Bearbeitung zwischen Besteller und Hersteller durch-
gefihrt wurde, siehe Tabelle 5.

6 Bezeichnung

Bezeichnung fiir den Fall, daR der Genauigkeitsgrad und die Bearbeitungszugabe nach dieser Norm gewahlt wurden, z. B.:
Toleranz und Zugabe DIN 1683 — GTB 17 - B2 6

Weitere Bezeichnungsfalle siehe DIN 1680 Teil 1.

Tabelle 2. AbmaRBe fiir LingenmaBe (Langen, Breiten, Héhen, Mittenabstinde, Durchmesser, Rundungen)

NennmaRbereich *})

Genauigkeits- lber | dber [ Gber | Gber | Uber | Gber [iiber | iiber | Uber |lGber | lber | Gber | Gber | iber | iber | iber | Uber | Gber | dber
grad 30 | 50 | 80 | 120 | 180 { 250 | 315 [ 400 | 500 | 630 [ 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 6300

bis | bis | bis { bis | bis | bis | bis | bis | bis | bis | bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis

30 | 50 | 80 | 120 180 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 [ 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 [ 3150 | 4000 | 6300 | 10000

GTB 20 +750+8 |£85(x9 [+10|+ 11 [+ 11212 |+13 |+14|+15(+16 {+18 | +£19 | +21 [ +23 | +25 | +27 | +33 | +39
GTB 19/5 +6 |£65(+7 |+75[+8 [+9 [£95[+ 1011 {11 |+12]+13 |+14 | £16 | +17 | 219 | 21 | +23 | +27 -
GTB 19 +4,71+5 |£55(+6 |£65|t7 [+75{+8 [+85[+95[+ 10| +11 {+12 | £13 | +14 | +15 | +17 | +19 - -
GTB 18/5 +3,7]£3.9|£4,2/+45|+5 |+55(+6 (+65(+7 [+75(+8 |+85{+95}+10] +11 - - - - -
GTB 18 +3 1£3,2|£3,4(+371+41|+441+471+5 |£55[+6 [+65] +7 - - - - - - - -
GTB 17/5 +24]+ 25|+ 27|+29{+32(+35[t3,7{+4 |+43[+t46{+5 - - - - - - - - -
GTB 17 £191+2 1£211£23/+25(+2,71+29(+3,11+3,3| - - - - - - - - - - -

GTB 16/5 1150+ 16(+1,7[+18[+2 (+22] - - - - - — — - - - - - - -

") Unabhangig von den in der Tabelle angegebenen Werten darf die Istabweichung an GuBstiicken in keinem Fall mehr als + 25 % des betreffenden
NennmalBes — aufgerundet auf 1 Stelle nach dem Komma — betragen. Diese Einschrankung ist bei der Anwendung der AbmaRe innerhalb der
fettumrahmten Tabellenfacher zu beachten.

Tabelle 3. Abmafe fiir DickenmaRBe (Wanddicken, Stege, Rippen)

NennmaRBbereich *), **)

L iber iber tiber tiber tiber iber iiber iiber tiber

Genauigkeitsgrad 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 260 | 315 | 400
bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis

18 30 50 80 120 180 250 315 400 500

GTB 20 +45 | 75 | +11 +12 +13 +14 +15 +17 +18 +19
GTB 19/5 +45 | £75 | +95 | +10 +11 +12 +13 +14 +15 -
GTB 19 +45 | +75 | +8 +85 | 9 +10 11 + 11 - -
GTB 18/5 +45 | +6 +65 | 7 +75 | +8 +9 — - -
GTB 18 +45 | +47 | +5 +55 | 6 +6,5 - - — -~
GTB 17/5 +36 | £3,7 | £+39 | +42 | £45 -~ — - - -
GTB 17 +29 | +3 +32 | £34 | - - - - - -
GTB 16/5 +23 | £24 | £25 - - - - - - -

*) Unabhiéngig von den in der Tabelle angegebenen Werten darf die Istabweichung an GuSBstiicken in keinem Fall

mehr als + 25 % des betreffenden NennmaRBes — aufgerundet auf 1 Stelle nach dem Komma — betragen. Diese

Einschrankung ist bei der Anwendung der AbmaRe innerhalb der fettumrahmten Tabellenficher zu beachten.

**) Im gleichen Genauigkeitsgrad sind die GuRallgemeintoleranzen fiir DickenmaRe einer groberen Toleranzreihe

entnommen als die fiir die iibrigen Langenmafe in Tabelle 2.
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