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High impact polyvinyl chloride (PVC-HI) profiles for windows; white, requirements

1 Anwendungsbereich

Die Anforderungen nach dieser Norm gelten fiir extrudierte
Profile aus hochschiagzahem Polyvinylchlorid (PVC-HD) 1)
in weiBer Farbe, die zur Herstellung von Fenstern und Tiiren
in AuBenwinden von Gebduden verwendet werden.

2 Formmasse

Die zur Herstellung von Fensterprofilen verwendeten
weichmacherfreien PVC-U-Formmassen miissen in ihren
kennzeichnenden Eigenschaften mindestens folgender
Formmasse nach DIN 7748 Teil 1 entsprechen:

Formmasse DIN 7748 ~PVC-U,EDLP,076 —25—-23

Formmasse DIN 7748 —PVC-U,EGLP,076 -25-23

Anmerkung: Beschreibung der Angaben in den einzeinen
Daten-Bldcken, siehe DIN 7748 Teil 1.

Formmassen unbekannter Zusammensetzung und Her-

kunft sowie Regenerate diirfen nicht eingesetzt werden.

Die Verwendung von Umlaufmaterial gleicher Rezeptur aus

der eigenen Produktionsstédtte des Profilherstellers ist

zuldssig, wenn dadurch die Qualitat der Profile nicht beein-

trachtigt wird.

Die Priifung der kennzeichnenden Eigenschaften wird nach

DIN 7748 Teil 2 durchgefihrt.

oder

3 Anforderungen
3.1 Aligemeines

Die Profile miissen den Anforderungen hinsichtlich Bear-
beitbarkeit und Belastbarkeit bei bestimmungsgeméaBer
Verwendung und insbesondere den nachfolgenden Anfor-
derungen geniigen. Dabei wird zwischen Hauptprofilen
(Blendrahmen-, Fliigel-, Pfosten- und anderen Profilen mit
statischen Funktionen) und Nebenprofilen (Glashalte-
leisten, Wetterschenkel und andere) unterschieden.

3.2 Aussehen und Lieferzustand

Alle Profile miissen eine durchgehend gleichméBige Farbe
aufweisen. Sie missen frei von Fremdkoérpern, Lunkern,
Rissen und anderen Fehistelien sein. Geringfiigige flache,
fertigungsbedingte Unebenheiten sind zuldssig, soweit
dadurch die Funktionstiichtigkeit und das Aussehen nicht
beeintrachtigt werden.

Die Priifung wird nach DIN 16 830 T 1/07.91, Abschnitt 3.2,
durchgefiihrt.

3.3 MaBe und Gewichte

3.3.1 AuBen- und FunktionsmafBe

Die AuBenmaBe diirfen in der Profilbreite nicht mehr als
+ 0,5 mm, sowie in der Profithohe (Profiltiefe) und in den
FunktionsmaBen (z.B.von Dichtungsnuten, Glasleistenhal-
terungen und Beschlagfiihrungen) nicht mehrals + 0,3 mm
von den NennmaBen abweichen.

Form und MaBe aller Profile miissen den bemaBten Quer-
schnittszeichnungen des Profilherstellers entsprechen.Die

Wanddicken s der Hauptprofile (Beispiel eines Hauptprofils
siehe Bild 1) diirfen in den AuBenwé&nden (Sib'_‘r_;) 2ymm
nicht unterschreiten.
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Bild 1. Beispiel eines Hauptprofiles

Die Prufung wird nach DIN 16830 T 1/07.91, Abschnitt 3.3.1,
durchgefiihrt.

3.3.2 Abweichungen von der Geraden

Alle Profile miissen gerade sein. Eine Verformung durch
unsachgemiBe Lagerung muB vermieden werden. Die
Langsachse der Hauptprofile darf, gemessen an den
AuBenkanten, nicht mehr als 1 mm/m von der Geraden
abweichen.

Die Prifung wird nach DIN 16 830 T 1/07.91, Abschnitt 3.3.2,
durchgefihrt.

3.3.3 Léngenbezogene Masse

Die langenbezogene Masse der Profile darf den vom Profil-
hersteller angegebenen Nennwert um nicht mehr als 5%
unterschreiten.

Die Priifung wird nach DIN 16 830 T 1/07.91, Abschnitt 3.3.3,
durchgefiihrt.

3.4 Dichte

Die Dichte darf nicht mehr als + 0,03 g/cm3 von dem vom
Profilhersteller angegebenen Nennwert abweichen.

Die Priifung wird nach DIN 16 830 T 1/07.91, Abschnitt 3.4,
durchgefiihrt.

3.5 Vicat-Erweichungstemperatur

Die Vicat-Erweichungstemperatur VST/B/50 darf um nicht
mehrals + 2 °C von dem vom Profilhersteller angegebenen
Nennwert abweichen.

Die Prufung wird nach DIN 16 830 T 1/07.91, Abschnitt 3.5,
durchgefiihrt.

1) Kurzzeichen nach DIN 7728 Teil 1.
2) Oberes GrenzabmaB nicht festgelegt.
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3.6 Thermostabilitat

Die Stabilitdtszeit tg darf von dem vom Profilhersteller
angegebenen Nennwert um nicht mehr als + 15% ab-
weichen.

Die Priifung wird nach DIN 16830 T 1/07.91, Abschnitt 3.6,
durchgefihrt.

3.7 Doppel-V-Schlagzahigkeit

Der arithmetische Mittelwert der Doppel-V-Schlagzéhig-
keit ay (Kerbradius r = 0,1 mm) muB8 mindestens 40 kd/m?
betragen.

Die Prifung wird nach DIN 16830 T 1/07.91, Abschnitt 3.7,
durchgefihrt.

3.8 StoBfestigkeit in der Kilte

Es diirfen hochstens 10% der Anzahl der gepriiften Haupt-
profilabschnitte brechen.

Die Priifung wird nach DIN 16 830 T 1/07.91, Abschnitt 3.8,
durchgefiihrt.

3.9 MaBéanderung nach Warmiagerung

Bei Hauptprofilen darf die relative Ldngenénderung &0
nach Warmlagerung bei keinem der gepriiften Probekérper
groBer als 2% sein.

Die Differenz der an den beiden Sichtflachen eines Haupt-
profilabschnittes bestimmten relativen Ldngenénderungen
darf nicht groBer als 0,4 % sein.

Die Priifung wird nach DIN 16830 T 1/07.91, Abschnitt 3.9,
durchgefuhrt.

3.10 Verhalten nach Warmlagerung

Bei Warmlagerung nach DIN 16830 T1/01.91, Ab-
schnitt 3.10, durfen die Profilabschnitte nach Abkiihlung auf
Raumtemperatur keine Blasen, Risse oder Aufblédtterungen
aufweisen.

3.11 Beurteilung der SchweiBverbindungen

3.11.1 Kurzzeit-SchweiBfaktor

Bei Bestimmung des Kurzzeit-SchweiBfaktors f, muB ein
Wert von mindestens 0,8 erreicht werden.

Die Priifung wird nach DIN 16 830 T 1/07.91, Abschnitt 3.11.1,
durchgefiihrt.

3.11.2 SchweiBeignung
Die Hochstkrafte sind abh&ngig von der Profilgeometrie und
Priifanordnung. Sie diirfen die nach Gleichung (1) berechne-
ten Grenzwerte der Bruchkréfte nicht unterschreiten.
2-W-o
Fop = ——— (1)
a e

2 2

Hierin bedeuten:
Eson  Grenzwert der Bruchkraft
w Widerstandsmoment des Profils in Beanspruchungs-

richtung (Innendecke)
g Bruchspannung (siehe DIN 16 830 Teil 1)
a Abstand der Drehachsen; a =(400 + 2) mm
e Abstand der kritischen Faser von der neutralen Faser
Als Beispiel ist in Bild 2 die Mindestbruchkurve Fyq)) = f (W)
mit e =40 mm angegeben.
Die Priifung wird nach DIN16 830T 1/07.91,Abschnitt 3.11.2,
durchgefihrt.
Die Bruchspannungen werden nach DIN 16830 T 1/07.91,
Abschnitt 3.11.2.2, berechnet.
Sie dirfen die Sollspannung ) = 35 N/mm? nicht unter-
schreiten.

3.12 Wetterechtheit

Bei der Priifung der Wetterechtheit darf eine Farbédnderung
die Stufe 3 des GraumaBstabes nach DIN 54 001/08.82
nicht Uberschreiten. Veranderungen dirfen nicht zu
Flecken-, Blasen-, Streifen- und RiBbildung oder anderen
nennenswerten Beeintrachtigungen des Aussehens fiihren.
Die Priifung wird nach DIN 16 8307 1/07.91, Abschnitt 3.12.1
oder Abschnitt 3.12.2, durchgefiihrt.

3.13 Wetterbestédndigkeit

Bei der Priifung der Wetterbestandigkeit darf der arithme-
tische Mittelwert der Doppel-V-Schlagzihigkeit ay (siehe
Abschnitt 3.7) den Wert von 28 kJ/m? nicht unterschreiten 3).
Die Priifung wird nach DIN 16 830T 1/07.91, Abschnitt 3.13.1,
ersatzweise Abschnitt 3.12.2, durchgefiihrt.

3) Z.Z.wird durch Rundversuche Uberpriift, ob bei Verfah-
ren B und Schlag auf die nichtbewitterte Seite die Anfor-
derung eingehalten wird.
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Bild 2. Mindestbruchkurve der Eckverbindungen
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