DEUTSCHE NORM Mai 2007

DIN 16834

=
Z

ICS 23.040.20 Ersatz fur
DIN 16834:2001-06

Rohre aus Polyethylen erhohter Temperaturbestandigkeit (PE-RT) —
MaRe

Polyethylene pipes of raised temperature resistance (PE-RT) —
Dimensions

Tubes en polyéthyléne meilleur résistance a la température (PE-RT) —
Dimensions

Gesamtumfang 14 Seiten

Normenausschuss Kunststoffe (FNK) im DIN

—

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 16834:2007-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-16834-2007-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-16834-2007-05

DIN 16834:2007-05

Inhalt

Seite
7o 1 o 3
1 AnNWendungsbereiCh ... ————————————— 4
2 NOrMative VerweiSUNGEN ......cocuiiiiiieie i e n e s e e an e nas 4
3 = o - 4
4 SICherheitSTaktor...... ..o e e e e e e e e e e e ee e e e s e e e aerereeeeeaeaeennnnnnnnns 5
5 MaBe und BezZeIiChNUNG.......cciiiieie i n e nn s 5
5.1 | T =T 4 =Y 13 =S 5
5.2 AuBendurchmesser, Wanddicken, S/ISDR-Reihen und Gewichte.........cccccccceviiiiiiiemeciiinieseeseennnes 6
5.3 GrenzabmafRe der mittleren AuBendurchmesser und der Ovalitaten ..........cccccccerriiieccccceeneeenn e, 7
5.4 GrenzabmaRe der WanddiCKEN ...........cciriiiiiiccsisnmrrersisssssssssnsees s sssssssssssssesssessssssssnsssssesssassssnsnsssssasnn 8
6 Zuldssige BetriebSUDerdriliCKe ... iscccscesers s s ss s ssssns e e e s e s s s sssss e e e e s essns s s snmsneeensssnnnnns 9
6.1 Zulassige Betriebsiiberdriicke fiir das Durchflussmedium Wasser ........cccccoiviicccccmeeenennnsssscsnnens 9
6.2 Zulassige Betriebsiiberdriicke fiir andere Durchflussmedien.........cccccceceerieminisccccsmeeeee e ssscssmnens 9
7 I = - - 1 o N 12
8 KeNNZEICANUNG ...ttt nn e e e nn e 12
8.1 | T =T 4 =Y 13 = 12
8.2 Mindest-KennzeiChNUNG ... 12
Anhang A (informativ) ErlGUterungen ... 13
LiteratUrhiNWeISE ... e s s s s s s s s sssssssssssssssnnnnnnnsnsnsnsnsnnnnnsnsnnnnnnn 14
Bilder
Bild 1 — AuRendurchmesser und WanddiCKe ..........cooooiiiiiiiiiiiii 5
Tabellen
Tabelle 1 — AuRRendurchmesser, Wanddicken, S/SDR-Reihen und Gewichte ..............oocoiiiiiiiiiiiis 6
Tabelle 2 — Grenzabmalle der mittleren AuRendurchmesser und der Ovalitaten ............cccccoiiiiiiiiiiis 7
Tabelle 3 — GrenzabmalRe der WanddiCKEN ...........cooiiiiiiiiiiiiiiiee ettt e e e e e e s e s sae e e e e e e e eans 8
Tabelle 4 — Zulassige Betriebsitberdriicke fir PE-RT fir das Durchflussmedium Wasser, SF=1,25.......... 10
Tabelle 5 — Zulassige Betriebstberdriicke fir PE-RT fir das Durchflussmedium Wasser, SF=1,5............ 11
Tabelle 6 — Grenzabmalde flr RONIANGEN..........uviiiiiii e e e e e e e sre e e e e e e e aans 12
2

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 16834:2007-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-16834-2007-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-16834-2007-05

DIN 16834:2007-05

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 054-05-01 AA ,AulRendurchmesser und Betriebsdriicke“ des
Normenausschusses Kunststoffe (FNK) erstellt.

Der Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen
Internationalen Norm ISO 161-1 ist in Anhang A dargestellt.

Anderungen
Gegeniiber DIN 16834:2001-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Uberarbeitung der Tabellen ,Zuléssige Betriebsiiberdriicke“ unter Beriicksichtigung der tberarbeiteten
Zeitstandkurven fur PE-RT in der aktualisierten DIN 16833;

b) Anderung der Sicherheitsfaktoren zwecks Anpassung an die in der heutigen Praxis verwendeten
Faktoren. Die Tabellen 5 und 6 (SF = 1,6 und SF = 2,0) wurden zusammengefasst in eine Tabelle mit
SF =1,5;

¢) Reduzierung der Mindestwanddicke fir Rohre mit Aulendurchmesser < 25 mm auf 1,3 mm;
d) Erweiterung der Tabelle 4 (SF = 1,25) um die Temperaturen 80 °C, 90 °C und 95 °C.

Friithere Ausgaben

DIN 16834: 2001-06
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Rohre aus Polyethylen erhéhter Temperaturbestandigkeit PE-RT, die den Anforderungen
nach DIN 16833 entsprechen.

ANMERKUNG  Geltende anwendungsbezogene Europaische Normen sind zu beachten.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

DIN 16833, Rohre aus Polyethylen erhb6hter Temperaturbestdndigkeit — Allgemeine Giiteanforderungen,
Priifung

DIN EN ISO 12162, Thermoplastische Werkstoffe fiir Rohre und Formstiicke bei Anwendungen unter
Druck — Kilassifizierung und Werkstoff-Kennzeichnung — Gesamtbetriebs(berechnungs)koeffizient

ISO 4065, Thermoplastics pipes — Universal wall thickness table

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1

Rohrserienzahl

S

nominelle Rohrserienzahl, enthommen aus ISO 4065

ANMERKUNG Zur Berechnung der Wanddicke s nach Gleichung (1) sind die ,calculated values® S nach ISO 4065 zu
verwenden.

d
S=
2S +1

(1)

3.2

Standard Dimension Ratio

SDR
Durchmesser/Wanddicken-Verhaltnis

ANMERKUNG Es berechnet sich nach Gleichung (2).
d
SDR =2S+1~— )

N

Fir S ist die nominelle Rohrserienzahl zu verwenden.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 16834:2007-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-16834-2007-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-16834-2007-05

DIN 16834:2007-05

4 Sicherheitsfaktor

Die Sicherheitsfaktoren sind in den Anwendungsnormen festzulegen. Der Mindestwert des Sicherheitsfaktors
SF ist nach DIN EN ISO 12162 fur Rohre aus Polyethylen erhdhter Temperaturbestandigkeit PE-RT bei 20°C
mit SF = 1,25 festgelegt. Werte fUr zulassige Betriebstberdricke unter Einbeziehung eines Sicherheitsfaktors
sind fur PE-RT in Tabelle 4 (SF = 1,25) und in Tabelle 5 (SF = 1,5) angegeben.

5 MaBe und Bezeichnung

5.1 Allgemeines

Wesentliche Mal3e, die Rohre charakterisieren, sind in Bild 1 dargestellt.

od

Bild 1 — AuBendurchmesser und Wanddicke

Bezeichnung eines Rohres von Aufiendurchmesser d = 32 mm und Wanddicke s = 2,9 mm aus Polyethylen
erhdhter Temperaturbestandigkeit (PE-RT):

Rohr DIN 16834 — 32 x 2,9 — PE-RT
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