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Rohre, Formstiicke und Verbindungen —_—
aus glasfaserverstarkten Polyesterharzen (UP-GF) DIN
- fur Chemierohrleitungen
Technische Lieferbedingungen 16 867

Pipes, fittings and joints of glass fibre reinforced polyester resins for use in chemical pipelines; technical delivery
specifications

Male in mm
Driicke sind Uberdriicke in bar

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Chemierohrleitungen, bestehend aus:

— Rohre nach DIN 16 965 Teil 1 (Rohrtyp A), Teil 2 (Rohrtyp B),
Teil 4 (Rohrtyp D) und Teil 5 (Rohrtyp E), die den Anforderungen
nach DIN 16 964 entsprechen,

— Formstiicke nach DIN 16 966 Teil 2 (Bogen), Teil 4 (T-Stiicke und
Stutzen) und Teil 5 (Reduzierstiicke), die den Anforderungen nach
DIN 16 966 Teil 1 entsprechen,

— Verbindungen nach DIN 16 966 Teil 6 (Bunde und Flansche) und
Teil 8  (Laminatverbindungen), die den Anforderungen nach
DIN 16 966 Teil 7 entsprechen.

Die Rohrleitungen dienen zum Fordern von chemischen Stoffen.

Einfliisse wie z. B. Innendruck, Vakuum, Temperatur sowie die értlichen

Gegebenheiten fiihren zu Anwendungsgrenzen.

Dem Werkstoffverhalten der Rohrleitungsteile und Dichtungen unter
EinfluR von aggressiven DurchfluBstoffen ist besondere Beachtung zu
widmen.

2 MaBe

Die Auswah! der Rohre, Formstiicke und Verbindungen erfolgt entspre-
chend den in Tabelle 1 festgelegten Anwendungsbereichen,

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 7

Normenausschuf Kunststoffe {FNK) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
NormenausschuR Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN
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2.1 Rohre

Die MaBe der Rohre entsprechend Rohrtyp A, B, D und E miissen den Festlegungen nach DIN 16 965 Teil 1, Teil 2,
Teil 4 und Teil 5 entsprechen.

Rohre des Typs A, D und E werden in Handelslangen (H) von 4000, 5000 und 6000 mm(zuléssige Abweichung: * §°° mm)
und Bauldngen (B) nach Tabelle 2 geliefert.

Rohre des Typs B in den Nennweiten DN 100 und gréRer werden in Handelslangen (H) von 4000, 5000 und 6000 mm

(zuléssige Abweichung: * 3°° mm)und Baulangen (B) nach Tabelle 2 geliefert.

Rohre des Typs B in den Nennweiten bis einschlieBlich DN 80 werden in Handelslangen {H) von 4000 und 5000 mm (zu-
lassige Abweichung: * (2,00 mm) und Baulingen (B) bis max. 5000 mm nach Tabelle 2 geliefert.

Sonderlangen sind bei Bestellung zu vereinbaren.

Tabelle 2.
Bauldngen (B)
t2

100 600 1300 2000

150 700 1400 3000

200 800 1500 4000
= 250 900 1600 5000

300 1000 1700 6000

400 1100 1800

500 1200 1900

Fettgedruckte Langen sind Vorzugslangen

2.2 Formstiicke

Die MaRe der Formstiicke entsprechend Rohrtyp A, B, D und E miissen den Festlegungen nach DIN 16 966 Teil 2, Teil 4
und Teil 5 entsprechen.

2.3 Verbindungen

2.3.1 Flanschverbindungen

Form V1 aufgeklebter Bund mit losem Flansch //
_ S\ /\K \/ &)
Form V2 angeformter Bund mit losem Flansch Form V3 angeformter Festflansch

KR e

Die MaRe der Einzelteile der Flanschverbindungen miissen den Festlegungen nach DIN 16 966 Teil 6 entsprechen.
Anmerkung: Hinweise iiber Schrauben-Anzugsmomente sind in der Verlegeanleitung GFK-Industrierohre enthalten.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 16867:1982-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-16867-1982-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-16867-1982-07

