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Rohre aus glasfaserverstérktem Polyesterharz —
(UP-GF) DIN
Teil 1: Gewickelt, gefiilit

wicke 16868-1

Ersatz fiir Ausgabe 1988-04

ICS 23.040.20
Deskriptoren: Rohr, glasfaserverstarkt, Polyesterharz, Kunststoff, Wasserwesen

Glass fibre reinforced unsaturated polyester resin (UP-GF) pipes—Part 1: Wound,
filled — dimensions

MaBe in mm

Driicke sind Uberdriicke in bar

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir gewickelte Rohre mit festgelegtem Rohr-AuBendurchmesser, Typ WA, aus glasfaserverstérkten
Kunststoffen (GFK), auf der Basis von ungesittigten Polyesterharzen (UP-Harz).

Rohre nach dieser Norm sind durch einen Wandaufbau nach Abschnitt 4 sowie durch das Herstellungsverfahren cha-
rakterisiert.

Rohre nach dieser Norm miissen den Anforderungen nach DIN 16868-2 entsprechen.

2 Einteilung der Rohre
2.1 Nennsteifigkeiten, Nenndriicke
Die Rohre werden nach Nennsteifigkeiten SN und Nenndriicken PN eingeteilt.

Tabelle 1: Zuordnung der Nenndriicke zu Nennsteifigkeiten

Nennsteifigkeit Nenndruck
PN 1 PN 2,5 PN 4 PN 6 PN 10 PN 16 PN 25
SN 630 X
SN 1250 X X X X X
SN 2500 X X X X X X
SN 5000 X X X X X X
‘ SN 10000 X X X X X X X
: Dig 'c:en’t Nenndriicken PN zugeordneten Nennsteifigkeiten SN der Rohre sind durch ein liegendes Kreuz gekenn-
zeichnet.

Fortsetzung Seite 2 bis 10

NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Wasserwesen (NAW) in DIN

. .. Documentp
ACE W OiN 3 6868t :38941iht) Hub

Preisgr. 08 Vertr.-Nr. 0008

© DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.,, Berlin, gestattet.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

Full document details: DIN 16868-1:1994-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-16868-1-1994-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-16868-1-1994-11

Seite 2

DIN 16868-1:1994-11

2.2 Durchmesserreihen

3 MaB, Bezeichnung
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Tabelle 2: Durchmesserreihen

Nenn- Durchmesserreihe

weite
DN 1 2 3
100 . X X
150 X X
200 x X
250 x b
300 X X X
350 X X X
400 X x X
500 X X X
600 X X
700 X X
800 X X
900 X X

1000 X X

1200 X X

1400 X X

1600 X X

1800 X X

2000 X

2400 X

2800 X

3200 X

Die den einzelnen Durchmesserreihen der Rohre zugeord-
neten Nennweiten DN sind durch ein liegendes Kreuz gekenn-
zeichnet.

dz Rohr-AuBendurchmesser

sy harzreiche Innenschicht, min. 0,2 mm

so Wirrfaserschicht, s + s > 1,0mm (1)
s3 Strukturschicht = s5 — (51 + 8) ~ $4 (2)
s4 harzreiche AuBenschicht, min. 0,2 mm

ss Wanddicke

Bezeichnung eines gewickelten, gefilliten UP-GF-Rohres, Typ WA, von Nennweite DN 500, Durchmesserreihe 2, Nenn-
druck PN 10 und Nennsteifigkeit SN 5000:

Rohr DIN 16868 — WA 500 — 2 — 10— 5000
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