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Ersatz fir
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Deskriptoren: Rohr, Kunststoffrohr, glasfaserverstarkter Kunststoff, Abmes-

sung

Centrifugally cast, filled glass fibre reinforced unsaturated polyester resin

(UP-GF) pipes — Part 1: dimensions

Vorwort

Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuB 505.1 “Rohre und Rohrieitungsteile aus Reaktionsharzformstoffen” des

Normenausschusses Kunststoffe (FNK) erstellt.

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe September 1984 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Inhalt vollstandig liberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN 16869-1: 1984-09

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir geschleuderte Rohre aus glasfaserver-
stérkten Kunststoffen (GFK) auf Basis von ungesiéttigten
Polyesterharzen (UP-Harz).

Rohre nach dieser Norm sind durch einen Wandaufbau
nach Abschnitt 5 sowie durch das Herstellungsverfahren
charakterisiert.

2 Normative Verweisungen

DIN 16868-2
Rohre aus glasfaserverstdrktem Polyesterharz
(UP-GF); gewickelt, gefiillt — Teil 2: Allgemeine Giite-
anforderungen, Priifung

DIN 16869-2
Rohre aus glasfaserverstirktem Polyesterharz
(UP-GF); geschleudert, gefiilit — Teil 2: Allgemeine
Giiteanforderungen, Prifung

DIN 16946-2
Reaktionsharzformstoffe — GieBharzformstoffe —Teil 2:
Typen

DIN 53769-3
Priifung von Rohrleitungen aus glasfaserverstarkten
Kunststoffen — Teil 3: Kurzzeit- und Langzeit-Scheitel-
druckversuch an Rohren

DIN 61855
Textilglas — Textilglasrovings fiir die Kunststoffver-
starkung — Technische Lieferbedingungen

DIN I1SO 3310-1
Analysensiebe — Anforderungen und Priifung — Teil 1:
Analysensiebe mit Metalldrahtgewebe; Identisch mit
ISO 3310-1:1990

ISO/DIS 7370 :1983
Pipes of reinforced plastic materials — Nominal diam-
eters, specified diameters and standard length

ATV-A 127

3 Einteilung der Rohre
3.1 Nennsteifigkeiten, Nenndriicke

Die Rohre werden nach Nennsteifigkeiten SN und Nenn-
driicken PN eingeteilt.

Jeder Nennsteifigkeit SN sind verschiedene Nenndriicke
PN bei gleicher Wanddicke s5 zugeordnet, resultierend aus
unterschiedlichen Ringzugkraften.

Tabelle 1: Zuordnung der Nenndriicke zu

Nennsteifigkeiten
Nennsteifigkeit Nenndruck
SN PN1 | PN4 | PN6 | PN10|PN 16

SN 630 X

SN 1250 X

SN 2500 X X

SN 5000 X X X X

SN 10000 X X X X X
Die genormten Nenndriicke PN bei den einzelnen
Nennsteifigkeiten SN der Rohre sind durch ein liegen-
des Kreuz gekennzeichnet.
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3.2 Durchmesserreihen
Die Nennweiten DN der Rohre sind aus Herstellungs-

griinden den AuBendurchmessern zugeordnet.

Tabelle 2: Durchmesserreihen

Nenn- Durchmesserreihe
weite
DN 1 2
200 X
250 X
300 X
350 X
400 X
500 X
600 X
700 X
800 X
900 X
1000 X
1200 X
1400 X
1600 X
1800 X
2000 X
Die genormten Nennweiten bei den einzelnen Durch-
‘r:\et-zt?serreihen der Rohre sind durch “X” gekennzeich-
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4 MaBe, Bezeichnung

Rohr-AuBendurch-
messer

harzreiche Innen-
schicht, min. 0,5 mm

Sperrschicht,
min. 2 mm

Strukturschicht

harzreiche AuBien-
schicht, etwa 0,5mm

Wanddicke
=85 = 81~ Sz — 84 (1)

Bezeichnung eines geschleuderten gefiillten UP-GF-
Rohres von Nennweite DN 500, Durchmesserreihe 2,
Nenndruck PN 10 und Nennsteifigkeit SN 5000:

Rohr DIN 16869 — 500 —2 —10 - 5000
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