DK 621.643.2-036.686.067.5 DEUTSCHE NORM Januar 1987

Rohre aus glasfaserverstarktem Epoxidharz (EP-GF)
- gewickelt MaBe

DIN
16870

Wounded glass fibre reinforced epoxy resin (EP-GF) pipes; dimensions

MaBe in mm

Driicke sind Uberdriicke in bar

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir gewickelte Rohre aus glasfaserverstérkten Kunststoffen (GFK) auf Basis heiBhértender Epoxidharze (EP-
Harz).

Rohre nach dieser Norm werden durch einen Laminataufbau nach Abschnitt 3 sowie durch das Herstellungsverfahren
charakterisiert.
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Bezeichnung eines gewickelten EP-GF-Rohres von Nennweite DN 500, Durchmesserreihe 1 und Nenndruck PN 6:

Rohr DIN 16870-500-1-6

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 6
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Seite 2 DIN 16 870 Teil 1

Tabelle 1. Durchmesserreihe 1, Nenndruck PN 6

Rohr- Wanddicke 3)
Nenn- Innendurch- Rohr- Ring-
weite messer AuBen- $3 S4 steifigkeit 4) | Gewicht 5)
do durch- S
DN Grenz- messer Grenz- N/m? kg/m
1
abmaBe ds ") abmase 2) ~
400 4194 +15 429 4 45 +07 1330 10,8
500 520,4 +2 532 49 54 0 1281 16,1
600 621,4 +2 635 59 6,4 1314 22,7
700 7224 +2 738 6,8 7.3 +09 1281 30,1
800 824,2 +25 842 7.7 8,2 0 1253 38,6
900 925,2 +25 945 87 9,2 1278 48,6
1000 1026,2 +25 1048 9,6 10,1 1258 59,2
+ 1,1
1200 1229 +3 1255 11,5 12 0 1260 84,2
1) ds entspricht Serie B2 nach ISO 7370 - 1983.
2) Die Toleranz entspricht DIN 7151, IT 16, und ist auf 0,7 mm gerundet.
3) Berechnet mit so = 0,5 mm.
4y Berechnung der Ringsteifigkeit S siehe Erlduterungen. .
5) Berechnet mit einer Dichte von 1,8 g/cm3,
Tabelle 2. Durchmesserreihe 2, Nenndruck PN 6
Rohr- Wanddicke 3)
Nenn- Innendurch- Ring-
weite messer $3 S4 steifigkeit 4) Gewicht 5)
ds ©) S
DN Grenz- Grenz- N/m2 kg/m
abmaBe abmase 2) ~
400 400 +15 38 43 +07 1315 9,8
500 500 +2 47 52 o 1275 144
600 600 +2 57 6,2 1316 21,3
700 700 +2 6,6 7.1 +09 1288 28,4
800 800 +25 75 8 o 1266 36,6
900 900 +25 85 -9 1295 46,3
1000 1000 +25 9,4 9,9 1277 56,5
+ 1,1
1200 1200 +3 11,2 11,7 0 1250 80,2
1) bis 5) siehe Tabelle 1.
8) d, entspricht Serie A nach ISO 7370 - 1983.
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