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Februar 1982

Rohre aus glasfaserverstarktem Epoxidharz
(EP-GF)

geschieudert MaBe

DIN
16 871

harze (EP-Harz).

Pipes of glass fibre reinforced epoxy resin; centrifugal casting, dimensions

MaBe in mm
Driicke sind Uberdriicke in bar

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fir geschleuderte Rohre aus glasfaserverstédrkten Kunststoffen (GFK) auf Basis heiBhartender Epoxid-

Rohre nach dieser Norm werden durch einen Laminataufbau entsprechend Abschnitt 3, sowie durch das Herstellungs-
verfahren charakterisiert.

2 MaBe, Bezeichnung

sp = (1 £ 0,5) mm; Reinharzschicht

s3  Wanddicke des tragenden Laminates
S4 =83+ 83

d> Rohr-nnendurchmesser

ds Rohr-AuBendurchmesser

DN 100 und Nenndruck PN 16:

Bezeichnung eines geschieuderten Epoxidharzrohres von Nennweite

Epoxidharzrohr DIN 16 871 - 100 - 16

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Tabelie 1. Nenndruck PN 10
Rohr-Innen- Rohr-AuBen- Wanddicke
durchmesser durchmesser .
. . Gewicht
Nennweite dp) ds $32) $49) kg/m4)
DN zul. Abw. zul. Abw. =~
100 105,9 114,3 +0,5 3,2 vo7 4,2 23
(125) 131,3 139,7 +0,5 3,2 0 4,2 2,8
150 159,3 168,3 +1 3,5 4,5 3,6
+0,7
200 207,7 219,1 +1 4,7 0 57 59
250 259,6 273 +1 57 +99 6,7 8,7
300 307,9 3239 +15 7 +09 8 12,3
+0,9
350 348 368 +15 9 0 10 17,4
400 409 429 1,5 9 +8.9 10 20,4
500 508 532 +2 11 + 6'1 12 30,4
Eingeklammerte Nennweite moglichst vermeiden.
N d2 = d3 — 284
2) Die Werte sind nach DIN 7151, IT 16 ermittelt und auf 0,1 mm abgerundet.
3) Berechnet mitso=1mm
4) Berechnet mit einer Dichte von 1,55 g/cm®

NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN

Fortsetzung Seite 2 und 3

Slzleggverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30
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Seite 2 DIN 16 871

Tabelle 2. Nenndruck PN 16

Rohr-Innen- Rohr-AuBen- Wanddicke
durchmesser durchmesser .
Gewicht
Nennweite da") ds $3%) $4°) kg/m4)
DN zul. Abw. zul. Abw. ~
65 64,6 73 3,2 +07 4,2 1,4
80 80,5 88,9 +0,5 3,2 0 4,2 1,4
100 102,9 114,3 4,7 5,7 3
+0,7
(125) 128,3 139,7 +0,5 4,7 0 57 3,7
150 154,9 168,3 £1 5,7 +09 8,7 53
200 203,1 219,1 +1 7 +8 9 8 8,2
0.9
250 253 273 +1 9 "o 10 12,8
300 300,9 3239 £1,5 10,5 i 11,5 17,5
350 343 368 +1,5 11,5 +a,1 12,5 21,6
400 400 429 +1,5 13,5 +1,1 14,5 29,3
500 495,8 532 +2 171 0 18,1 453
Eingeklammerte Nennweite moglichst vermeiden.
1) bis 4) siehe Seite 1.
Tabelle 3. Nenndruck PN 25
Rohr-Innen- Rohr-AuBen- Wanddicke
durchmesser durchmesser Gewicht
Nennweite dy") ds $32) $43) kg/m 4)
DN zul. Abw. zul. Abw. =~
40 39,9 48,3 3,2 +07 4,2 0,9
50 51,9 60,3 +0,5 3,2 0 4,2 1,1
65 61,6 73 4,7 57 1,9
80 77,5 88,9 47 87 57 2,3
100 100,9 114,3 £05 5,7 +990 6,7 35
(125) 123,7 139,7 7 +0,9 8 51
0.9
150 1493 168,3 +1 85 o 95 7.3
200 195,1 219,1 £1 11 i 12 12,1
250 244 273 +1 13,5 +6.1 14,5 18,2
300 289,9 323,9 +15 16 + (1),1 17 25,4
Eingeklammerte Nennweite moglichst vermeiden.
1) bis 4) siehe Seite 1.
3 Werkstoff und Laminataufbau 4 Lieferart

HeiBhirtendes Epoxidharz, Typ nach Vereinbarung.

Textilglasmatten nach DIN 61 853, Textilglasgewebe nach
DIN 61 854 Teil 1 und Textiiglasrovings nach DIN 61 855.

In der tragenden Laminatwand s; muB der Massengehalt
des Glases (50 = 5)% betragen, wobei Textilglasmatten
oder geschnittene Textilglasrovings und Textilglasgewebe
zu verwenden sind. Die tragende Laminatwand muB an der
Innenseite des Rohres eine Textilglasmatte mit einem
Flachengewicht von mindestens 225 g/cm? aufweisen. Der
Laminataufbau ist auf der Innenseite des Rohres mit einer
Reinharzschicht von (1 £ 0,5) mm abzuschlieBen.

Der Werkstoff ist brennbar. Er kann durch Zusatze ,selbst-
16schend” oder ,schwer entflammbar* eingestellt werdens®).
Bei Anwendung der Rohre ist unter Umstédnden die elektro-
statische Aufladung zu beachten®). Bei Bedarf kann der
Werkstoff antistatisch eingestellt werden.
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Die Rohre werden in Herstellangen (H) von 4000 mm,
5000 mm und 6000 mm (zuldssige Abweichung: *3°° mm)
und Baulangen (B) nach Tabelle 4 geliefert.

Sonderlangen und deren zuldssige Abweichungen sind bei
Bestellung zu vereinbaren.

5) Geprift nach DIN 4102 Teil 1

8) Siehe Richtlinien zur Verhitung von Gefahren durch
elektrostatische Aufladung, Richtlinie Nr. 4 der Berufs-
genossenschaft der chemischen Industrie, Weinheim
1959.
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