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Pipes and fittings of high-density polyethylene (PE-HD) for buried
ducting — Dimensions and technical delivery conditions
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conditions de livraison
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Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuss Kunststoffe (FNK), Arbeitsausschuss 504.9 ,Schutzrohr-Systeme* erarbeitet.

Der Anhang A dient der Information.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Rohre und Formstiicke aus Polyethylen
hoher Dichte (PE-HD), die als erdverlegte Schutzrohrleitun-
gen einschlieBlich der Verlegung in Bruckenbauwerken
dienen.

Je nach Anwendung kénnen besondere Anforderungen
gelten.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spatere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation (einschlieBlich Anderungen).

DIN 4060
Rohrverbindungen von Abwasserkanalen und -leitun-
gen mit Elastomerdichtungen — Anforderungen und
Prifungen an Rohrverbindungen, die Elastomerdich-
tungen enthalten

DIN 8074
Rohre aus Polyethylen (PE), PE 63, PE 80, PE 100,
PE-HD — MaRe

DIN 8075
Rohre aus Polyethylen (PE), PE 63, PE 80, PE 100,
PE-HD — Allgemeine Guteanforderungen, Prifung

DIN 16874:2000-06
Rohre und Formstlicke aus Polyethylen hoher Dichte
(PE-HD) fir den Kabelschutz — Maf3e und technische
Lieferbedingungen

DIN EN 681-1
Elastomer-Dichtungen — Werkstoff-Anforderungen fur
Rohrleitungs-Dichtungen fiir Anwendungen in der
Wasserversorgung und Entwasserung — Teil 1: Vulka-
nisierter Gummi; Deutsche Fassung EN 681-1:1996 +
A1:1998

DIN EN 681-2
Elastomer-Dichtungen — Werkstoff-Anforderungen fiir
Rohrleitungs-Dichtungen fir Anwendungen in der
Wasserversorgung und Entwasserung — Teil 2: Ther-
moplastische Elastomere

DIN EN 743
Kunststoff-Rohrleitungs- und Schutzrohrsysteme —
Rohre aus Thermoplasten — Bestimmung des Langs-
schrumpfes; Deutsche Fassung EN 743:1994

DIN EN 763
Kunststoff-Rohrleitungs- und Schutzrohrsysteme —
Spritzguss-Formstiicke aus Thermoplasten — Priifver-
fahren fir die visuelle Beurteilung der Einfliisse durch
Warmlagerung; Deutsche Fassung EN 763:1994

DIN EN 1053
Kunststoff-Rohrleitungssysteme — Rohrleitungssys-
teme aus Thermoplasten fir drucklose Anwendungen
— Prifverfahren auf die Wasserdichtheit; Deutsche
Fassung EN 1053:1995

DIN EN 1277
Kunststoff-Rohrleitungssysteme — Erdverlegte Rohr-
leitungssysteme aus Thermoplasten fir drucklose
Anwendungen — Priifverfahren fur die Dichtheit von
elastomeren Dichtringverbindungen; Deutsche Fas-
sung EN 1277:1996

DIN EN ISO 1133
Kunststoffe — Bestimmung der Schmelze-Masseflie3-
rate (MFR) und der Schmelze-VolumenflieRrate
(MVR) von Thermoplasten (ISO 1133:1997); Deutsche
Fassung EN ISO 1133:1999

E DIN EN ISO 3126
Kunststoff-Rohrleitungssysteme — Rohrleitungsteile
aus Kunststoffen — Ermittlung und Bestimmung der
MaRe (Revision der prEN 496:1991 und der
ISO 3126:1974) (ISO/DIS 3126:1999); Deutsche Fas-
sung prEN ISO 3126:1999

ISO 161-1
Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids —
Nominal outside diameters and nominal pressures —
Part 1: Metric series

DVS 2207-1
SchweilRen von thermoplastischen Kunststoffen —
Heizelementschweillen von Rohren, Rohrleitungsteilen
und Tafeln aus PE-HD ")

A 535
KRV-Verlegeanleitung, Kabelschutzrohre aus PE-HD,
erdverlegte Rohrsysteme fiir den Kabelschutz?)

ATVA 127
Richtlinie fur die statische Berechnung von Entwasse-
rungskanalen und -leitungen?®

3 Definitionen, Symbole und Abkiirzungen

3.1 Definitionen

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden
Definitionen.

3.1.1

Neumaterial

Neumaterial ist eine Formmasse als Granulat oder Pulver,
die noch nicht verarbeitet worden ist oder noch keinem
Verarbeitungsverfahren als dem zu ihrer Herstellung erfor-
derlichen ausgesetzt war.

[DIN 16874:2000-06]

3.1.2

Umlaufmaterial

Umlaufmaterial ist ein Material, aufbereitet aus nicht
ausgelieferten ungebrauchten Rohren und Formstiicken
sowie dem Verschnitt aus der eigenen Produktion eines
Herstellers, das im gleichen Herstellerwerk, in dem es

1) Zu beziehen durch: Verlag fir Schweilen und ver-
wandte Verfahren, DVS-Verlag, Postfach 101965,
40010 Dusseldorf.

2) Zu beziehen durch: Kunststoffrohrverband e.V,,
DyroffstraRe 2, 53113 Bonn.

3) Zu beziehen durch: Gesellschaft zur Férderung der
Abwassertechnik e.V., Postfach 1160, 53729 St. Au-
gustin.
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angefallen ist, wiederverarbeitet wird. Die vollstandige
Materialzusammensetzung muss bekannt sein.

[DIN 16874:2000-06]

3.1.3
Riicklaufmaterial

Ricklaufmaterial ist ein Material, aufbereitet aus unge-
brauchten Rohren, Formstliicken oder deren Verschnitt,
das nicht im gleichen Herstellerwerk, in dem es angefallen
ist, wiederverarbeitet wird.

[DIN 16874:2000-06]

3.1.4
Rezyklat

Rezyklat ist ein Material, aufbereitet aus gebrauchten
Rohren und Formstucken.

[DIN 16874:2000-06]

3.1.5
Regenerat

Regenerat ist ein Material, aufbereitet aus anderen PE-
Erzeugnissen als Rohren und Formstuicken.

3.2 Symbole

A Muffenlange hinter der Sicke
Lange des Muffenhalses

Lénge der Anschragung
Rohr-AuRendurchmesser

mittlerer Rohr-AuRendurchmesser
Nenn-Aufiendurchmesser des Rohres
Muffen-Innendurchmesser
mittlerer Muffen-Innendurchmesser
Wanddicke

e Muffenwanddicke

e3 Sickenwanddicke

}g&@& S
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/ Baulange des Rohres

I Lange des Einsteckendes
r Biegeradius

a Formstiickwinkel

3.3 Abkiirzungen

MFR Einzelwert fur die Schmelze-Massefliellrate
MFI Gruppenwert flr die Schmelze-MasseflieRrate
PE Polyethylen

PE-HD Polyethylen hoher Dichte

4 MaRe

41 Allgemeines

Die Rohre und Formstiicke brauchen der bildlichen Dar-
stellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen
Malfle sind einzuhalten.

Fir Rohre mit MaRen, die nicht ISO 161-1 entsprechen,
gelten die Berechnungsgrundlagen nach DIN 8074.

4.2 Rohre
4.2.1 Allgemeines

Die Rohre werden als extrudierte Vollwandrohre in Ring-
bunden, auf Trommeln oder in geraden Léangen (Stangen-
ware) mit glatten Enden (G) oder mit Steckmuffe (S) her-
gestellt. Als Baulange gilt die Gesamtlange abzuglich der
Muffentiefe. Fur gerade Langen bis 12m sind Grenzab-
male von +10mm zuldssig. Das Grenzabmald fir die
Lange der Ringbunde oder der Trommelware darf £1%
der Gesamtlange nicht lberschreiten. Die Messung der
GrenzabmafRe erfolgt jeweils bei (23 +2) °C.
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Die AuRendurchmesser und Wanddicken der Rohre sowie
die Lange der Anschragung der Einsteckenden sind in
Tabelle 1 festgelegt (siehe Bild 1).

Bild 1: Rohrquerschnitt

4.2.2 Ovalitat

Die Grenzabmalie fiir die Ovalitat der Rohre sind zwi-
schen Hersteller und Anwender zu vereinbaren.

4.3 Steckmuffen
Fir Steckmuffen gilt Tabelle 2.

Die Muffenwanddicke e, muss mindestens 0,9 e, gerundet
auf 0,1mm, die Sickenwanddicke e; muss mindestens
0,55 e, gerundet auf 0,1 mm, betragen.

Beispielhafte Ausfiihrungen von Steckmuffen sind in Bild 2
dargestellt.
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Bild 2: Typische Ausfiihrungen von Steckmuffen
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