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Vorwort 

Diese Norm wurde vom NA 054-05-07 AA �Schutzrohrsysteme� des Normenausschusses Kunststoffe (FNK) 
erarbeitet. 

Änderungen 

Gegenüber DIN V 16877:2002-11 und DIN V 16878:2002-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Norm wurde grundlegend überarbeitet, um den Anforderungen der Hersteller und Anwender besser 
gerecht zu werden; 

b) DIN V 16877:2002-11 und DIN V 16878:2002-11 wurden in dieser Norm zusammengefasst; 

c) aus DIN V 16877:2002-11 wurde die Schlagprüfung übernommen; 

d) zum besseren Verständnis wurden zusätzliche Definitionen aufgenommen; 

e) die Anforderungen an Formstücke wurden in einem normativen Anhang zusammengefasst; 

f) die Anforderungen an die zu verwendenden Werkstoffe wurden überarbeitet; 

g) die Anforderungen an die Dichtheit bei innerem Überdruck wurden überarbeitet; 

h) eine zusätzliche Faltprüfung wurde aufgenommen; 

i) die Anforderungen an die Kennzeichnung wurden überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN V 16877: 2002-11 
DIN V 16878: 2002-11 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Norm gilt für erdverlegte Rohre und Formstücke aus Polypropylen (PP), die als Kabel-
schutzrohrleitungen dienen. Sie ist auch für die Verlegung in Brückenbauwerken anzuwenden. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).  

DIN 4060, Rohrverbindungen von Abwasserkanälen und -leitungen mit Elastomerdichtungen � Anforde-
rungen und Prüfungen an Rohrverbindungen, die Elastomerdichtungen enthalten 

DIN 8077, Rohre aus Polypropylen (PP) � PP-H, PP-B, PP-R, PP-RCT � Maße 

DIN EN 681-1, Elastomer-Dichtungen � Werkstoff-Anforderungen für Rohrleitungs-Dichtungen für Anwen-
dungen in der Wasserversorgung und Entwässerung � Teil 1: Vulkanisierter Gummi 

DIN EN 681-2, Elastomer-Dichtungen � Werkstoff-Anforderungen für Rohrleitungs-Dichtungen für Anwen-
dungen in der Wasserversorgung und Entwässerung � Teil 2: Thermoplastische Elastomere 

DIN EN 744, Kunststoff-Rohrleitungs- und Schutzrohrsysteme � Rohre aus Thermoplasten � Prüfverfahren 
für die Widerstandsfähigkeit gegen äußere Schlagbeanspruchung im Umfangsverfahren 

DIN EN 1053, Kunststoff-Rohrleitungssysteme � Rohrleitungssysteme aus Thermoplasten für drucklose 
Anwendungen � Prüfverfahren auf die Wasserdichtheit 

DIN EN 1277:2004-03, Kunststoff-Rohrleitungssysteme � Erdverlegte Rohrleitungssysteme aus 
Thermoplasten für drucklose Anwendungen � Prüfverfahren für die Dichtheit von elastomeren 
Dichtringverbindungen; Deutsche Fassung EN 1277:2003 

DIN EN 12061, Kunststoff-Rohrleitungssysteme � Formstücke aus Thermoplasten � Prüfverfahren der 
Schlagzähigkeit 

DIN EN ISO 2505, Rohre aus Thermoplasten � Längsschrumpf � Prüfverfahren und Kennwerte 

DIN EN ISO 3126, Kunststoff-Rohrleitungssysteme � Rohrleitungsteile aus Kunststoffen � Bestimmung der 
Maße 

ISO 161-1, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids � Nominal outside diameters and nominal 
pressures � Part 1: Metric series 

RAL 840-HR, Farbregister RAL 840-HR1)  

                                                      

1) Das Farbregister RAL 840-HR oder einzelne Farbkarten können beim Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, bezogen 
werden. 
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3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

3.1 
Ovalität 
Unrundheit 
Differenz zwischen dem gemessenen maximalen und dem gemessenen minimalen Außendurchmesser am 
selben Querschnitt 

[DIN 16874:2009-08] 

3.2 
Außendurchmesser 
d 

an einer beliebigen Stelle des Querschnittes gemessener Außendurchmesser eines Rohres 

[DIN 16874:2009-08] 

3.3 
eigenes Umlaufmaterial 
Material aus zurückgewiesenen, ungebrauchten Rohren oder Formstücken sowie dem Verschnitt aus der 
eigenen Rohr- und Formstückproduktion des Herstellers, das in einem Werk desselben Herstellers wiederver-
arbeitet wird und das aus einer Spritzguss- und Extrusionsverarbeitung stammt und von dem die vollständige 
Materialzusammensetzung bekannt ist 

[DIN CEN/TS 14541:2007-04] 

3.4 
Rücklaufmaterial 
Material, das wie folgt beschaffen ist: 

 Material aus zurückgewiesenen, ungebrauchten Rohren oder Formstücken sowie dem Verschnitt davon, 
das wiederverarbeitet wird und das ursprünglich von einem anderen Hersteller verarbeitet wurde; 

 Material aus der Herstellung von ungebrauchten thermoplastischen Produkten (keine Rohre und Form-
stücke), unabhängig davon, wo sie hergestellt wurden 

[DIN CEN/TS 14541:2007-04] 

3.5 
recyclefähiges Material 
Material, das sich wie folgt zusammensetzt: 

 Material aus gebrauchten Rohren oder Formstücken, die gereinigt und zerkleinert oder zermahlen wurden; 

 Material von gebrauchten thermoplastischen Produkten (keine Rohre oder Formstücke), die gereinigt und 
zerkleinert oder zermahlen wurden" 

[DIN CEN/TS 14541:2007-04] 

3.6 
mehrschichtige Vollwandrohre 
Rohre aus mehren Schichten, die durch Verschmelzen in einem gemeinsamen Werkzeug untrennbar 
(molekular) miteinander verbunden sind  

[DIN 16876:2010-08] 
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3.7 
aufgelöster Querschnitt 
Wandaufbau von Rohren mit glatter oder profilierter Innen- und glatter Außenfläche, der gegenüber axialen 
Vollwandquerschnitten hinsichtlich des Materialeinsatzes modifiziert wurde, z. B. durch Coextrusion 

[DIN 16876:2010-08] 

3.8 
Formstück 
Rohrleitungsteil zur Verbindung von zwei oder mehreren Rohren und/oder Formstücken miteinander 

[DIN 16876:2010-08] 

4 Symbole und Abkürzungen  

4.1 Symbole 

A Muffenlänge hinter der Sicke 

B Länge des Muffenhalses 

b Länge der Anschrägung 

d Rohr-Außendurchmesser 

dem mittlerer Rohr-Außendurchmesser 

ds Muffen-Innendurchmesser  

dsm Muffen-Innendurchmesser 

e Wanddicke 

e1 kleinste Wanddicke 

e2 Muffenwanddicke 

e3 Sickenwanddicke 

l Gesamtlänge des Rohres 

l1 Länge des Einsteckendes 

r Biegeradius 

Formstückwinkel 

4.2 Abkürzungen 

KSR Kabelschutzrohr 

PP Polypropylen 
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