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1 Anwendungsbereich und Zweck

Das Priifverfahren nach dieser Norm dient zur Bestimmung
der chemischen Resistenzfaktoren von Rohren aus Poly-
olefinen.

Durch den Resistenzfaktor fcg wird das Zeitstandverhalten
eines Rohres aus Polyolefinen unter Einwirkung eines Durch-
fluBstoffes bei gleichzeitiger mechanischer Belastung durch
Innendruck im Vergieich zum Verhalten des gleichen Rohres
mit Wasser als DurchfluBstoff bei gleicher Temperatur zah-
lenmaBig beschrieben.

Anmerkung 1: Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-X)
kénnen in dieser Norm nicht behandelt werden, weil
deren Zeitstandkurven gegeniiber denen von Rohren
aus unvernetzten Polyolefinen einen anderen Verlauf
haben.

Anmerkung 2: Die Bewertung der chemischen Wider-
standsféahigkeit von Rohren aus Polyolefinen nach
DIN 16 888 Teil 1 gilt im Gegensatz zu dieser Norm nur
fir druck- und spannungsfreie Rohrleitungen.

2 Begriffe
2.1 Priifspannung

Die Priifspannung oq ist die Vergleichsspannung in der Wan-
dung eines unter Innendruck (Priifdruck) stehenden Probe-
kérpers (Rohres) nach folgender Gleichung:

d - S
00 = Pep ﬁmm (V)]
min

Hierin bedeuten:

Pe,p Prifdruck

d  mittlerer Rohr-AuBendurchmesser in der Bewertungs-
lange

Smin Minimale Wanddicke in der Bewertungslange

2.2 Standzeit

Die Standzeit ¢ ist die Zeit vom Erreichen des Priifdruckes bis
zum Versagen des Rohres durch Undichtwerden oder Bruch.
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2.3 Geometrischer Median der Standzeiten

Der geometrische Median #g von 10 mit gleicher Priifspan-
nung beanspruchten Rohren ist das geometrische Mittel der
5. und 6. nach aufsteigender GroBe geordneten Standzeiten
14 bis tg.

fo=vV1tstg 2

Hierin bedeuten:

t5 und g Standzeiten der Rohre, die als 5. und 6. Probe
gebrochen sind.

t kiirzeste Standzeit

2.4 Geometrisches Mittel der Standzeiten

Das geometrische Mittel 7 der Standzeiten wird aus den
Standzeiten von 6 mit gleicher Priifspannung beanspruchten
Rohren nach folgender Gleichung berechnet:

=Yt -tz ls Is ls )

Hierin bedeuten:
t; bis tg Standzeiten der Rohre

2.5 Chemischer Resistenzfaktor

Der chemische Resistenzfaktor fcr ist ein Abminderungs-
faktor, der fiir einen DurchfluBstoff bestimmter Temperatur
bei der Berechnung der Zeitstand-Innendruckfestigkeit von
Rohren aus Polyolefinen gegeniiber Wasser von gleicher
Temperatur als DurchfluBstoff eingesetzt wird.

2.5.1 Zeitbezogener Resistenzfaktor

Der zeitbezogene Resistenzfaktor fcg; ist ein chemischer
Resistenzfaktor, der die Verkiirzung der Standzeit fiir einen
bestimmten DurchfluBstoff bestimmter Temperatur gegen-
iiber der Standzeit fiir Wasser als Durchflu8stoff bei gleicher
Vergleichsspannung und Temperatur angibt.

Er wird berechnet aus dem Verhéltnis der Standzeiten bei der
Einwirkung des Priifmediums auf die Innenwand des Rohres
zu den Standzeiten bei Einwirkung des Wassers unter
gleichen Bedingungen (siehe Bild 1).

fere = for/IGE 4
oder
fere = tor/tGE 5

In Gleichung 4 und 5 bedeuten:

fcr geometrischer Median der Standzeiten bei Einwirkung
des Prufmediums (F)

fce geometrischer Median der Standzeiten bei Einwirkung
von Wasser (E)

icr geometrisches Mittel der Standzeiten bei Einwirkung
des Prifmediums (F)

ice geometrisches Mittel der Standzeiten bei Einwirkung
von Wasser (E)

2.5.2 Spannungsbezogener Resistenzfaktor

Der spannungsbezogene Resistenzfaktor fcgr, ist ein chemi-
scher Resistenzfaktor, der fiir einen bestimmten DurchfluB-
stoff bestimmter Temperatur die Verminderung der ertrag-
baren Spannung durch das Medium angibt. Er wird berechnet
aus dem Verhiltnis der Priifspannung bei Einwirkung des
Priifmediums auf die Innenwand des Rohres zu der Priif-
spannung bei der Einwirkung des Wassers unter gleichen
Bedingungen (siehe Bild 2).

fcro = OoF/00E ©)

Hierin bedeuten:
oop Priifspannung bei Einwirkung des Priifmediums (F)
oop  Priifspannung bei Einwirkung von Wasser (E)
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Bild1. Schematische Darstellung zur Definition von fcg, aus
den steilen Teilen der Zeitstandkurven in doppelt
logarithmischer Darstellung fiir das Priifmedium und -
fiir Wasser
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Bild 2. Schematische Darstellung zur Definition von fcre
aus den steilen Teilen der Zeitstandkurven in dop-
pelt logarithmischer Darstellung fiir das Priifmedium
und fiir Wasser

3 Grundlagen des Verfahrens

Die Zeitstand-Innendruckfestigkeit von Rohren bei der Ein-
wirkung von DurchfluBstoffen auf die Rohrinnenwand wird im
Vergleich der Zeitstand-Innendruckfestigkeit der gleichen
Rohre bei Einwirkung von Wasser als DurchfluBstoff
bestimmt.

Da es sich um einen vergleichenden Versuch handelt, muf
bei beiden Versuchsreihen das gleiche AuBenmedium (Tem-
periermedium) verwendet werden (z. B. Wasser oder Luft).
Die chemischen Resistenzfaktoren sind im allgemeinen
kleiner als 1. Bei DurchfluBstoffen, die einen Resistenzfaktor
groBer als 1 ergeben (z. B. Luft), wird mit einem Reistenzfaktor
von 1 gerechnet. Ein Resistenzfaktor von 1 entspricht dem
Fall, daB das Rohr unter dem EinfluB des einwirkenden
DurchfluBstoffes die gleiche Zeitstand-Innendruckfestigkeit
wie mit Wasser aufweist.
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