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Rohre aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
oder Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA)
Allgemeine Guteanforderungen

DIN
16 890

Priifung

Pipes of acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) or acrylonitrile-styrene-acrylate (ASA); general requirements and test methods

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fir gerade, runde, nahtlose Rohre aus
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) oder Acrylnitril-Styrol-
Acrylester (ASA) mit MaBen nach DIN 16 891.

In Technischen Lieferbedingungen fiir bestimmte Anwen-
dungsgebiete konnen einzelne Anforderungen wegfallen
oder erganzt werden ).

2 Mitgeltende Normen

DIN 16 891 Rohre aus Acrynitril-Butadien-Styrol
(ABS) oder Acrylester-Styrol-Acryl-
ester (ASA); MaBe

DIN 50 011 Teil t Werkstoff-, Bauelemente- und Gerate-

prifung; Wiarmeschrinke, Begriffe,
Anforderungen

DIN 50 014 Klimate und ihre technische Anwen-
dung; Normalklimate

DIN 50 049 Bescheinigungen dber Werkstoff-
priifungen

DIN 53 453 Prifung von Kunststoffen; Schlag-
biegeversuch

DIN 53 460 Prifung von Kunststoffen; Bestimmung
der Vicat-Erweichungstemperatur von
nichthartbaren Kunststoffen

DIN 53 759 Priifung von Kunststoff-Fertigteilen;
Zeitstand-Innendruckversuch an Hohl-
korpern

3 Werkstoff

ABS, hergestellt aus Formmasse ohne Fiillstoffe und ASA,
hergestellt aus Formmasse ohne Fiillstoffe.

Formmassen unkontrollierter Zusammensetzung dirfen
nicht verwendet werden.

4 Anforderungen
4.1 Allgemeine Beschaffenheit

Die Schnittflichen der Rohrenden sollen moglichst
senkrecht auf der Rohrachse stehen. Die Rohre missen
frei von Blasen, Lunkern und Inhomogenitaten sein. Die
Farbe der Rohre muB durchgehend gleichmaBig sein.

4.2 Oberflichenbeschaffenheit

Die Rohre missen eine glatte Innen- und AuBenflache
haben. Geringfiigig wellige Rillen und dadurch bedingte
UngleichmaBigkeiten in der Wanddicke sind zuldssig,
soweit die Wanddicke nach DIN 16 891, Ausgabe Mai
1980, Tabelle 1, nicht unterschritten wird. Unzuléssig sind
in jedem Fall scharfkantige Rillen und Mulden (eingefallene
Stellen). Die Prifung erfolgt nach Abschnitt 5.1.

4.3 MaBe und zdléssige Abweichungen

Fiir die AuBendurchmesser, Wanddicken und Langen der
Rohre gelten die MaBe und zuidssigen Abweichungen
nach DIN 16 891. Die Prifung erfolgt nach Abschnitt 5.2.

4.4 Festigkeitseigenschaften beim
Zeitstand-innendruckversuch

Bei Priifung nach Abschnitt 5.3 miissen die Rohre den
Festigkeitsanforderungen nach Tabelle 1 entsprechen.
Sie diirfen wiahrend der festgelegten Prufdauer nicht un-
dicht werden oder zu Bruch gehen.

Tabelle 1.
.. Prifspannung Priifdauer
Priiftemperatur P {(Mindeststandzeit)
°C N/mm? h
20 25 1
70 4 1000

4.5 Festigkeitseigenschaften beim
Schlagbiegeversuch

Bei Priifung nach Abschnitt 5.4 darf die Bruchquote nicht
gréBer als 10 % der gepriiften Probekérper sein.

4.6 Wasseraufnahmeb

Bei Prifung nach Abschnitt 5.5 darf die Wasseraufnahme
der Probekoérper nicht gréBer als 6 mg/cm2 sein.

4.7 Veranderungen nach Warmlagerung

Bei Priifung nach Abschnitt 5.6 darf die mittlere relative
Langenanderung des Rohres nicht mehr als 5 % betragen.
Blasen, Risse oder Aufblatterungen diirfen nicht auftreten.

4.8 Vicat-Erweichungstemperatur

4.8.1 Nach einer Lagerung von 6 Stunden in Luft von
80°C muB die Vicat-Erweichungstemperatur VST/B/50
= 90 °C sein.

4.8.2 Nach einer Lagerung von 16 Stunden in Wasser von
90°C muB die Vicat-Erweichungstemperatur VST/B/50
= 70 °C sein.

Die Priifung erfolgt nach Abschnitt 5.7.

5 Priifung

5.1 Oberflichenbeschaffenheit

Die innere und duBere Rohroberflache ist im Gegenlicht
zu besichtigen.

1) Siehe DIN 19 661
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5.2 MaBe

Der mittlere Rohr-AuBendurchmesser wird durch Um-
fangsmessung an beiden Enden des Rohres auf 0,1 mm
bestimmt. Die Wanddicken des Rohres werden auf 0,1 mm
an beiden Rohrenden an 8 Stellen bestimmt, wobei die
MeBstellen moglichst gleichméBig auf dem Rohrumfang
verteilt sein sollen. Die Messungen sind bei (23+2)°C
durchzufiihren. i

5.3 Festigkeitseigenschaften beim
Zeitstand-Innendruckversuch

Allgemeine Angaben fir die Prifung siehe DIN 53 759.

Den Rohren werden fiir jede Priifspannung nach Tabelle 1

als Probekérper 3 Rohrabschnitte (im folgenden kurz

.Rohre* genannt) mit folgenden Langen [y entnommen:

l1 %3d+215+ 250 mm

— —

d Rohr-AuBendurchmesser nach DIN 16 891 in mm

I, Probekdrperlange in mm

l, Priiflange in mm

I3 Lange der EinfluBzone der Einspannung in mm;
13 =d

1y Bewertungslange in mm; I, = I, - 2I3

ls Einspannlange in mm (erforderlich zum Anbringen
eines VerschluBstiickes)

Innerhalb der Bewertungsldnge [, des Rohres wird die
Wanddicke s an 8 verschiedenen Stellen und der AuBen-
durchmesser d an 3 verschiedenen Stellen durch Umfangs-
messung auf 0,1 mm gemessen und die minimale Wand-
dicke smin und der mittlere AuBendurchmesser d,
bestimmt.

Das Rohr wird an beiden Enden mit VerschluBstiicken
versehen. Es muB wahrend der Priifung in axialer Richtung
frei beweglich bleiben. Durch eine Offnung in einem der
VerschluBstiicke wird das Rohr mit Wasser von Prif-
temperatur nach Tabelle 1 (zuldassige Abweichung £ 5 K)
gefilllt, in ein auf Pruftemperatur (zuldssige Abweichung
=+ 1 K) temperiertes Wasserbad gebracht und zur Tempe-
raturangleichung mindestens 1 Stunde im Bad gelagert.
Wird das Rohr mit Wasser niedrigerer Temperatur gefiillt,
ist die Lagerung im Priifbad auf 12 Stunden zu erhdhen,
um die Temperaturangleichung zu gewdhrleisten.

AnschlieBend wird der vorgesehene Priifdruck p in dem
im Wasserbad befindlichen Rohr innerhalb 1 Minute
kontinuierlich aufgebracht. Der Prifdruck ist mit einer
zulassigen Abweichung von *2,5% wadhrend der in der
Tabelle 1 festgelegten Prufdauer (Mindest-Standzeit)
einzuhalten.

Der Priifdruck p in bar wird nach folgender Zahienwert-

gleichung berechnet:

_ 20-Spin- o

p dm = Smin

d,, mittlerer AuBendurchmesser in der Bewertungs-
lange I,

Smin Minimale Wanddicke in der Bewertungslange 14

o Priifspannung in N/mm? nach Tabelle 1

Es wird festgestellt, ob das Rohr wahrend der festgelegten
Prufdauer zu Bruch gegangen oder undicht geworden ist.
Versuche, bei denen innerhalb der Lange I35 (EinfluBzone
der Einspannung) wahrend der Priifdauer (Mindest-Stand-
zeit) das Rohr versagt hat, werden nicht gewertet und
sind zu wiederholen.

5.4 Festigkeitseigenschaften beim
Schlagbiegeversuch

Den Rohren werden entsprechend den Angaben in
Tabelle 2 in axialer Richtung stabformige Probekorper
entnommen.

Die stabférmigen Probekorper sind, méglichst gleichmésig
tiber den Rohrumfang verteilt, aus einem Rohrabschnitt
durch spanende Bearbeitung zu entnehmen.

An 10 Probekorpern wird bei (23+2)°C der Schlag-
biegeversuch sinngemaB nach DIN 53 453 durchgefiihrt
wobei der Schiag auf die auBere Rohroberfliche bzw. auf
die abgearbeitete Seite ausgeiibt wird. Es wird fest-
gestellt, ob die Probekorper brechen. Sind bei dieser
Priifung mehr als 1 Probekorper gebrochen, so wird der
Schlagbiegeversuch an 20 neuen Probekdrpern, die aus
dem gleichen Rohr entnommen wurden, wiederholt. In
diesem Fall wird die Bruchquote der ersten und zweiten
Prifung zusammen gewertet.

5.5 Wasseraufnahme

Die Wasseraufnahme wird an Probekorpern mit den
beiden Originaloberflichen des zu priifenden Rohres
bestimmt. Die Oberflache des Probekorpers (Innen- und
AuBenfiache des Rohres einschlieBlich der 2 bzw.
4 Schnittflachen) soll 50 bis 60 cm? betragen.

Als Probekdrper werden verwendet:

a) von Rohren bis 32 mm AuBendurchmesser:
Rohrabschnitte mit einer Gesamtoberfliche von 50
bis 60 cm?.

b) von Rohren liber 32 mm AuBendurchmesser:
Rohrausschnitte mit einer quadratischen Rohrinnen-
und -auBenfliche und einer Gesamtoberflache von
50 bis 60 cm?.

Es werden mindestens 3 Probekdrper gepruft.

Die Schnittflichen der Probekdrper miissen gegiédttet
werden. Von jedem Probekérper wird die Oberflache auf
0,5 cm? bestimmt. Hierzu werden der AuBendurchmesser,
die Wanddicke und die Rohrabschnittsidnge bzw. die
Kantenlangen auf 0,1 mm gemessen. Die Probekérper
werden einzeln auf 1 mg gewogen. Sie werden dann ohne
Vorbehandlung (24 £+ 1) Stunden in kochendem, destil-

Tabelle 2.
Rohr-Wanddicke Probekdrper Pendelschiagwerk Abstand
ko ;
Probekorperform s Lange Breite Hohe nach DIN 51 222 der Widerlager
mm mm mm J mm
1 =3 50+ 1 6+0,2 as 15 40 *3°
2 >3 120+ 2 15+0,5 as 15 70“8'5
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