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Rohre aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

oder Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA)
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Pipes of acrylnitrile-butadiene-styrene (ABS) or acrylnitrile-styrene-acrylester (ASA); dimensions

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Norm SO 161/1-1978,
siehe Eriduterungen.

MaBe in mm

1 Geltungsbereich
Diese Norm gilt fiir Rohre aus Acryinitril-Butadien-Styrol (ABS) oder Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA), die den Anforde-
rungen nach DIN 16 890 entsprechen.

2 Mitgeitende Normen
DIN 16890 Rohre aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) oder Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA); Allgemeine Giite-
anforderungen, Priifung

9,

3 MaBe, Bezeichnung [\
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Bezeichnung eines Rohres aus ABS von AuBendurchmesser d = 40 mm und Wanddicke s= 2,4mm:

Rohr DIN 16 891—ABS 40 X 2,4
Tabelle 1. Rohr-Reihen (zuldssige Abweichungen siehe Tabelle 2 und 3)

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Rohr-Reihe
1 2 3 4 5
d Gewicht?) Gewicht?) Gewicht2) Gewicht?) Gewicht?2)
sh kg/m st kg/m s kg/m s kg/m s kg/m
25 - - - - - — - - 1,8 0,153
32 - - — - — — 1,8 0,2 1,9 0,209
40 - - - - - - 1,8 0,253 2,4 0,33
50 - - - - 1,8 0,32 1,9 0,335 3 0,506
- 63 - - - - 1,8 0,406 2,3 0,513 3,8 0,804
75 — = 1,8 0,486 1,9 0,51 2,8 0,731 4,5 1,13
20 - - 1,8 0,586 2,2 0,714 3,3 1,04 53 1,6
110 1,8 0,719 2,2 0,877 2,7 1,05 4 1,51 6,5 .2,39
125 2 0,9 2,5 1,12 3.1 1,38 4,6 1,98 7,4 3,08
140 2,2 1,12 2,8 1,39 3,5 1,72 5,1 2,46 8,3 3,87
160 2,5 1,44 3,2 1,82 3,9 2,18 5,8 3,18 9,5 5,04
1) Die Wanddicken s der Rohre wurden (in Ubereinstimmung mit den Angaben in der ISO-Norm ISO 161/1 — 1978)
nach der Gleichung s= z—p—d—berechnet und auf 0,1 mm aufgerundet. Werte <0,005 mm wurden nicht aufgerun-
det. Die Berechnung wurd:mi€o= 8 N/mm? durchgefiihrt (pistin N/mm? einzusetzen).
2) Gerechnet mit einer mittleren Dichte von 1,06 g/cm?®.
Auf die Mindestwanddicke wurde dabei die halbe zuldssige Wanddickenabweichung zugeschlagen.
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NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
NormenausschuB Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN
— NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN
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Tabelle 2. Zulédssige Abweichungen

Tabelle 3. Zuléssige Abweichungen fiir Wanddicken

fiir AuBendurchmesser
zuldssige Abweichung4)
2ulassige Abweichung3) s ce.
d fir mittieren AuBendurchmesser 0
+...
0 1,8 bis 2 04
25 bis 90 0,3 2,2 bis 3 0,5
110 und 128 04 3,1 bis4 0,6
140 und 160 0,5 4,5und 4,6 0,7
3) Die angegebenen Werte sind errechnet nach der 5,1 bis 58 0,8
Gleichung: Zulassige Abweichung des mittleren
AuBendurchmessers = 0,003 d; mindestens 0,3mm 6,5 0,9
und auf 0,1 mm aufgerundet.
7.4 1
8,3 1,1
9,5 1,2
4) Die angegebenen Werte sind errechnet aus der Glei-
chung: Zuldssige Abweichung der Wanddicke
= 0,1 s+ 0,2mm; auf 0,1 mm aufgerundet.

4 Lieferart

Die Rohre werden nach Vereinbarung in Handelsléngen (zuldssige Abweichung

Das zuldssige Untergewicht der Rohre betragt:

— fiir das einzelne Rohr: 8%
— fiir ein Los von 100 Rohren (Ladung): 5%

Weitere Normen
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mm) und in Festldngen (zuldssige
Abweichung +10mm) geliefert. Enden maglichst rechtwinkelig zur Rohrachse geschnitten.

DIN 19561 Rohre und Formstiicke aus ABS/ASA (Acrylnitril-Butadien-Styrol/Acrylester-Styrol-Acrylnitril) mit Steckmuffe
fir heiBwasserbestindige Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebéuden; MaBe, Technische Liefer-

bedingungen.
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