DK 621.643.2-036.742.2 November 1988

Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-X) DIN
MaBe 16 893

Crosslinked polyethylene (PE-X) pipes; dimensions

Zusammenhang mit der von der international Organization for Standardization (ISO) heraus-
gegebenen Internationalen Norm ISO 161/1: 1978, siehe Erlauterungen.

MaBe in mm
Driicke sind Uberdriicke in bar

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Rohre aus vernetztem') Polyethylen (PE-X).
Rohre nach dieser Norm miissen den Anforderungen nach DIN 16 892 entsprechen.

2 MaBe, Bezeichnung

Bezeichnung eines Rohres von AuBendurchmesser d = 20 mm und Wanddicke s = 1,9 mm
aus vernetztem Polyethylen (PE-X), elektronenstrahlenvernetzt (c)‘):

Rohr DIN 16 893-20 x 1,9-PE-Xc

1) Vernetzungsart siehe DIN 16 892

Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN [ S
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Seite 2 DIN 16 893

Tabelle 1. Rohr-Reihen (GrenzabmaBe siehe Tabelle 2 und Tabelle 3) Tabelle 2. GrenzabmaBe
- fiir mittleren
Reihe AuBendurchmesser
1 ‘ 2 p Grenz-
Nenndruck abmaB )
PN 12,5 PN 20
| 10 bis 32 +03
S2) 0
d 5,04 | 3,15 40 + 8-4
3
SDR?) 50 + 0,5
11,08 73 0
Gewicht5) Gewicht5) 63 +06
54 kg/m s4) kg/m 0
=~ ~ + 07
10 1,8 0,047 i 0
’ ' 90 +09
0
12 - - 1,8 0,059
110 e
16 1,8 0,083 2,2 0,098 12
+1,
125 0
20 1,9 0,111 28 0,153
140 +13
25 23 0,169 35 0238 0
160 + 15
32 29 0,268 44 0,382 0
40 37 0425 55 0.594 % Die angegebenen Werte
' ' ' sind errechnet nach der
Gleichung:  GrenzabmaB
50 4.6 0,659 6.9 0.926 des mittleren AuBendurch-
messers = + 0,009 - d, auf
63 57 1,03 8,7 1,47 0,1 mm aufgerundet, jedoch
mindestens + 0,3 mm.
75 638 1.45 103 2,07 Der mittlere AuBendurch-
messer wird aus einer Um-
90 8,2 2,1 12,4 2,98 fangsmessung ermittelt, in
Sonderféllen als arithmeti-
110 10 3 15,1 444 sches Mittel aus zwei oder
mehr paarweise rechtwink-
125 11,3 4 17,2 5,74 lig zueinander gemessenen
AuBendurchmessern.
140 12,7 5,03 19,2 7,18
160 14,5 6,56 22 9,37
2 Series=Juaml 1 (4- 1)
Pe, zul 2 \s
3) Standard Dimension Ratio SDR=2S + 1 = ‘-si
4) Die Wanddicken s der Rohre wurden (in Ubereinstimmung mit den Angaben in
der ISO-Norm ISO 161/1: 1978) nach der Gleichung
_ De, zul * d
s =
2‘7v, zul + De, zul
berechnet.
Hierin bedeuten:
Oy, zul Zuldssige Vergleichsspannung
Pe, zul Zuléssiger Betriebsiiberdruck bei 20 °C
Zahlenwerte wurden auf 0,1 mm aufgerundet; Zahlenwerte < 0,005 mm werden
nicht aufgerundet.
Die kleinste Wanddicke wurde mit s = 1,8 mm festgelegt.
5) Gerechnet mit einer mittleren Dichte von 0,94 g/cm3. Der Wanddicke wurde dabei
das halbe GrenzabmaB der Wanddicke zugeschlagen; die Zahlenwerte wurden
gerundet und auf 3 Ziffern begrenzt. DOCU ments
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