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Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuf3 504.2 “Prifverfahren flir Rohre” des Normenausschusses Kunststoffe (FNK)

erstellt.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir gerade runde, nahtlose Rohre aus
Polyethylen (PE-MDX) mit MaBen nach DIN 16895 (z. Z.
Entwurf).

In Technischen Lieferbedingungen flir bestimmte Anwen-
dungsgebiete kdnnen einzelne Anforderungen wegfallen
oder erganzt werden.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgeflihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spétere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.
DIN 3231
Normzahlen und Normzahlreihen —
Genauwerte und Rundwerte
DIN 8075
Rohre aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) — Allge-
meine Glteanforderungen, Prifung

Hauptwerte,

DIN 16776-1
Kunststoff-Formmassen — Polyethylen (PE)-Form-
massen — Einteilung und Bezeichnung

DIN 16887

Prifung von Rohren aus thermoplastischen Kunststof-
fen — Bestimmung des Zeitstand-Innendruckverhal-
tens

DIN 16892
Rohre aus vernetztem Polyethylen (VPE) — Allge-
meine Glteanforderungen, Priifung

DIN 16895
Rohre aus vernetztem Polyethylen mittlerer Dichte
(PE-MDX) — Mane

DIN 52612-1
Warmeschutztechnische Prifungen — Bestimmung
der Warmeleitfahigkeit mit dem Plattengerat — Durch-
fihrung und Auswertung

DIN 53479
Prifung von Kunststoffen und Elastomeren — Bestim-
mung der Dichte

DIN 53752
Prifung von Kunststoffen — Bestimmung des thermi-
schen Langenausdehnungskoeffizienten

DIN EN 10204 : 1995-08
Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheini-
gungen (enthalt Anderung A1 : 1995) — Deutsche Fas-
sung EN 10204 : 1991+ A1:1995

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Januar 1997

NormenausschuB3 Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

n
Ref. Nr. %ﬁ %554' E.- ’95?—%1

Bresgroent Gamnngndsub

© DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

Full document details: DIN 16894:1997-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-16894-1997-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-16894-1997-01

Seite 2
DIN 16894 :1997-01

DIN IEC 93 (VDE 0303 Teil 30)
Prifverfahren flr Elektroisolierstoffe — Spezifischer
Durchgangswiderstand und spezifischer Oberflachen-
widerstand von festen, elektrisch isolierenden Werk-
stoffen (Identisch mit IEC 93 : 1980);
Deutsche Fassung HD 429 S1:1983

DIN IEC 167 (VDE 0303 Teil 31)
Prifverfahren flr Elektroisolierstoffe — Isolationswi-
derstand von festen, isolierenden Werkstoffen
(Identisch mit IEC 167: 1964);
Deutsche Fassung HD 568 S1:1990

3 Werkstoff (Formstoff)

PE-MDX, hergestellt aus vernetzbarer PE-Formmasse auf
Basis von Polyethylen mittlerer Dichte (PE-MD). Die Wahl
und Dosierung der Stabilisatoren und sonstiger Zusatz-
stoffe (z. B. Vernetzungsmittel) bleibt dem Hersteller liber-
lassen.

Formmassen unbekannter Zusammensetzung dirfen
nicht verwendet werden.

4 Anforderungen
41 VLieferzustand

Die Schnittflachen der Rohrenden sollten mdglichst senk-
recht auf der Rohrachse stehen.

Die Rohre miissen frei von Blasen, Lunkern und Inhomo-
genitaten sein, die die Funktion beeintrachtigen. Die Farbe
der Rohre muB durchgehend gleichmaBig sein.

4.2 Oberflachenbeschaffenheit

Die Rohre mlssen eine glatte Innen- und AuBenflache
haben. Geringfligig wellige Rillen und dadurch bedingte
UngleichméaBigkeiten in der Wanddicke sind zulassig,
soweit die Wanddicke nach DIN 16969 nicht unterschritten
wird. Unzulassig sind in jedem Fall scharfkantige Rillen
und Mulden (eingefallene Stellen). Die Priifung erfolgt
nach 5.1.

4.3 MaBe und GrenzabmafBe

Fir die AuBendurchmesser und Wanddicken der Rohre
gelten die MaBe und GrenzabmaBe nach DIN 16895.

Die Prifung erfolgt nach 5.2.

FUr Rohre mit Sonderabmessungen, die durch Abwei-
chungen von den Normzahlreihen (siehe DIN 323-1) und
internationalen Festlegungen in DIN-Normen nicht erfaBt
werden, gelten die Dimensionierungsgrundlagen nach
DIN 16895.

4.4 Festigkeitseigenschaften beim
Zeitstand-Innendruckversuch

Bei Priifung nach 4.3 mussen die Rohre den Festigkeits-

anforderungen in Tabelle 1 entsprechen. Sie dirfen wah-

rend der festgelegten Beanspruchungsdauer nicht
undicht werden oder zu Bruch gehen.

Die Rohre miissen den Zeitstandsinnendruckkurven nach
Bild 1. gehorchen. Die Extrapolation des Zeitstandsverhal-
tens und die Festlegungen der Extrapolationszeitgrenzen
folgten dem Prinzip nach DIN 16887.

Die in Tabelle1 angegebenen Prifspannungen ¢, ent-
sprechen den im Diagramm mit O gekennzeichneten Ver-
gleichsspannungen.

Extrapolierte Kurventeile und interpolierte Kurven sind
gestrichelt dargestellt.

45 \Vernetzungsgrad

Bei Prifung nach 4.4 muB der Vernetzungsgrad des
Rohr-Werkstoffes mindestens folgende Werte erreichen:

Vernetzungsart a) (peroxidvernetzte Rohre): 75 %
Vernetzungsart ¢) (elektronenstrahlvernetzte Rohre): 60 %

4.6 Verinderung nach Warmebehandlung

Bei Prifung nach 4.4 darf die mittlere relative Langenan-
derung des Rohres nicht mehr als 2% betragen.

Blasen, Risse oder Aufblatterungen duirfen nicht auftreten.

5 Prifung
51 Oberflachenbeschaffenheit
Prifung nach DIN 16892

5.2 MaBe
Prifung nach DIN 16892

5.3 Festigkeitseigenschaften beim
Zeitstand-Innendruckversuch

Prifung nach DIN 16892

5.4 Vernetzungsgrad
Prifung nach DIN 16892

5.5 Verdnderungen nach Warmebehandlung
Prifung nach DIN 16892

5.6 Nachweis

Falls vereinbart, wird Uber die beim Hersteller laufend
durchgefliihrten betrieblichen Prifungen eine Prifbe-
scheinigung nach DIN EN 10204 : 1995-08 mit Prifergeb-
nissen ausgestellt.

Tabelle 1
. Lagerungsmedium .. Beanspruchungsdauer
Priftemperatur (Temperierbad) Prifspannung (Mindeststandzeit)
0 g, t
°C N/mm? h
20 9,5 1
Luft oder Wasser
95 28 1000
110 Luft 1,7 8760")
Yy Qualitatsprifung bei Produktionsbeginn, Material- oder Herstellungsénderung, gilt fiir eine gewisse Ubergangszeit.
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