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Rohre aus vernetztem Polyethylen

DIN
mittlerer Dichte (PE-MDX
| ichte ( ) 16895

ICS 23.040.20
Deskriptoren: Kunststoffrohr, Polyethylen, vernetzter Werkstoff, Abmessung

Crosslinked medium density polyethylene (PE-MDX) pipes — dimensions
Polyéthyléne réticulé de moyenne densité (PE-XMD) tubes — Dimensions

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm 1SO 161/1: 1978, siehe Erlauterungen.

Vorwort
Diese Norm wurde vom FNK-Arbeitsausschuf3 504.1 “AuBendurchmesser und Betriebsdrlicke” aufgestelit und stimmt
hinsichtlich AuBendurchmessern und Nenndriicken PN sachlich mit ISO 161-1: 1978 (iberein.

In dieser Norm ist das Ubliche Lieferprogramm fiir Rohre aus PE-MDX fiir alle Anwendungsgebiete, z. B. Druckrohrlei-
tungen Heizungsbau usw, nach Abmessungen zusammengestellt. Die festgelegten Durchmesser und Rohr-Reihen 1
und 2 sollen einerseits den verschiedenen Anwendungswiinschen in bezug auf die jeweiligen Beanspruchungen und
in bezug auf den austauschbaren Zusammenbau und andererseits den Wiinschen der Hersteller und des Handels
nach Beschrénkung im Sinne rationeller Fertigung und Lagerhaltung entsprechen.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Rohre aus vernetztem') Polyethylen mittlerer Dichte (PE-MDX).
Rohre nach dieser Norm miissen den Anforderungen nach E DIN 16894 entsprechen.

2 Normative Verweisungen

DIN 7728-1 Kunststoffe — Kennbuchstaben und Kurzzeichen fir Polymere und ihre besonderen Eigenschaften
E DIN 16894 Rohre aus vernetztem Polyethylen mittlerer Dichte (PE-MDX) — Allgemeine Qualitatsanforderungen,
Prifung

ISO 161-1:1978 Thermoplastics pipes for the transport of fluids — Nominal outside diameters and nominal
pressures — Part 1: Metric series

(Rohrleitungen aus Kunststoffen fiir den Transport von Fliissigkeiten — AuBendurchmesser
Nenndrticke — Teil 1: Metrische Reihe)

3 MabBe, Bezeichnung

Bezeichnung eines Rohres von AuBendurchmesser d =20 mm und Wanddicke s = 2,3 mm aus vernetztem
Polyethylen mittlerer Dichte (PE-MDX), elektronenstrahlvernetzt (c)"):

Rohr DIN 16895 — 20 x 2,3 — PE-MDXc

) Vernetzungsart siehe E DIN 16894
Fortsetzung Seite 2 bis 5
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Tabelle 1: Rohr-Reihen Tabelle 2: GrenzabmaBe
(Grenzabmage siehe Tabelle 2 und Tabelle 3) fiir mittleren AuBendurchmesser
Reihe d GrenzabmaB')
1 ‘ 2 mm mm
Nenndruck 10 bis 32 * 8’3
PN 12,5 ‘ PN 20
40 *04
S 0
d 4 ’ 25 50 + 8,5
SDR?) +06
9 6 63 0
Gewicht¥) Gewicht*) 75 * 8’7
s%) kg/m s%) kg/m
mm mm ~ mm ~ 90 + 8,9
10 — — 1,8 0,047 + 1
110
12 1,8 0,058 2 0,063 0
16 1,8 0,082 27 0,112 +1.2
125 0
20 23 0,13 34 0,176 3
+1,
25 28 0,196 4,2 0272 140 0
32 36 0,32 54 0,444 160 +15
40 45 0,498 6,7 0,686 Y
50 56 0,771 . 8,4 1,07 "y Die angegebenen Werte sind errechnet nach der
Gleichung: GrenzabmaB des mittleren AuBendurch-
63 Y 1,21 105 1,69 messers = + 0,009 - d, auf 0,1 mm aufgerundet,
75 84 1,73 12,5 2,39 jedoch mindestens + 0,3 mm.
90 10 277 15 343 Der mittlere AuBendurchmesser wird aus einer
’ ! Umfangsmessung ermittelt, in Sonderfélien als
110 123 3,7 18,4 515 arithmetisches Mittel aus zwei oder mehr paarweise
125 139 474 20,9 6.6 ﬁgr;;v;irrr:klig zueinander gemessenen AuB3endurch-
140 15,6 5,95 234 8,32
160 17,8 7,76 26,7 10,84
Tabelle 3: GrenzabmaBe fiir Wanddicken
O" | 1 d
"y Serie S = B~ =1 s GrenzabmaB')
De, zul 2 S mm mm
2) Standard Dimension Ratio
d bis 2 04
SDR=28S+1=~ —
° . iber 2bis 3 *+05
%) Die Wanddicken s der Rohre wurden (in Uberein- ube f 0
stimmung mit den Angaben in der ISO-Norm
ISO 161-1:1978) nach der Gleichung iber 3bis 4 + 816
- De, zul * d .
S 20y u * Pe s iiber 4bis 5 o7
berechnet. . . +08
Hierin bedeuten: Uber Sbis & 0
Oy, zu = 5N/ mm? zulassige Vergleichsspannung 1
Pe, zul ZUldssiger Betriebsiiberdruck bei 20°C, Uber 7 bis 8 0
entspricht dem Zahlenwert von PN
Zahlenwerte wurden auf 0,1 mm aufgerundet; Zah- {iber 8bis 9 +1,1
lenwerte < 0,005 mm werden nicht aufgerundet. 0
g:elgltemste Wanddicke wurde mit s = 1,8 mm fest- iiber 9 bis 10 + 2),2
4) Gerechnet mit einer mittleren Dichte von 0,93 g/cm3. +13
Der Wanddicke wurde dabei das halbe Grenz- tber 10 bis 11 0’
abmaB der Wanddicke zugeschlagen; die Zahlen-
werte wurden gerundet und auf 3 Ziffern begrenzt. (fortgesetzt)
z
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