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Kunststoff-Formmassen

Verstarkte Reaktionsharz-Formmassen
Prepreg
Bestimmung der Eigenschaften an genormten Probekdrpern

DIN
16 913

Teil 2

Plastics; moulding materials; reinforced thermosetting moulding materials:;
prepreg; determination of properties of standardized test specimens

Mit DIN 16913 Teil 1
und Teil 3
Ersatz fiir DIN 16913

1 Zweck und Anwendungsbereich DIN 53452 Priifung von Kunststoffen; Biegeversuch

1.1 Diese Norm dient der Bestimmung der Eigenschaf- DIN 53453 Priifung von Kunststoffen; Schlagbiege-

ten, ermittelt an genormten Probekérpern, die aus Priif- versuch

platten verpr_ester Prepregs ') durch spanende Bearbeitung  DIN 53454 Priifung von Kunststoffen; Druckversuch

hergestelit sind. DIN 53455 Priifung von Kunststoffen; Zugversuch

1.2 In dieser Norm sind nicht nur die Priifverfahren zur ~ DIN 53457 Priifung von Kunststoffen; Bestimmung

Ermittiung der Typeigenschaften der verschiedenen des Elastizitatsmoduls im Zug-, Druck-

Prepreg-Stoffnormen aufgefiihrt, sie enthalt dariiber hinaus und Biegeversuch

noch Priifverfahren zur Bestimmung weiterer Eigenschaf- DIN 53459 Priifung von Kunststoffen; Beurteilung

ten, die fiir spezifische Anwendungsgebiete der Prepregs des Verhaltens wahrend und nach Be-

charakteristisch und zwischen Lieferer (Hersteller) und riihrung mit einem Gliihstab

Verarbeiter (Anwender) besonders zu vereinbaren sind. pIN 53479 Priifung von Kunststoffen und Elasto-

meren; Bestimmung der Dichte

2 Mitgeltende Normen DIN 53480/ VDE-Bestimmung fiir elektrische Prii-

DIN 51222 Werkstoffpriifmaschinen; Pendelschlag- VDE 0303 Teil 1 fungen vonlsolierstoffen; Kriechstrom-
werke festigkeit

DIN 52612 Teil 1 Warmeschutztechnische Priifungen; DIN 53482 Priifung von Isolierstoffen; Bestimmung

Bestimmung der Warmeleitfahigkeit
mit dem Plattengerdt; Durchfiihrung
und Auswertung

Prifung von glasfaserverstéarkten Kunst-
stoffen; Bestimmung der interlamina-

DIN 53397

DIN 53483 Teil 2

der elektrischen Widerstandswerte
Priifung von Isolierstoffen; Bestimmung
der dielektrischen Eigenschaften; Prii-
fung bei den festgelegten Frequenzen
50Hz, 1 kHz, 1MHz

ren Zugfestigkeit DIN 53489 Priifung von elektrischen Isolierstoffen;
DIN 53438 Teil 1 Priifung von brennbaren Werkstoffen; Beurteilung der elektrolytischen Korro-
Verhalten beim Beflammen mit einem sionswirkung
Brenner; Aligemeine Angaben DIN 53752 Priifung von Kunststoffen: Bestimmung
DIN 53438 Teil 2 Priifung von brennbaren Werkstoffen; des thermischen Langenausdehnungs-
Verhalten beim Beflammen mit einem koeffizienten
Brenner; Kantenbeflammung DIN EN 60 Glasfaserverstirkte Kunststoffe; Be-
DIN 53438 Teil 3 Priifung von brennbaren Werkstoffen; stimmung des Gliihverlustes
Verhalten beim Beflammen mit einem  DIN EN 61 Glasfaserverstirkte Kunststoffe; Zug-
Brenner; Fldchenbeflammung versuch
DIN 53444 Prufung von Kunststoffen; Zeitstand- DIN EN 62 Glasfaserverstiarkte Kunststoffe; Nor-
Zugversuch malklima fiir Vorbehandlung und Prii-
DIN 53445 Priifung von Kunststoffen; Torsions- fung
schwingungsversuch DIN EN 63 Glasfaserverstarkte Kunststoffe; Biege-
versuch; Dreipunkt-Verfahren
ISOR 180-1961 Plastics. Determination of the Izod im-

1) Begriff Prepreg DIN 16913 Teil 1

pact resistance of rigid plastics (lzod
impact flexural tests)

Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN Documents
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3 Probenahme

Fir die Probenahme gelten die Festlegungen in den ein-
zelnen Prepreg-Stoffnormen.

4 Herstellung der Probekorper

Die Probekérper werden durch spanende Bearbeitung aus
Priifplatten hergestellt (siehe Tabelle 1). Die Art der Her-
stellung der Priifplatten ist fiir die Priifergebnisse, ermittelt
an den Probekorpern, von wesentlicher Bedeutung und
deshalb in den Prepreg-Stoffnormen angegeben.

Sofern die Struktur des Prepregs eine Anisotropie bestimm-
ter Eigenschaften bedingt, sind die Probekdrper in Ldngs-
und Querrichtung aus der Priifplatte herzustellen.

5 Vorbehandiung

Sofern bei einzelnen Priifverfahren keine besondere Vor-
behandlung vorgeschrieben ist, werden die Probekérper
vor der Priifung 24 Stunden im Normalklima DIN 50014 —
23/50-2 bzw. nach DIN EN 62 gelagert.

6 Priifklima

Die Priifungen werden im Normalklima DIN 50 014 — 23/50-2
bzw. nach DIN EN 62 durchgefiihrt, falls einzelne Priifver-
fahren nicht andere Klimabedingungen notwendig machen.

Tabelle 1. Probek&rper und ihre Anwendung fiir die Bestimmung der Eigenschaften von Prepreg

Probekorper Anwendung der Probekdrper fir die Bestimmung von Abschnitt

Stab Biegefestigkeit und Randfaserdehnung 8.1.1

80mm X15mm X 4 mm Schlagzahigkeit nach Charpy 8.1.2
Kerbschlagzéhigkeit nach Charpy 8.1.3
Schlag- und Kerbschlagzéhigkeit nach lzod 8.1.4
Kriechstromfestigkeit 8.34
Dichte 8.4.1

Stab Zugfestigkeit und Dehnung 8.1.5

200mm X 15mm X 4 mm Elastizitédtsmodul 8.1.7.1

8.1.7.2
8.1.7.3

Statisches Langzeitverhalten 8.4.3

Schulterstab Druckfestigkeit und Stauchung 8.1.6.1

(75+ AL) mm X15mm X 4 mm

Wiirfel Druckfestigkeit und Stauchung 8.1.6.2

10mm X 10mm X 10mm

Kreisscheibe Interlaminare Zugfestigkeit 8.1.8

d=25mm; 4 mm dick

Stab Schubmodul 8.21

60mm X 10mm X 1 mm

Stab Verhalten beim Gliihstabverfahren 8.26

120mm X 10mm X 4 mm

Stab Langenausdehnungskoeffizient 8.2.2

50mm X 15mm X 4 mm

Platte Verhalten bei Beflammen mit einem Kleinbrenner 8.25

190 mm X 90 mm X 4 mm Kantenbeflammung

230 mm X 90mm X 4 mm Flachenbeflammung

Platte Glihverlust 8.24

Dicke 4 mm, Gesamtmasse > 2g

Platte Warmeleitfahigkeit 8.2.3

500 mm X 500mm X Smm

Platte Oberflachenwiderstand 8.3.2

120mm X 120mm X 4 mm Dielektrischer Verlustfaktor und Dielektrizitatszahl 8.3.1
Spezifischer Durchgangswiderstand 8.33

Platte Elektrolytische Korrosionswirkung 8.3.5

28mm X 10mm X 4 mm

Platte Wasseraufnahme 84.2

50mm X 50mm X 4 mm
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