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Klebstoffe —
DIN

Klebstoffverarbeitung

Begriffe 1 6_-9_20

Adhesives; adhesive processing, terms Zugleich Ersatz fir DIN 16 921

Die in dieser Norm enthaltenen englischen Benennungen sind nicht Bestandteil der Norm.

1 Klebstoff (adhesive) Leim (g/ue)
Nichtmetallischer Stoff, der Fiigeteile durch Flachen-  Klebstoff, bestehend aus tierischen, pflanzlichen oder
haftung und innere Festigkeit (Adhésion und Kohésion 1)) synthetischen Grundstoffen und Wasser als Lésungsmittel.

verbinden kann. Kleister (paste)

Anmerkung: Klebstoff ist ein Oberbegriff und schlieBt  Klebstoff in Form eines wéaRrigen Quellungsproduktes,
andere gebriuchliche Begriffe fiir Klebstoffarten das zum Unterschied von Leimen schon in geringer
(siehe Abschnitt 2) ein, die nach physikalischen,  Grundstoff-Konzentration eine hochviskose nichtfaden-
chemischen oder verarbeitungstechnischen Gesichtss  ziehende Masse bildet.

pgnktep gewahlt wurdE[\, wie z..B. lll'(Ti:' Kfl:is;er, Dispersionsklebstoff (adhesive dispersion)
Dispersionsklebstoff, Losungsmittelklebstoft, Re- Klebstoff, bestehend aus organischen Grundstoffen und

aktionsklebstoff oder Kontaktklebstoff (siehe Ta- i om flissigen Dispersionsmittel, in dem der Grundstoff
belle auf Seite 4) unléslich ist

DIN 16 920: 07.54x

Friihere Ausgaben
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Losungsmittelklebstoff (so/vent adhesive)

2 Klebstoffarten (classes) Klebstoff, bestehend aus organischen Grundstoffen in
Zu ihrer Charakterisierung konnen Klebstoffe noch  organischen Lésungsmitteln, in dem die Grundstoffe
Benennungen tragen, die auf den zur Herstellung verwen-  (5¢jich sind.

deten Grundstoff (siehe Abschnitt 3) hinweisen, z. B.
Polyvinylacetat-Dispersionsklebstoff,  Polychloropren-
Losungsmittelklebstoff oder Epoxidharz-Reaktionskleb-
stoff.

Eine Ubersicht z. Z. angewandter Benennungen nach  Reaktionsklebstoff {reaction adhesive)

dem Grundstoff, zugeordnet zu den Kiebstoffarten, bie-  Klebstoff, der durch chemische Reaktion abbindet.
tet die Tabelle auf Seite 4. Diese Tabelle gibt auBerdem
die Anzahl der Komponenten wieder, die gegebenenfalls
unmittelbar vor der Anwendung der Klebstoffe zu
mischen sind, und enthdlt Angaben zur Abbindung
dieser Klebstoffe. Kontaktklebstoff (contact adhesive)
Andere Benennungen (Schmelzklebstoffe, Aktivierkleb- ~ Kontaktkleben siehe Abschnitt 5.

stoffe, Kontaktklebstoffe, Haftklebstoffe) geben einen  Haftklebstoff (pressure-sensitive adhesive)
Hinweis auf die Eignung von Klebstoffen zur Verarbei-  Haftkleben siche Abschnitt 5.

tung nach einem bestimmten Klebverfahren (siehe Ab-
schnitt 5).

Vielfach anzutreffen sind weiterhin Benennungen nach

der Verarbeitungstemperatur, z. B. Kaltleim, ! o .
Klebstoffbestandteil, der durch Filmbildung die Eigen-

dem Aussehen, z.B. Well.SIelm . ] schaften des Klebstoffes wesentlich bestimmt oder mit-
der Lieferform, z. B. Leimpulver, Perlleim, Tafelleim als bestimmt.

Leim in fester Form, Klebfolie als Klebstoff in Folien-
form, Klebstift in Form eines Stiftes

sowie

dem Verwendungszweck, z. B. Papierklebstoff, Holzleim,
Montageleim, Tapetenkleister, Gummikiebstoff, Fliesen-

Schmelzklebstoff (hot melt adhesive)
Klebstoff, fest und 16sungsmittelfrei, der als Schmelze
aufgetragen wird.

Kiebmortel, zementgebunden (cement based adhesive)
Klebstoff bestehend aus Zement, organischem(n) Grund-
stoff(en) und Wasser.

3 Klebstoffbestandteile (components)

Grundstoff (binder)

Anmerkung: Der Begriff Grundstoff ist anstelle der Be-
griffe Filmbildner und Bindemittel anzuwenden.

klebstoff. 1) Adhasion: Bindungskrifte zwischen Fiigeteilen und
Zusammengesetzte Benennungen konnen fiir eine wei- Klebschichten

tergehende Charakterisierung von Klebstoffen hinsicht- Kohasion: Molekulare Bindungskrafte in der Kleb-
lich mehrerer Merkmale dienen (siehe DIN 2330). schicht

Fortsetzung Seite 2 bis 5

(Vornorm) Ausgabe Juni 1954, siehe Erlauterungen.
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Lasungsmittel, Losemittel (so/vent)
Flissigkeit, die die Grundstoffe und (brigen I6slichen
Klebstoffbestandteile ohne chemische Veranderung |8st.

Dispersionsmittel (dispersing agent)
Fliissigkeit, in der die Grundstoffe und die iibrigen Kleb-
stoffbestandteile dispergierbar sind.

Verdiinnungsmittel (diluent)

Lésungs- oder Dispersionsmittel zum Herabsetzen der

Konzentration und/oder der Viskositat des Klebstoffes.

Anmerkung: ,,Reaktive Verdiinnungsmittel”” kénnen mit
anderen Klebstoffbestandteilen chemisch reagieren.

Verdickungsmittel (thickener)
Klebstoffbestandteil, der die Viskositat eines Klebstoffes
erhoht.

Harz (resin)

Fester, harter bis weicher, nichtkristalliner organischer
Stoff mit mehr oder weniger breiter Molekulargewichts-
verteilung, der normalerweise einen Schmelz- oder Er-
weichungsbereich besitzt.

Anmerkung: Harze konnen Grundstoff sein.

Fiillstoff (filler)
Klebstoffbestandteil, fest, nichtflichtig und im Klebstoff
ungeldst verteilt.

Weichmacher (p/asticizer)
siehe DIN 55 947.

Vernetzer, Harter (crosslinking agent, hardener)
Klebstoffbestandteil, der eine Vernetzung des Klebstoffes
bewirkt.

Anmerkung: , Vernetzung’’, , Hartung’’sieche DIN 55947.

Beschleuniger (accelerator)
Siehe DIN 55 947,

4 Klebstoffeigenschaften {properties)

Feststoffgehalt (so/ids content)
Anteil nichtfliichtiger Bestandteile in einem Klebstoff.

Viskositat (viscosity)

Viskositat ist die Eigenschaft eines flieBfahigen Stoff-
systems, bei einer Verformung eine Spannung aufzu-
nehmen, die von der Verformungsgeschwindigkeit ab-
hangt (siehe DIN 1342).

Lagerbestindigkeit (storage life) _
Zeitspanne zwischen Herstellen des Klebstoffes und dem
Zeitpunkt bis zu dem der Klebstoff unter Einhaltung
bestimmter Lagerbedingungen (Verpackung, Temperatur,
Luftfeuchte) brauchbar ist.

5 Klebverfahren (bonding methods)

NaRkleben (wet bonding)

Klebverfahren, bei dem die Klebstoff-Filme bei Vereini-
gen noch wesentliche Anteile Lsungs- oder Dispersions-
mittel enthalten.

Kontaktkleben (contact bonding)
Klebverfahren, bei dem beim Beriihren scheinbar trockene
Klebstoff-Filme unter Druckeinwirkung vereinigt werden.

Wirmeaktivierkleben (heat activation bonding)
Klebverfahren, bei dem Klebstoffe oder Klebstoff-Filme
durch Warme kiebfahig gemacht (= aktiviert) werden.

Anmerkung: Bei diesem Klebverfahren konnen Klebstoff-
Filme unmittelbar vor dem Vereinigen, z. B. durch
Strahlung, erwarmt werden. Die Warme kann ebenso
unmittelbar Gber die Fiigeteile auf Klebstoffe, z. B.
Pulverklebstoffe, Klebfolien (ohne Tragermaterial)
bzw. Klebfilme (mit Tragermaterial) oder auf Kleb-
stoff-Filme (,HeiRsiegeln’’), die sich bereits zwi-
schen den Klebflachen befinden, wirken.

Losungsmittelaktivierkleben (so/vent activation bonding)
Klebverfahren, bei dem die Klebstoff-Filme durch oraa-
nische L&sungsmitte! klebfahig gemacht (= aktiviert)
werden.

Haftkleben (pressure-sensitive-bonding)
Klebverfahren, bei dem Klebstoff-Filme nach beliebiger
Zeit schon unter geringem Druck haften.

6 Kilebstoffverarbeitung (adhesive processing)

Kleben (bonding)

Fligen unter Verwendung eines Klebstoffes.

Anmerkung: Kleben ist der Oberbegriff und schlieRt
andere gebrauchliche Begriffe, wie z. B. Leimen, ein.

Kleben als Fertigungsverfahren ,,Fiigen’’ siehe
DIN 8593.

Fiigeteil (adherend)
Korper, der an einen anderen Korper geklebt werden soll
oder geklebt ist.

Klebfliche (surface)
Die zu klebende oder geklebte Flache des Fiigeteiles.
Anmerkung: Begriff Leimflache sieche DIN 68 601

Klebflichenvorbehandlung (surface treatment}
Physikalische und/oder chemische Behandlung von Kieb-
flachen zum Erreichen optimaler Festigkeit und Bestan-
digkeit.

Anmerkung: Zur Klebflaichenvorbehandlung gehdren
z. B. mechanisches Entfernen von Verunreinigungen,
Entfetten (z. B. mit walrig atkalischen Losungen
oder organischen L&sungsmitteln), chemisches
Beizen, Spiilen und Trocknen, Beflammen, Korona-
Entladung.

Haftvermittler (primer)

Stoff oder Stoffgemisch, das vor dem Kleben auf eine
oder beide Klebflachen aufgetragen wird, um einer Kle-
bung eine optimale Festigkeit und Bestandigkeit zu ver-
mitteln.

Kiebfuge (joint)

Zwischenraum zwischen zwei Klebflachen, der durch

eine Klebschicht ausgefiillt wird.

Anmerkung: Als Fugendicke wird der durchschnittliche
Abstand der beiden Klebflachen bezeichnet.

Begriff Leimfuge sieche DIN 68 601.

Klebstoffansatz (adhesive batch)
Verarbeitungsfertig angesetzte Mischung aller Klebstoff-
bestandteile.

Topfzeit (potlife)

Zeitspanne, in der ein Ansatz eines Reaktionsklebstoffes
nach dem Mischen aller Klebstoffbestandteile fir eine
bestimmte Verwendung brauchbar ist.
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