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Dekorative SchichtpreBstoffplatten A DIN
Einteilung, Anforderungen und Prifung 1 6

N

6

Decorative laminated sheets A; classification, requirements and testing

Zusammenhang mit der bei der International Organization for Standardization (ISO) in Vorbereitung befindlichen Empfehlung,
siehe Erlauterungen.

1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir dekorative SchichtpreBstoffplatten ') (im folgenden kurz DKS genannt), soweit sie unter
den Begriff nach Abschnitt 2.2 fallen.

Die Festlegungen dieser Norm ermoglichen nicht in jedem Fall die vollstandige Austauschbarkeit von
dekorativen SchichtpreBstoffplatten A gleicher Bezeichnung. Die Norm gilt fiir DKS von Nenndicken ab
0,5 mm (siehe Tabelle 3).

2. Begriffe

2.1. Dekorative SchichtpreBstoffplatten (DKS) im Sinne dieser Norm sind Platten, die aus mit hértbaren
Kunstharzen impragnierten und in der Wirme verpreBten Cellulosebahnen bestehen und die eine dekorative
Oberfliche besitzen. Die Platten konnen unter Verwendung einer hartbaren Harzart oder verschiedener
hartbarer Harzarten hergestelit sein.

2.2. Dekorative SchichtpreBstoffplatten (DKS) A sind DKS mit einem Kern auf Basis Phenoplastharzen
und Deckschichten auf Basis Aminoplastharzen, deren wesentliche Bestandteile aus Melaminformaldehyd-
harzen bestehen.

3. Einteilung

Die DKS im Sinne von Abschnitt 2.2 werden in Typen eingeteilt (siehe Abschnitt 3.1) und in Anwendungs-
klassen (siehe Abschnitt 3.2) unterteiit.

3.1. Typen

Typ AN

Typ AN ist eine DKS mit gutem Aussehen, guter Harte, Fleckenunempfindiichkeit und Warmebesténdigkeit.
Die Riickseite der DKS darf aufgerauht sein, um ein besseres Aufkleben auf gebrauchliche Trager wie z. B.
Spanplatten zu ermoglichen.

Typ AP

Typ AP ist eine dem Typ AN ahnliche DKS, die zusétzlich bei bestimmter Temperatur und bestimmtem
Druck (vom Hersteller anzugeben) nachformbar ist.

Typ AZ

Typ AZ ist eine dem Typ AN dhnliche DKS, jedoch mit erhohter Bestandigkeit gegeniiber Zigarettenglut.
Typ AF

Typ AF ist eine dem Typ AN dhnliche DKS, jedoch mit erhohter Widerstandsfahigkeit gegeniiber Flammen-
einwirkung.

1) Begriff SchichtpreBstoff siehe DIN 7735 Blatt 2; SchichtpreBstoffe fiur Verwendung als elektrotechnischer
Isolierstoff siehe die einschlagigen Normen, z. B. DIN 7735 Blatt 1 und Blatt 2.

Fortsetzung Seite 2 bis 5
Erlauterungen Seite 5

FachnormenausschuB Kunststoffe (FNK) im Deutschen NormenausschuB (DNA)

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 16926:1975-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-16926-1975-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-16926-1975-05

Seite 2 DIN 16 926

3.2. Anwendungskiassen

Die Anwendungsklassen werden nach Tabelle 1 durch Verhalten gegen Abrieb, Priifung nach DIN 53 799, Ausgabe Mai 1975
Abschnitt 4.6, und nach Tabelle 2 durch das Verhalten bei StoBbeanspruchung, Priifung nach DIN 53 799, Abschnitt 4.4.1
(StoBbeanspruchung mit Schlagpriifgerdt) unterschieden.

Tabelle 1. Verhalten gegen Abrieb Tabelle 2. Verhalten bei StoBbeanspruchung

1. Zeichen 2. Zeichen
. Verhalten gegen Abrieb . Federkraft
Zeichen bei Umdrehungen Zeichen N2

1 = 50 1 = 153)

2 =150 2 = 20

3 = 350 3 =25

4 = 650 4 =30
Das gedruckte Dessin darf nur bis max. 50% 2) 9,80665 N (Newton) = 1 kp oder
angegriffen bzw. bei einfarbigem Dekor der 1N =0,1kp
Kern nicht sichtbar sein. 3) Fir Kréfte unter 10N (= 1 kp) ist

das Prifverfahren nicht geeignet.

Aus der Kombination der kennzeichnenden Zeichen aus Tabelle 1 und 2 ergeben sich die wichtigsten Anwendungsklassen,
wobei andere Kombinationen moglich sind.

Anwendungsklasse 11  Geringe Beanspruchbarkeit bei vorwiegend vertikaler Anwendung, z. B. Schrankseitenteile
Anwendungsklasse 22 Mittlere Beanspruchbarkeit sowohl bei horizontaler Anwendung, z. B. Regalbdden, als auch bei
vertikaler Anwendung, z. B. Kiichenfronten, Wandverkieidungen

Hohe Beanspruchbarkeit bei vorwiegend horizontaler Anwendung, z. B. Kichenarbeitsplatten,
Gaststéttentische

Besonders hohe Beanspruchbarkeit bei vorwiegend horizontaler Anwendung, z. B. Zahltische,
Kantinentheken

Anwendungskiasse 33

Anwendungsklasse 44

3.3. Die DKS werden zusitzlich zu dem Verhalten gegen Abrieb und dem Verhalten bei Sto8beanspruchung mit Schiagprif-
gerit (vergleiche Abschnitt 3.2) durch Mindestanforderungen an die Eigenschaften nach Tabelle 4 beschrieben.

3.4. Die Nenndicke (siehe Abschnitt 5.1.1) wird in der Bezeichnung der DKS ohne Einheit angegeben.

4. Bezeichnung

Bezeichnung einer dekorativen SchichtpreBstoffplatte des Typs AN, einer Nenndicke von 1,2 mm eines Verhaltens gegen
Abrieb bei = 350 Umdrehungen (Zeichen 3) und eines Verhaltens bei StoBbeanspruchung mit = 25 N (Zeichen 3):
Dekorative SchichtpreBstoffplatte AN 1,2 — 33 DIN 16 926

DKS AN 1,2 - 33 DIN 16 926

oder kurz:

Tabelle 3. Nenndicken und zuldssige Abweichungen

Dicke Dicke Dicke
zuldssige zulassige N zuldssige
Nennwert Abweichun Nennwert Abweichung ennwert Abweichung
mm 9 mm mm
mm mm mm
0,5 1,3 2,5
0,6 14 + 0,12 28 +02
0,7 1,5 3
0,8 1,6 >3
+ 01 bis +025
09 1,8 +015 4
1 2 > 4
bis +03
1,1 > 20 5
402
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