DK 678.6.067.5.033.3:620.1 DEUTSCHE NORM Juli 1988

Glasfaserverstarkte Reaktionsharzformstoffe DIN

- Prifverfahren 16 944

Glass fibre reinforced reaction resin moulding materials; test methods Ersatz fur Ausgabe 10.73

1 Anwendungsbereich und Zweck Die Probekdrper miissen glatte Schnittflichen und unbe-
schiadigte Kanten haben. Die Oberflaichenbeschaffenheit ist
im Priifbericht anzugeben. Fiir das Bearbeiten werden z.B.
mit Diamantkorn besetzte Trennscheiben und/oder Fréser

Diese Norm gibt einen Uberblick iiber die wichtigsten Priifver-
fahren fiir glasfaserverstarkte Reaktionsharzformstoffe
(siehe Abschnitt 2). Sie gilt nicht fir Formstoffe), die aus o ) o .
Formmassen nach DIN 16 911 und DIN 16 913 Teil 3 hergestellt  (Kreissagen) mit Hartmetalleinsatzen und die Verwendung
sind. Die nach den Priifverfahren dieser Norm an bestimmten,  YOn Kuhimitteln empfohlen (z.B. Wasser, Bohrd).

d. h. sowohl aus Priifplatten als auch aus Formteilen) aus- Anzahl, Form und Abmessungen der Probekdrper fur die Pri-
gearbeiteten Probekorpern ermittelten Eigenschaftswerte ~fungen nach Abschnitt 6 richten sich nach den Angaben in
sind nicht ohne weiteres auf beliebig gestaitete und her- den einschidgigen Prifnormen.

gestellte Formteile Ubertragbar. Priifverfahren fiir solche

Formteile sind deshalb gegebenenfalls in Anlehnung an die

angegebenen Priifverfahren besonders zu vereinbaren. 4 Vorbehandlung der Probekorper

Anmerkung: Die in Abschnitt 6 aufgefiihrten Priifverfahren  gofern bei den einzelnen Priifverfahren nichts anderes ange-
stellen eine Zusammenstellung dar. Zur Prifung geben ist, werden Probekdrper aus glasfaserverstarkten
bestimmter glasfaserverstérkter Reaktionsharzform-  Reaktionsharzformstoffen vor der Priifung bis zur Gewichts-
stoffe sind die fir diesen Werkstoff notwendigen konstanz im Normalklima nach DIN EN 62 ((23 + 2) °C und
Eigenschaften und deren Priifverfahren der Auf- (50 + 5)9 relative Luftfeuchte) gelagert.
listung aus Abschnitt 6 zu entnehmen.

5 Priifklima

Sofern bei den einzelnen Priifverfahren nichts anderes ange-
geben ist, werden die Prifungen fir Probekdrper aus glasfa-
serverstarkten Reaktionsharzformstoffen im Normalklima
nach DIN EN 62 ((23 * 2) °C und (50 £ 5) % relative Luft-
feuchte) durchgefiihrt.

2 Begriff

Glasfaserverstarkte Reaktionsharzformstoffe’) sind aus-
gehirtete Stoffe (Werkstoffe) aus Reaktionsharzmassen?)
und Textilglasfasern 3) als Verstéarkung.

3 Probekoérper

Die Probekorper werden aus Priifplatten oder aus geeigneten
Formteilen ausgearbeitet.
Anmerkung: Platten aus glasfaserverstéarkten Reaktionsharz-

formstoffen fiir Probekorper werden nach DIN 65 071 1) Begriffe Formteil, Formstoff siehe DIN 7708 Teil 1

hergestellt. Dies gilt besonders fiir Schiedsfélle. Die ’ ) . A )
Herstellung von Priifplatten mit iiberwiegend oder in ) Begriffe Reaktionsharz, Reaktionsharzmasse siehe

bestimmten Anteilen parallelveriegten Textilglasfa- DIN 16 945
sern (auch Rovings) als Verstérkung ist zu vereinba- 3) Begriffe Textilglas und Verarbeitungshilfsmittel siehe

ren, bis eine Norm vorliegt. DIN 61 850

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
Normenausschuf8 Materialpriifung (NMP) im DIN
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6 Priifverfahren
6.1 Mechanische Eigenschaften

Eigenschaft Priifung nach
Zugfestigkeit und Dehnung DIN EN 61
Druckfestigkeit und Stauchung DIN 53 454
Biegefestigkeit DIN EN 63
Randfaserdehnung beim Biegeversuch DIN 53 452

Elastizitatsmodul

DIN EN 61, DIN EN 63, DIN 53 457

Festigkeitsverhalten unter zeitlich konstanter Biegeschwell-
Beanspruchung

DIN 53 398

Haft-Scherfestigkeit bei Rohren

DIN &3 769 Teil 1

Schubfestigkeit DIN 63 399 Teil 2
Schubmodul und Mechanische Dampfung DIN 53 445
Schlagzahigkeit DIN 63 453
Interlaminare Zugfestigkeit DIN 53 397
Iinterlaminare Scherfestigkeit DIN 65 148

Interlaminare Scherfestigkeit
in der Kurzstab-Biegepriifung

ISO/DIS 4585, DIN V EN 2377

Statisches Langzeitverhalten

DIN 53 444, DIN 54 852

Dynamisches Langzeitverhalten

Priifverfahren in Vorbereitung

Eindruckhérte, bestimmt mit dem Barcol-Hartepriifgerat DIN EN 59
6.2 Thermische Eigenschaften
Eigenschaft Priifung nach
Dynamischer Modul in Abhangigkeit von ‘der Temperatur DIN 53 445
Langen-Ausdehnungs-Koeffizient DIN 53 752

Warmeleitfahigkeit

DIN 52 612 Teil 1

Verhalten wahrend und nach Beriihrung mit einem Gliihstab

DIN VDE 0304 Teil 3

Verhaiten beim Beflammen mit einem Kleinbrenner

DIN 53 438 Teil 1, Teil 2 und Teil 3

Normen (siehe DIN 4102 Teil 1 bis Teil 8)

Fiir die Verwendung von glasfaserverstiarkten Kunststoffen im Bauwesen gelten die Angaben in den einschldgigen

6.3 Elektrische Eigenschaften

Eigenschaft

Priifung nach

Spezifischer Durchgangswiderstand

DIN 53 482/VDE 0303 Teil 3

Oberflachenwiderstand

DIN 53 482/VDE 0303 Teil 3

Widerstand zwischen Stopsein

DIN 53 482/VDE 0303 Teil 3

Vertustfaktor und Dielektrizitatszahl

DIN 53 483 Teil 2

Durchschlagfestigkeit

DIN 53 481/VDE 0303 Teil 2

Niederspannungskriechstromfestigkeit

DIN IEC 112/VDE 0303 Teil 1
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