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Glass fibre reinforced reaction moulding materials
in the moulded state; classification and designation

1. Geltungsbereich und Zweck

In dieser Norm ist ein System fiir die Einteilung und
Bezeichnung von glasfaserverstirkten Reaktionsharz-
formstoffen 1) (im folgenden kurz Formstoff genannt)
nach ihrer Harzbasis und nach kennzeichnenden Eigen-
schaften festgelegt. Dieses Bezeichnungssystem kann als
Grundlage fiir spezielle Giitefestlegungen benutzt werden.
Diese Norm gilt fiir Formstoffe auf Basis von Epoxid-
harzen 1) und ungesittigten Polyesterharzen 1) mit
Textilglas 1). Eigenschaften von speziellen Formstoffen,
ermittelt an Norm-Probekoérpern sieche DIN 16 948 Blatt 2;
Eigenschaften von Schichtpref3stoffen, wie Hartgewebe,
Hartmatte, die u. a. auch in der Elektrotechnik verwendet
werden, siehe DIN 7735.

Anmerkung: Esistbeabsichtigt, zu gegebener Zeit
auch Formstoffe auf Basis anderer Reaktionsharze 1)
festzulegen.

2. Einteilung und Bezeichnung

2.1. Die Formstoffe im Sinne von Abschnitt 1 sind nach
ihrer Harzbasis (Spalte 2 der Tabelle) und nach Werten
fiir Zugfestigkeit, Elastizitdtsmodul und Biegefestigkeit
(Spalten 4, 6 und 8 der Tabelle) eingeteilt. Die Harzbasis
und die Werte der Eigenschaften werden durch eine
festgelegte Folge von Zeichen (Buchstaben oder Ziffern;
Spalten 1, 3, 5 und 7 der Tabelle) angegeben.
Anmerkung: Nichtzuallen Kombinationen von
Zeichen der Spalten 2, 4, 6 und 8 in der Tabelle sind die
entsprechenden Reaktionsharzformstoffe technisch zu
verwirklichen.

2.2. Die mechanischen Eigenschaften Zugfestigkeit,
Elastizititsmodul und Biegefestigkeit sind durch jeweils
zwei Ziffern angegeben.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Beriin, gestattet.

Beispiele:

Zugfestigkeit 70 N/mm?2: Ziffern 07
Zugfestigkeit 120 N/mm?2: Ziffern 12
Elastizititsmodul 5 000 N/mm?2: Ziffern 05
Elastizitgétsmodul 11 000 N/mm2: Ziffern 11
Biegefestigkeit 180 N/mm?2: Ziffern 18

1) Begriff glasfaserverstirkter Reaktionsharz-Formstoff
siche DIN 16 944; Begriffe Reaktionsharz, Epoxidharz
(EP-Harz), ungesittigtes Polyesterharz (UP-Harz) siehe

DIN 16 945 Blatt 1; Begriff Textilglas siche DIN 61 850.

Fachnormenausschuf® Kunststoffe (FNK) im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)

2.3. Bezeichnung eines glasfaserverstiarkten Reaktions-
harzformstoffes mit Harzbasis aus ungesittigtem Poly-
esterharz (GF-UP) sowie mit einer Zugfestigkeit von
140 N/mm2 (14), einem Elastizitdtsmodul von

9000 N/mm2 (09) und einer Biegefestigkeit von 220
N/mm2 (22):

Reaktionsharzformstoff

GF-UP 140922 DIN 16 948

oder kurz

GF-UP 140922 DIN 16 948

3. Kennzeichnung

Formstoffe nach dieser Norm diirfen mit den Angaben
nach Abschnitt 2.3 gekennzeichnet werden, jedoch nur
in Verbindung mit dem Herstellerzeichen.

4. Priifung
4.1. Herstellung und Anwendung der Probekorper

Die Eigenschaften werden nach DIN 16 944 an Probe-
korpern bestimmt, die aus Fertigteilen oder aus nach
DIN 16 943 hergestellten Priifplatten entnommen sind
(siehe auch Abschnitt 4.3). Der Elastizitdtsmodul wird
aus dem Zugversuch ermittelt.

4.2. Auswertung der Priifergebnisse

Aus den nach DIN 16 944, Ausgabe Oktober 1973,
Abschnitt 6 ermittelten MeBwerten sind jeweils — ent-
sprechend den in der Norm fiir das Priifverfahren
enthaltenen Angaben — die Mittelwerte zu bilden. Die
Formstoffe werden aufgrund dieser Mittelwerte der
nichstniedrigen Stufe einer Eigenschaft zugeordnet.
Beispiel:

Der Mittelwert fiir die Zugfestigkeit ergibt sich als

148 N/mm2. Die Zuordnung ist dann die Stufe mit dem
Zeichen 14.

4.3. Auswertung nach statistischen Auswertverfahren

Es kann zweckmiBig sein, fiir die Priifung eine groiere
Anzah! von Probekorpern zu priifen und dann fiir die
Auswertung statistische Auswertverfahren (siehe

DIN 55 302) anzuwenden. Die Formstoffe werden dabei
dann aufgrund dieser Ergebnisse der Stufe einer Eigen-
schaft zugeordnet. Solche Priif- und Auswertbedingungen
sind besonders zu vereinbaren oder in Normen fiir das
Erzeugnis festzulegen.
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Seite 2 DIN 16 948 Blatt 1

Einteilung und Bezeichnung nach Wertebereichen fiir kennzeichnende Eigenschaften

1 2 3 4 5 6 7 8
kennzeichnende Eigenschaften (siehe Abschnitt 2.2)
Harzbasis Zugfestigkeit 1) Elastizitatsmodul 1) Biegefestigkeit 1)
Kuxz- Ziffern N/mm?2 Ziffern N/mm2 Ziffern N/mm2
zeichen
EP Epoxidharz nicht nicht nicht
00 spezifiziert 00 spezifiziert 00 spezifiziert
=
01 10| §o 01 1000 | §3 01 10 | §o
> > - >
UP ungesattigtes 02 20 | = 3 02 2000 | & g 02 20 L £ =
Polyester- bis bis | 2o bis bis 2 S bis bis | 28
Harz 10 100 ) &~ 10 10000 ) %S 10 100 | &~
S
10 100 } § o 10 10000 | §S 10 100 | §o
» N > N > N
12 120 | £ 3 11 12000 (& = 11 120 | » =
. . = N . . o N . . 9N
bis bis 20 bis bis Lo bis bis S o
o N = =
30 300 ) = 30 30000 ) mg 30 300 ) o h
(=]
30 300 | § o 30 30000 | § 3 30 300 | §2
35 350 2= 35 35000 | & = 35 350 | & z
N
bis bis | 2o bis bis 2o bis bis | 2o
il
70 700 | &*° 70 70000 | %3 70 700 | %
o
e
70 700 § § 70 70000 | § o 70 700 } £8
i
80 800 {2 5 80 80000 |25 80 800 |27
bis bis | 2o bis bis 2o bis bis [2 o
%]
90 900 | &= 90 90000 | &8 90 900 | &2
=
N kp
1) 1 N (Newton) = 0,101971 kp =~ 0,1 kp; 1 =1 MPa (Megapascal) = 10
mm?2 cm?2
Erlduterungen
(siehe auch die Erlduterungen zu DIN 16 948 Blatt 2)
Die Norm wurde aufgestellt, um ein generelles Schema fiir die Einteilung und Bezeichnung
aller z. Z. denkbaren glasfaserverstirkten Kunststoffe zu haben. Die nach Abschnitt 2
formulierten Kurzbezeichnungen bilden die Grundlage fiir spezielle glasfaserverstirkte
Reaktionsharzformstoffe, die als handelsiibliche Werkstoffe in DIN 16 948 Blatt 2 auf-
genommen worden sind.
In DIN 16 946 sind Typen von unverstirkten Reaktionsharzformstoffen genormt.
Konstrukteure und Anwender von glasfaserverstirkten Reaktionsharzformstoffen
duBerten den Wunsch, diese immer mehr benutzten Werkstoffe ebenfalls zu typisieren.
Ein Typblatt analog DIN 16 946 konnte nicht aufgestelit werden, denn Typwerte lassen
sich nur an definierten Normprobekorpern erreichen. Die an Normprobekorpern nach
DIN 16 944 gemessenen Werte gelten nicht zwangsliufig auch fiir Formteile, die in der -
Praxis beliebig laminiert und beliebig hergestellt worden sind.
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