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Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fur DIN
Druckrohrleitungen aus Polypropylen (PP) IIN
Typ1und 2 16 962
In Segmentbauweise hergestelite Rohrbogen fiir StumpfschweiBung o1
MaBe el

Pipe joints and their elements for pipes of polypropylene (PP) under pressure, type 1 and 2; bends prefabricated from
segments for butt welding, dimensions

MaBe in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Rohrbogen aus Polypropylen (PP), Typ 1 (PP Homopolymerisat) und Typ 2 (PP Copolymerisat), die in
Segmentbauweise aus Rohren nach DIN 8077 hergestellt sind und mittels Heizelement-StumpfschweiBung nach DIN 1910
Teil 3 bzw. DVS 2207 mit Rohren aus PP nach DIN 8077 verschweit werden.

Die Rohrbogen miissen den Anforderungen nach DIN 16962 Teil 5 entsprechen. Die Rohrbogen dirfen aus schweiB-
technischen Griinden nur mit Rohren nach DIN 8077 der gleichen Rohr-Reihe verschweiBt werden. Von dieser Forderung
kann abgewichen werden, wenn im SchweiBbereich gleiche Wanddicken vorhanden sind.

2 Mitgeltende Normen
DIN 1910 Teil 3 SchweiBen; SchweiBen von Kunststoffen, Verfahren
DIN 8077 Rohre aus PP (Polypropylen); MaBe

DIN 16962 Teil 5 Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrleitungen aus Polypropylen (PP); Allgemeine
Giteanforderungen, Priifung

3 MaBe, Bezeichnung
Die Rohrbogen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Rohrbogen B1

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Bezeichnung eines segmentgeschweiBten Rohrbogens B1 mit einem Winkel von 45° mit Rohr-AuBendurchmesser
d =140 mm aus Rohren der Reihe 3 und des Typs 1:

Bogen DIN 16962 —B1—45—140—3 —1

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fur Normung e. V.
NormenausschuB Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN
— Normenausschu Wasserwesen (NAW) im DIN
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Seite 2 DIN 16962 Teil 1
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2 z 2z 2

min. min. min. min. min.
110 165 315 245 218 194
125 188 338 258 228 200
140 210 360 271 237 206
160 150 240 390 288 249 214
180 270 420 305 262 222
200 300 450 323 274 230
225 338 488 345 290 241
250 375 625 466 412 350
280 250 420 670 492 424 362
315 473 773 576 498 428
355 533 833 608 520 443
400 300 600 900 646 548 461

450 675 975 689 580 481 -
500 750 1100 783 665 551
560 840 1190 835 698 575
630 350 945 1295 896 741 603
710 1065 1415 965 792 636
800 1200 1550 1043 847 672
900 1350 1750 1179 960 762
1000 400 1500 1900 1266 1022 802

Yr=15d

Weitere Normen und Unterlagen

DIN 8078 Rohre aus PP (Polypropylen); Aligemeine Giiteanforderungen, Priifung

DIN 8078 Teil 2 Rohre aus Polypropylen (PP); Typ 2, Allgemeine Giiteanforderungen, Priifung

DIN 16962 Teil 2  (z.Z. noch Entwurf) Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrleitungen aus Polypropy-
len (PP); Typ 1 und 2; In Segmentbauweise und durch Aushalsen hergestellte T-Stiicke und Abzweige
fir StumpfschweiBung, MaBe

DIN 16962 Teil 3 Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrieitungen aus Polypropylen (PP); Typ 1 und 2;
Aus Rohr geformte Rohrbogen fiir StumpfschweiBung, Ma8e

DIN 16962 Teil 4 (z.Z. noch Entwurf) Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrleitungen aus Polypropy-
len (PP); Typ 1 und 2; Bunde, Flansche, Dichtungen fiir StumpfschweiBung, MaBe

DIN 16962 Teil 6 Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrleitungen aus Polypropylen (PP); Typ 1 und 2;
Winkel aus SpritzguB fiir MuffenschweiBung, MaBe

DIN 16962 Teil 7 Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrleitungen aus Polypropylen (PP); Typ 1 und 2;
T-Stiicke aus SpritzguB fiir MuffenschweiBung, MaBe

DIN 16962 Teil 8 Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrleitungen aus Polypropylen (PP); Typ 1 und 2;
Muffen und Kappen aus SpritzguB fiir MuffenschweiBung, MaBe

DIN 16962 Teil 9  (z.Z. noch Entwurf) Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrieitungen aus Polypropy-
len (PP); Typ 1 und 2; Reduzierstiicke und Nippel aus SpritzguB8 fiir MuffenschweiBung, MaBe

DIN 16962 Teil 10 (z.Z. noch Entwurf) Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrleitungen aus Polypropy-
len (PP); Typ 1 und 2; Fittings aus SpritzguB fir StumpfschweiBung, MaBe

DIN 16962 Teil 11 Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrleitungen aus Polypropylen (PP); Typ 1 und 2;
Gedrehte und gepreBte Reduzierstiicke fiir StumpfschweiBung, MaBe

DIN 16962 Teil 12 Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrleitungen aus Polypropylen (PP); Typ 1 und 2;
Bunde, Flansche, Dichtungen fir MuffenschweiBung, MaBe

DVS 2207 SchweiBen von thermoplastischen Kunststoffen, PE hart (Polyethylen hart), Rohre und Rohrleitungsteile
fiir Gas- und Wasserleitungen 2)

2) Zu beziehen durch Deutscher Verlag fir SchweiBtechnik GmbH, Postfach 2725, 4000 Disseldorf
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