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Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fur
Druckrohrleitungen aus Polypropylen (PP)

DIN
Typ1und 2 16 962
Teil 11

Gedrehte und gepreBte Reduzierstiicke fiir StumpfschweiBung
MaBe

Pipe joints and their elements for pipes of polypropylene (PP) under pressure, type 1 and 2; turned and pressed sockets
reducing for butt welding, dimensions

MaBe in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir gedrehte und gepreBte Reduzierstiicke aus Polypropylen (PP), Typ 1 (PP Homopolymerisat) und
Typ 2 (PP Copolymerisat), die mittels Heizelement-StumpfschweiBung mit Rohren nach DIN 8077 verschweiBt werden.

Die Reduzierstiicke missen den Anforderungen nach DIN 16962 Teil 5 entsprechen.
Die Reduzierstiicke diirfen aus schweiBtechnischen Griinden nur mit Rohren nach DIN 8077 der gleichen Rohr-Reihe
verschweiBt werden.

2 Mitgeltende Normen
DIN 8077 Rohre aus PP (Polypropylen); MaBe

DIN 16962 Teil 5 Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrleitungen aus Polypropylen (PP); Allgemeine
Guteanforderungen, Priifung

Fortsetzung Seite 2

Weitere Normen

DIN 8078 Rohre aus PP (Polypropylen); Allgemeine Giiteanforderungen, Prifung

DIN 8078 Teil 2 Rohre aus Polypropylen (PP): Typ 2, Allgemeine Giiteanforderungen, Priifung

DIN 16962 Teil 1  Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrleitungen aus Polypropylen (PP); Typ 1 und 2;
in Segmentbauweise hergestellte Rohrbogen fiir StumpfschweiBung, MaBe

DIN 16962 Teil 2 (z.Z. noch Entwurf) Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrleitungen aus Polypropy-
len (PP); Typ 1 und 2; In Segmentbauweise und durch Aushalsen hergestellte T-Stucke und Abzweige
fir StumpfschweiBung, MaBe

DIN 16962 Teil 3 Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrieitungen aus Polypropylen (PP); Typ 1und 2;
Aus Rohr geformte Rohrbogen fiir StumpfschweiBung, MaBe

DIN 16962 Teil 4  (z.Z.noch Entwurf) Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrleitungen aus Polypropy-
len (PP); Typ 1 und 2; Bunde, Flansche, Dichtungen fiir StumpfschweiBung, MaBe

DIN 16962 Teil 8 Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrieitungen aus Polypropylen (PP); Typ 1und 2;
Winkel aus SpritzguB fiir MuffenschweiBung, MaBe

DIN 16962 Teil 7 Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrleitungen aus Polypropylen (PP); Typ 1 und 2;
T-Stiicke aus SpritzguB fir MuffenschweiBung, Mafe

DIN 16962 Teil 8 Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fur Druckrohrleitungen aus Polypropylen (PP); Typ 1 und 2;
Muffen und Kappen aus SpritzguB fur MuffenschweiBung, MaBe

DIN 16962 Teil 8 (z.Z. noch Entwurf) Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrleitungen aus Polypropy-
len (PP); Typ 1 und 2; Reduzierstiicke und Nippel aus SpritzguB fiir MuffenschweiBung, MaBe

DIN 16962 Teil 10 (z.Z. noch Entwurf) Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrleitungen aus Polypropy-
len (PP); Typ 1 und 2; Fittings aus SpritzguB fiir StumpfschweiBung, MaBe

DIN 16962 Teil 12 Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrleitungen aus Polypropylen (PP); Typ 1 und 2;
Bunde, Flansche, Dichtungen fiir MuffenschweiBung, MaBe

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
NormenausschuB Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN
NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN
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3 MasBe, Bezeichnung -
Die Reduzierstiicke brauchender bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenenMaBesind einzuhalten.
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Bezeichnung eines Reduzierstiickes R3 fur StumpfschweiBung, mit Rohr-AuBendurchmesser d; = 160 mm, reduziert
auf do = 110 mm, fir Rohr-Reihe 3, aus PP, Typ t1:
Reduzierstiick DIN 16962 — R3—160 X 110 — 3 —1

Reduzierung Reduzierung .
von auf S So le z von auf 8y S le z
dq") dy) min. min. dy") d)") min. min.

63 50 125

50 180 140
75
63 160
50 ‘ 140
90 63 200 160
75 180
50 80 160
63 225 180
110
75 200
90 Wanddicke 180 Wanddicke —_
s s
75 der 250 200 der
entsprechenden 20 entsprechenden 20 100
125 90 Rohr-Reihe 225 Rohr-Reihe
nach nach
110 DIN 8077 200 DIN 8077
50 280 225
63 250
140 90 225
110 315 250
125 100 280
90 250
110 355 280
160
125 315
140 1) Zuldssige Abweichung fiir d, und d; siehe DIN 8077.
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