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Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fur
Druckrohrleitungen aus Polypropylen (PP)
Typ1und 2

Aus Rohr geformte Rohrbogen fiir StumpfschweiBung

MaBe

DIN
16 962

vorhanden sind.

DIN 1910 Teil 3
DIN 8077
DIN 16962 Teil 5

Rohrbogen B 2
Bogen 90°

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Rohrbogen aus Polypropylen (PP), Typ 1 (PP Homopolymerisat) und Typ 2 (PP Copolymerisat), die
aus Rohren nach DIN 8077 geformt sind und mittels Heizelement-StumpfschweiBung nach DIN 1910 Teil 3 bzw. DVS 2207
mit Rohren aus PP nach DIN 8077 verschweifit werden.
Die Rohrbogen miissen den Anforderungen nach DIN 16962 Teil 5 entsprechen.

Die Rohrbogen diirfen aus schweiBtechnischen Griinden nur mit Rohren nach DIN 8077 der gleichen Rohr-Reihe
verschweiBt werden. Von dieser Forderung kann abgewichen werden, wenn im SchweiBbereich gleiche Wanddicken

2 Mitgeltende Normen

MaBe in mm

Schweiien; SchweiBen von Kunststoffen, Verfahren
Rohre aus PP (Polypropylen); MaBe

Rohrverbindungen und Robhrleitungsteile fiir Druckrohrieitungen aus Polypropylen (PP); Allgemeine
Giiteanforderungen, Priifung
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3 MaBe, Bezeichnung
Die Rohrbogen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
Die zuldssige Abweichung von dem Biegewinkel 90° betragt + 2°.
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Pipe joints and their elements for pipes of polypropylene (PP) under pressure, type 1 and 2; bends formed from pipe
for butt welding, dimensions
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Bezeichnung eines aus Rohr geformten Rohrbogens B2
mit einem Winkel von 90° mit Rohr-AuBendurchmesser
d = 400mm aus Rohren der Reihe 2 und des Typs 1:

Bogen DIN 16962 —B2—90—400— 2 —1

d le r) 2?)
min. min.
110 165 315
125 188 338
140 210 360
160 150 240 390
180 270 420
200 300 450
225 338 488
250 375 625
280 250 420 670
315 473 773
355 533 833
400 800 600 900
450 675 975
) r=1,5d
) z=r+1,

NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
NormenausschuB Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN
NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN

Fortsetzung Seite 2

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kéln 1
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Seite 2 DIN 16962 Teil 3

Weitere Normen und Unterlagen -
DIN 8078 Rohre aus PP (Polypropylen); Allgemeine Giteanforderungen, Priifung
DIN 8078 Teil 2 Rohre aus Polypropylen (PP); Typ 2, Aligemeine Giiteanforderungen, Prifung

DIN 16962 Teil 1 Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fir Druckrohrieitungen aus Polypropylen (PP); Typ 1 und 2;
In Segmentbauweise hergestellte Rohrbogen fiir StumpfschweiBung, MaBe

DIN 16962 Teil 2 (z.Z. noch Entwurf) Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fir Druckrohrieitungen aus Polypropy-
len (PP); Typ 1 und 2; In Segmentbauweise und durch Aushalsen hergestellte T-Stiicke und Abzweige
fur StumpfschweiBung, MaBe

DIN 16962 Teil 4  (z.Z. noch Entwurf) Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrleitungen aus Polypropy-
len (PP); Typ 1 und 2; Bunde, Flansche, Dichtungen fir StumpfschweiBung, MaBe

DIN 16962 Teil 6 Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrleitungen aus Polypropylen (PP); Typ 1 und 2;
Winkel aus SpritzguB fiir MuffenschweiBung, MaBe

DIN 16962 Teil 7 Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrleitungen aus Polypropylen (PP); Typ 1 und 2;
T-Stiicke aus SpritzguB fiir MuffenschweiBung, MaBe

DIN 16962 Teil 8 Rohrverbindungen und Rohrieitungsteile fiir Druckrohrleitungen aus Polypropylen (PP); Typ 1 und 2;
Muffen und Kappen aus SpritzguB fiir MuffenschweiBung, MaBe

DIN 16962 Teil 9 (z.Z. noch Entwurf) Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fir Druckrohrleitungen aus Polypropy-
len (PP); Typ 1 und 2; Reduzierstiicke und Nippel aus Spritzgu8 fir MuffenschweiBung, MaBe

DIN 16962 Teil 10 (z.Z. noch Entwurf) Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrieitungen aus Polypropy-
len (PP); Typ 1 und 2; Fittings aus SpritzguB fiir StumpfschweiBung, MaBe

DIN 16962 Teil 11 Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fir Druckrohrleitungen aus Polypropylen (PP); Typ 1 und 2;
Gedrehte und gepreBte Reduzierstiicke fir StumpfschweiBung, MaBe

DIN 16962 Teil 12 Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrieitungen aus Polypropylen (PP); Typ 1 und 2;
Bunde, Flansche, Dichtungen fiir MuffenschweiBung, MaBe

DVS 2207 SchweiBen von thermoplastischen Kunststoffen, PE hart (Polyethylen hart), Rohre und Rohrleitungsteile
fir Gas- und Wasserlieitungen 3)

3) Zu beziehen durch Deutscher Verlag fiir SchweiBtechnik GmbH, Postfach 2725, 4000 Diisseldorf
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