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: 621.644.2-986 : 620.1 DEUTSCHE NORM Juni 1983
Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile flr Druck- DIN
rohrleitungen aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) 1y

Typ 1und 2
h Reduzierstiicke und Nippel )ela?xs ;SritzguB fiir MuffenschweiBung 16 963
MaBe Teil 14

Pipe joints and their elements for pipes of high density polyethylene (HDPE) under pressure; type 1and 2, socket reducing
and unions injection moulded for socket welding; dimensions

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Reduzierstiicke und Nippel aus SpritzguB 'y aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE),
Typ 1 und 2, die mittels Heizelement-MuffenschweiBung mit Rohren der Reihe 5 nach DIN 8074 Teil 1
bzw. Teil 2 verschweiBt werden.

Die Reduzierstiicke und Nippel miissen den Anforderungen nach DIN 16963 Teil 5 bzw. Teil 25 (z.Z.
Entwurf) entsprechen.

2 MaBe, Bezeichnung

Die Reduzierstiicke und Nippel brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die ange-
gebenen MaBe sind einzuhalten.

Form R4 Form NRGl
Reduzierstiick Nippel reduziert mit einseitigem Innengewinde
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Bezeichnung eines Reduzierstiickes R4 fiir MuffenschweiBung Typ A von Rohr-AuBendurchmesser
d = 25mm auf Rohr-AuBendurchmesser d = 20 mm aus HDPE, Typ 1:

Reduzierstiick DIN 16 963 — R4 A25 X 20 —1

Bezeichnung eines Nippels reduziert mit einseitigem Innengewinde NRGI fiir MuffenschweiBung Typ B
von Rohr-AuBendurchmesser d = 32 mm auf Innengewinde R %4 aus HDPE, Typ 2:

Nippel DIN 16963 —NRGI —B 32 X R% — 2

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

1) Begriff SpritzguB siehe DIN 16 700

Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuB3 Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
NormenausschuB8 Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN
NormenausschuB8 Wasserwesen (NAW) im DIN
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Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 DIN 16 963 Teil 14 Jun 1983 Preisgr. 6
06.83 . Vertr.-Nr. 0006
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Seite 2 DIN 16963 Teil 14

Tabelle 1. Reduzierstiick R4, Typ A (fiir ungeschélte Rohrenden) -

Reduzierung
von Rohr- auf Rohr- Unrund-
AuBen- AuBen- dy2)%) heit dy2)%) dgs 2k | £9)9) to
durchmesser durchmesser 5) 6)
zul. zul. zul. zul. zul.
d Abw. d Abw. Abw. Abw. Abw. min. min. min.
20 +3s 16 *83 1154 | _83 | 04 | 155 | _33 20 | *8% | 16 133 | 11
16 33 | 154 | 83 | 04 | 155 | -3 13,3
25 +93 25 | *3% | 185 12,5
20 8% 1193 | 85 | 04 {195 | _33 14,5
20 83 1193 | -85 | 04 | 195 | _J3 14,5
32 +93 32 | *3% | 225 14,6
25 t03 | 243 | 34 04 | 245 33 16
20 32 1 193 | -85 | 04 |195 | -8 14,5
40 +33 25 33 1243 | 34 | 04 |245 | _33 40 | *83 | 27 16 17
32 +83 31,3 | _84 | 05 31,5 | _34 18,1
20 8% 1 193 | _8s | 04 | 195 | _83; 14,5
25 83 1 243 | _84 | 04 |245 | _8s 16
50 t84 50 | 3% | 325 20
32 83 1313 | -84 | 05 |315 | _3.4 18,1
40 +83 1392 | -84 | 05 | 3945 | _3. 20,5
25 *8% | 243 | 84 | 04 | 245 | _33 16
32 83 [ 313 | -84 | 05 [31,5 | _3,4 18,1
63 +04 63 | *3* | 395 24
40 83 [ 392 | -84 | 05 |3945 | _34 20,5
50 *04 1 492 | _85 | 06 |4945 | _3, 23,5
75 +35 63 34 | 621 | _8s | 06 |625 | -3¢ 75 | *35 | 435 | 274 | 25
63 94 1621 | 85 | 06 |625 | -3¢ 27,4
90 +96 90 | *$° | 50,5 28
75 85 | 737 | -8 | 1 749 | _8s 30
110 +96 20 *t36 | 885 | -3¢ 1 899 | _86 | 110 | *3® | 595 | 33 32
63 +94 [ 621 | 35 | 06 [625 | _3s 27,4
125 +ge 75 35 | 737 | 86 | 1 749 | _%6 | 125 | *8° | 66 30 35
90 +36 1 885 | _36 | 1 896 | 36 33
2) Die mittleren Muffen-Innendurchmesser werden als arithmetisches Mittel von zwei rechtwinklig zueinander gemesse-
nen Muffen-Innendurchmessern ermittelt.
3) FirTypAund8 d<63mm:4=03d+ 85mm
Fur Typ A d>75mm: 4=02d+ 15 mm
Fur Typ B d>75mm:t,=03d+ 85mm
4) Entsprechend ISO/DIS 7334
5) Entsprechend ISO/DIS 7333 . ‘ -
6) Die Unrundheit ist die Differenz zwischen dem gemessenen gréBten und kieinsten Muffen-Innendurchmesser.
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