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Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fur Druck- DIN
rohrleitungen aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) —
Rohrverschraubungen 16 3
MaBe Teil 15

Pipe joints and fittings of high density polyethylene (PE-HD) pressure pipes; threaded pipe joints, dimensions

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Rohrverschraubungen mit Flachdichtring (Form V 1), mit Innengewinde (Form V 11), mit
AuBengewinde (FormV 1A), sowie fiir Rohrverschraubungen mit Runddichtring (FormV 2),die mittels Heiz-
element-StumpfschweiBung nach DIN 1910 Teil 3 bzw. DVS 2207 Teil 1 mit Rohren aus PE-HD,Rohr-Reihen
3, 4 und 5, verschweiBt und/oder mit Gewinderohren aus anderen Werkstoffen verbunden werden.

Die Einzelteile aus PE-HD miissen den Anforderungen nach DIN 16 963 Teil 5 entsprechen.

Die Bund- und/oder Gewindebuchsen Ifd.Nr 14,18 und 21 aus PE-HD durfen aus schweiBtechnischen Griin-
den nur mit Rohren nach DIN 8074 (z.Z. Entwurf) und Rohrleitungsteilen der gleichen Rohr-Reihe ver-
schweiBt werden. Von dieser Forderung kann abgewichen werden,wenn im SchweiBbereich gieiche Wand-
dicken vorhanden sind.

2 MaBe, Bezeichnung

Die Rohrverschraubungen und deren Einzelteile brauchen der bildlichen Darsteliung nicht zu entsprechen;
nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Sofern fiir MaBe ohne Toleranzangaben GrenzabmaBe erforderlich sind,sind diese nach DIN 7168 Teil 1 oder
DIN 16 901 zu vereinbaren.

2.1 Rohrverschraubungen
Einzelteile siehe Abschnitt 2.2.
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Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 8

NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

NormenausschuBB Wasserwesen (NAW) im DIN
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Bezeichnung einer Rohrverschraubung mit Flachdichtring der Form V 1, Rohr-AuBendurchmesser d =25 mm, Rohr-Reihe 5,
Werkstoffzuordnung nach Tabelle 7 fiir die Einzelteile entsprechend Werkstoff-Kurzzeichen PE-HD:

Rohrverschraubung DIN 16963 —V1— 25— 5~ PE-HD Documents
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2.2 Einzelteile
Bundbuchse (Ifd. Nr 14)

a3
o
d,

Zx1

MaBe siehe Tabelle 6

Bezeichnung einer Bundbuchse (Ifd. Nr 14) fiir Rohrver-
schraubung mit Flach- oder Runddichtring, fiir Rohr-AuBen-
durchmesser 32 mm, Rohr-Reihe 5 aus PE-HD:

Bundbuchse DIN 16963 — 14 —32 — 5 — PE-HD

Uberwurfmutter (Ifd. Nr 16)

Flachdichtring (Ifd. Nr 17)

Full document details: DIN 16963-15:1987-06
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Uberwurfmutter (Ifd. Nr 15)

AN

MaBe siehe Tabelle 6

Bezeichnung einer Uberwurfmutter (Ifd. Nr 15) fiir Rohrver-
schraubung mit Flachdichtring oder Runddichtring, fur
Rohr-AuBendurchmesser 25 mm aus PE-HD:

Uberwurfmutter DIN 16 963 — 15 — 25 — PE-HD

Tabelle 1. Uberwurfmutter (Ifd. Nr 16)

?L?r';::\:izg; Zu verwenden(_ig Qberwurfmutter
d (Identifizierung)
20 DIN 8063 —6 —20...1)
25 DIN 8063 — 6 —25...1)
32 DIN 8063 -6 —32...1)
40 DIN 8063 — 6 —40...1)
50 DIN 8063 — 6 — 50...1)
63 DIN 8063 —6—63...1)
75 DIN 8063 —6—75...1)
920 DIN 8063 —6 —90...1)
MaBe siehe Tabelle 6
1) Werkstoffauswahl und Angabe in der Normbezeich-
nung siehe Tabelie 7

Tabelle 2. Flachdichtring (Ifd. Nr 17)

gfrzgr/:wii::r Zu verwenden'd.elj Flachdichtring

d (Identifizierung)

20 DIN 8063 — 2 — 20
25 DIN 8063 — 2 — 25
32 DIN 8063 — 2 — 32
40 DIN 8063 — 2 — 40
50 DIN 8063 — 2 — 50
63 DIN 8063 — 2 — 63
75 DIN 8063 — 2 — 75
90 DIN 8063 — 2 — 90

MaBe siehe Tabelle 6
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