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: 621.644.2-986 : 628.1 DEUTSCHE NORM Februar 1983
Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fur Druck-
rohrleitungen aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) DIN
Typ 1 und 2 3
In Segmentbauweise und durch Aushalsen hergestellte T-Stlicke 1 6 96
und Abzweige fiir StumpfschweiBung MaBe Teil 2

Pipe joints and their elements for pipes of high density polyethylene (HDPE) under pressure; type 1 and 2,
tees prefabricated from segments for butt welding; dimensions

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir T-Stiicke und Abzweige aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Typ 1
und 2, die in Segmentbauweise und durch Aushalsen aus Rohren nach DIN 8074 Teil 1 und
Teil 2 hergestellt sind und mittels Heizelement-StumpfschweiBung nach DIN1910Teil 3 bzw.
DVS 2207 Teil 1 mit Rohren aus HDPE, Typ 1 und 2, verschweiBt werden.

Die T-Stiicke und Abzweige miissen den Anforderungen nach DIN 16963 Teil 5 bzw.Teil 25%)
entsprechen.

Die T-Stiicke und Abzweige diirfen aus schweiBtechnischen Griinden nur mit Rohren nach
DIN 8074 Teil 1 und Teil 2 und Rohrleitungsteilen der gleichen Rohr-Reihe verschweiBt wer-
den. Von dieser Forderung kann abgewichen werden, wenn im SchweiBbereich gleiche
Wanddicken vorhanden sind.

2 MaBe, Bezeichnung
Die T-Stiicke und Abzweige brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur
die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Bezeichnung eines in Segmentbauweise hergesteliten 60°-Abzweiges A60 von Rohr-
AuBendurchmesser 500 mm aus Rohren der Reihe 3 und des Typs 1:

Abzweig DIN 16963 —A60—500—3—1
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Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
Normenausschu8 Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN
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Seite 2 DIN 16963 Teil 2

Tabelle 1. T-Stiick T1 und Abzweig A 60

T-Stick Abzweig 60°
dy Lo,
I 21 I 2x2 23
min. min. min. min. min. min.
110 410 205 500 325 175
125 430 215 545 355 190
140 440 220 581 375 206
160 160 460 230 642 412 230
180 480 240 700 450 250
200 500 250 789 487 272
225 530 265 830 530 300
250 750 3756 905 580 325
250
280 780 390 995 630 365
315 920 460 1090 690 400
355 960 480 1155 730 425
300
400 1000 500 1250 800 450
450 1050 525 1325 850 475
500 1200 600 1400 900 500
560 1260 630 1480 950 530
630 350 1330 665 1545 1000 545
710 1410 705 1670 1090 580
800 1500 750 1810 1180 630
900 1700 850 1990 1320 670
1000 400 1800 900 2070 1360 710
1200 2000 1000 2400 1540 860
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