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Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fur 'D"m
Druckrohrleitungen aus Polyethylen hoher Dichte —
(PE-HD) 16 963
Heizwendel-SchweiBfittings MaBe Teil 7
Pipe joint assemblies and fittings for high density polyethylene (PE-HD) Ersatz fur die im Januar 1986
pressure pipelines; fittings for resistance welding, dimensions zuriickgezogene Ausgabe 08.80

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Heizwendel-SchweiBfittings aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD), die -mittels elektrischer Wider-
stand-SchweiBung mit Rohren aus PE-HD nach DIN 8074 der MFI-Gruppen 005 und 010 *) verschweiBt werden. Bei Ver-
schweiBung mit Rohren anderer MFI-Gruppen ist die VerschweiBbarkeit nachzuweisen.

Die Heizwendel-Schweisfittings miissen den Anforderungen nach DIN 16 963 Teil 5 entsprechen.

2 MaBe, Bezeichnung
Die Heizwendel-SchweiBfittings brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe
sind einzuhalten.
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*) Siehe auch Erlduterungen zu DIN 16963 Teil 5/10.89.
Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuB Wasserwesen im DIN
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Seite 2 DIN 16963 Teil 7

Bezeichnung eines Heizwendel-SchweiBwinkels nach dieser Norm (7), mit Winkel 45°,von d y =63 mm fiir Rohre der Reihe 5

aus PE-HD:
Winkel DIN 16963 —7—45—-63 —5 PE-HD
Rohr- .
auBen- Mittierer Muffen- SchweiB- Winkel T-Stuck
Muffen- . .
durch- innendurchmesser tiefe lange
messer 20° 45°
d d1 Unrundheit ty to t3 ZKo Zxs3 Zx4
min. max. min max. min. min. min. min. min.
20 20,1 03 15 37 10 5 10 3 10
25 251 0,4 15 40 10 5 13 3 13
32 32,1 0,5 16 44 10 5 16 4 16
40 40,1 0,6 18 49 10 5 20 5 20
50 50,1 0,8 20 55 10 5 25 6 25
63 63,2 1,0 23 63 11 5 32 7 32
75 75,2 1,2 25 70 12 5 38 9 38
90 90,2 1,4 28 79 13 5 45 10 45
110 110,3 1,5 32 85 15 5 55 13 55
125 1253 1,5 35 90 16 5 63 14 63
140 140,3 1,5 38 95 18 5 70 16 70
160 160,4 1,5 42 101 20 5 80 18 80
180 180,4 1,5 46 108 21 5 - - —
200 200,4 1,5 50 115 23 5 - - —
225 2255 1,5 55 123 26 5 - - —

Zitierte Normen
DIN 8074 Rohre aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD); MaBe

DIN 16963 Teil 5 Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrleitungen aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD);
Allgemeine Qualitatsanforderungen, Priifungen

Frithere Ausgaben
DIN 16963 Teil 7: 08.80

Anderungen
Gegeniiber der im Januar 1986 zuriickgezogenen Ausgabe August 1980 wurden folgende Anderungen vorgenommen: -

a) Vornormcharakter aufgehoben

b) Unterscheidung in PE-HD, Typ 1 und Typ 2 aufgehoben
c) Abzweig 45° (Form A 45) gestrichen

d) -MaBe iberarbeitet

e) Bezeichnung gedndert

Erlduterungen

Diese Norm wurde im UnterausschuB 504.4 ,Kunststoff-Fittings fiir Rohre aus Thermoplasten” des Normenausschusses
Kunststoffe aufgestellt. Im Gegensatz zu den zwischenzeitlich zuriickgezogenen Fassungen von DIN 16963 Teil 7, Ausgabe
August 1980, und Teil 7 A1/ Entwurf 08.80 werden die Erkenntnisse und Arbeiten derISO/TC 138/WG 9 beriicksichtigt. Die Fest-
legung auf verschiedene Systeme mit unterschiedlichen MaBreihen und Toleranzfeldern wurde vermieden. Vielmehr
beschrankte man sich auf ein Grundsystem mit MinimalmaBen, das den notwendigen Spieiraum fiir vorhandene und zukinf-
tige Systeme 148t (ISO/TC 138/SC 4/459 und ISO/TC 138/WG 9/N 63).
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