DK 621.643.2-036.674.046.364 DEUTSCHE NORM Juli 1982

Rohre DI
aus glasfaserverstarkten Polyesterharzen (UP-GF) 16—96 5
gewickelt Rohrtyp A MaBe Teil 1
Pipes of glass fibre reinforced polyester resins; wound, pipe-type A; dimensions Ersatz fiir Ausgabe 05.74
MaBe in mm

. Driicke sind Uberdriicke in bar
1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir gewickelte Rohre aus glasfaserverstarkten Kunststoffen (GFK) auf Basis ungesattigter Polyesterharze
{UP-Harz). _
Der Rohrtyp A wird durch eine harzreiche Innenschicht von maximal 1 mm Dicke und einen Laminataufbau entspre-
chend Abschnitt 3 charakterisiert.

Die Rohre nach dieser Norm miissen den Anforderungen nach DIN 16 964 entsprechen.

2 MakRe, Bezeichnung

so harzreiche Innenschicht, max. 1 mm
s3 Wanddicke des tragenden Laminates
S4 =85 t583

d, Rohr-Innendurchmesser

dz Rohr-Auflendurchmesser

Bezeichnung eines UP-GF-Rohres, Rohrtyp A, Nennweite DN 200 und Nenndruck PN 10:
Rohr DIN 16 965 — A 200 — 10

Tabelle 1. Nenndruck PN 2,5

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Nenmweite Surehmessr Borchmesser Wanddicke Gewicht ¢}
d, d; 1) s3 54 3) ka/m
zul, 2ul,
DN Abw. Abw. 2) =
200 200 1 206 35
250 250 1 256 1,9 2,9 *oe 43
- 300 300 1,5 306 5,1
350 350 +15 357 2,2 3,2 7
400 400 £15 408 2,6 36 *o7 9,1
500 500 2 509 3.2 4,2 12,8
600 600 +2 610 38 438 *97 17,1
700 700 2 7M1 44 5,4 *97 21,9
800 800 258 813 5,1 6,1 +9.9 29,6
900 900 +25 914 5,7 6,7 + 8 9 35,9
1000 1000 1015 6,3 7.3 42,7
1) dg =d, + 254; auf 1 mm gerundet
2) Die Werte sind nach DIN 7151, IT 16 ermittelt und auf 0,1 mm gerundet
3) Berechnet mit s = 1 mm
4) Berechnet mit einer Dichte von 1,8 g/cm3

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschu Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge. V.
NormenausschuR Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN
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Seite 2 DIN 16 965 Teil 1

Tabelle 2. Nenndruck PN 4

Rohr-Innen- Rohr-AuBlen- . : a
Nennweite durchmesser durchmesser Wanddicke . Gewicht 4)
1
d2 | d3 ) S3 S4 ) | kg/m
Zul, .
DN Agw. :gw 2) ~
150 150 156 1,9 2,9 *3e 2,6
200 200 +1 206 2 3 *3°e 35
250 250 257 2,5 35 *97 5,7
300 300 308 3 4 7,7
350 350 +15 359 35 45 * 07 10
400 400 410 4 5 12,6
500 500 513 5,1 6.1 18,6
600 600 +2 615 6,1 7.1 *99 25,8
700 700 717 7.1 8.1 34
800 800 819 8,1 9,1 *8° 435
900 900 +2,5 921 9,1 10,1 4 54
1000 1000 1023 10,1 11,1 1A 65,7
1) bis 4) siehe Tabelle 1
Tabelle 3. Nenndruck PN 6
Rohr-Innen- Rohr-AuBen- . C s
Nennweite durchmesser durchmesser Wanddicke Gewicht 4)
da dz ) 83 $43)
zul, 2ul, kg/m
DN Abw, Abw. 2) ~
80 80 86 1,4
100 100 +0,5 106 1,9 2.9 i 15
(125) 125 131 2,2
150 150 157 2,3 3,3 3
200 200 +1 209 3,1 4,1 *0.7 5,2
250 250 260 3.8 4,8 7.2
300 300 312 46 5,6 *87 10,4 -
350 350 +15 363 5,4 6,4 *9e 13,1
400 400 415 6,1 7.1 +09 17,3
500 500 518 7.6 8,6 *99 25,9
600 600 +2 621 9,2 10,2 31 36,2
700 700 724 10,7 1,7 *an 48,3
800 800 827 12,2 13,2 62,1
900 900 +25 930 13,7 14,7 ot 77,6
1000 1000 1033 15,3 16,3 94,8
Eingeklammerter Wert moglichst vermeiden
1) bis 4) siehe Tabelle 1
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