DK 621.643.2-036.674.046.364 DEUTSCHE NORM , Juli 1982

Rohre Dl
aus glasfaserverstarkten Polyesterharzen (UP-GF) 1 6_9 65
gewickelt Rohrtyp B MaBe Teil 2
Pipes of glass fibre reinforced polyester resins; wound, pipetype B, dimensions Ersatz fiir Ausgabe 05.74
MaRe in mm

] Driicke sind Uberdriicke in bar
1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir gewickelte Rohre aus glasfaserverstarkten Kunststoffen (GFK) auf Basis ungeséattigter Polyester-
harze (UP-Harz) mit thermoplastischer oder elastomerer Auskleidung.

Der Rohrtyp B wird durch die Auskieidung mit thermoplastischen Kunststoffen oder Elastomeren und einen Laminat-
aufbau entsprechend Abschnitt 3 charakterisiert.

Die Rohre nach dieser Norm miissen den Anforderungen nach DIN 16 964 entsprechen.

2 Male, Bezeichnung

d, Rohr-Innendurchmesser
d, Innendurchmesser des Laminates bzw. AuBendurchmesser der Auskleidung
d3 Rohr-AuBendurchmesser
s, Dicke der thermoplastischen oder elastomeren Auskleidung
s, Dicke der Haftschicht, max. 1 mm
s; Wanddicke des tragenden Laminates
S4 =82 *s3
Bezeichnung eines UP-GF-Rohres, Rohrtyp B, Nennweite DN 260, Nenndruck PN 6 und einer Auskleidung aus PVCC:
Rohr DIN 16 965 — B 250 — 6 PVCC

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschu Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
NormenausschuR Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN
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Seite2 DIN 16 965 Teil 2

Tabelle 1. Nenndruck PN 6

AuBendurch Wanddicke
ulendurcn- | oo hr-AuBen- $1 83 54 5)
Nennweite Ar?.lzflzzdduer:g durchmesser fiir Auskleidung aus Gewicht 6)
dy 3) dz ") PVDF | PVC, PP, PVCC,
HDPE, NR, NBR,
CR, CSM i kg/m
DN min. min. min. Abw, 2) ~
250 250 256 ros 8,6
300 300 7) 306 3 4 1,9 2,9 0 10,3
350 355 361 12,2
400 400 407 2,1 3,1 vos 14,9
500 500 508 3 4 2,6 36 0 20,1
600 600 4) 609 3,1 4,1 25,9
700 710 720 36 4,6 *g7 32,6
800 800 811 4,1 5,1 *87 39
900 900 912 3 4 4,6 5,6 +87 465
1000 1000 1013 5,1 6,1 *9° 53,9 N

Ndy~d, +2s,

2) Die Werte sind nach DIN 7151, IT 16, ermittelt und auf 0,1 mm abgerundet.

3) Zulassige Abweichungen kénnen nicht angegeben werden, da diese von der Art der Auskleidung abhangig sind.

4) Wegen der festliegenden FlanschanschluBmaRe mufR von der Durchmesserreihe in der Internationalen Norm
I1ISO 161/1 — 1978 abgewichen werden.

5) Berechnet mit s, = 1 mm

6) Berechnet mit einer Dichte von 1,8 g/cm3 fiirr UP-GF und 1,4 g/cm3 fiir die Auskleidung.

7) Auskleidungsrohre mit abweichenden AuRendurchmessern diirfen nur nach Vereinbarung verwendet werden.

Tabelle 2. Nenndruck PN 10

Full document details: DIN 16965-2:1982-07

AuBendurch Wanddicke
;ese;':lg:r gzrt:rh?nueli::r . 81. ’3 54 %) Gewicht 6)
Nennweite | Auskleidung fiir Auskleidung aus
dy 3) dz ) PVDF |PVC, PP, HDPE,
PVCC, NR, NBR,
CR, CSM kg/m -
DN min, min, min. Azt';cv 2) 4
150 160 166 19 29 *38 6,2
200 200 206 3 4 19 2,9 *8e 7,7
250 250 257 2,1 3,1 +97 11,1
300 300 7) 308 2,7 37 134
350 355 363 3 4 3 a4 *9.7 16,8
400 400 409 3,4 4,4 20,1
500 500 511 4,2 5,2 *87 26,6
600 600 4) 613 3 4 5,1 6,1 *87 35,4
700 710 724 6 7 *8° 43,9
800 800 816 6,7 7,7 50,6
900 900 918 3 4 7,6 8,6 *o° 60,1
1000 1000 1019 8.4 9,4 71
1) bis 7) siehe Tabelle 1
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