DK 621.643.2-036.674.046.364 DEUTSCHE NORM Juli 1982

Rohre DIN

aus glasfaserverstarkten Polyesterharzen (UP-GF) 16 965
gewickelt Rohrtyp E MaBe Tell 5

Pipes of glass fibre reinforced polyester fesins; wound, pipetype E, dimensions

MaRe in mm

. Driicke sind Uberdriicke in bar
1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir gewickelte Rohre aus glasfaserverstarkten Kunststoffen (GFK) auf Basis ungesattigter Polyester-
harze (UP-Harz).

Der Rohrtyp E wird durch einen Laminataufbau entsprechend Abschnitt 3 charakterisiert.
Die Rohre nach dieser Norm miissen den Anforderungen nach DIN 16 964 entsprechen.

2 Male, Bezeichnung

d, Rohr-Innendurchmesser
ds Rohr-AuBendurchmesser
s4 Wanddicke

Bezeichnung eines UP-GF-Rohres, Rohrtyp E, Nennweite DN 500, Nenndruck PN 4:
Rohr DIN 16 965 — E 500 — 4

Tabelle 1. Nenndruck PN 1,6

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Rohr- Rohr- . .
Nennweite Innendurchmesser AuBendurchmesser Wanddicke Gewicht 3)
42 ds ) 5 kg/m
I. .
DN Abw. Abw. 2) ~
_ 500 500 510 5 12,6
600 600 +2 610 5 +97 15,2
700 700 711 5,2 19,5
800 800 812 5,8 +9.7 24,3
900 900 +25 913 6,4 +99 29,6
1000 1000 1014 7 +98 34,38
1) d3 ~ dz +2 Sa
2) Die Werte sind nach DIN 7151, IT 16, ermittelt und auf 0,1 mm abgerundet.
3) Berechnet mit einer Dichte von 1,6 g/cm3.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

Normenausschu Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
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Seite2 DIN 16 965 Teil b

Tabelle 2. Nenndruck PN 2,5

Rohr- Rohr- . . a
Nennweite Innendurchmesser AuBBendurchmesser Wanddicke Gewicht )
1
d; dz ") Sa kg/m
zul. zul,
DN Abw. Abw, 2) ~
300 300 310 7.7
350 350 +15 360 5 +97 8,8
400 400 410 10,2
500 500 512 5,7 5 15,2
600 600 +2 614 6,6 +99 21,3
700 700 716 7,6 s 28,5
800 800 817 8,5 +3° 34,6
900 900 +25 919 9,4 +99 435
1000 1000 1021 10,4 e 52,8
1) bis 3) siehe Tabelle 1
Tabelle 3. Nenndruck PN 4
Rohr- Rohr- . . 3
Nennweite Innendurchmesser AuBendurchmesser Wanddicke Gewicht 3)
1
d2 d3 ) 54 kg/m
zul, zul,
DN Abw. Abw. 2) ~
250 250 +1 260 5 +37 6,4
300 300 15 311 5,5 *87 8.4
350 350 15 363 6,3 *3° 11,6
400 400 15 415 7.1 13,4
500 500 +2 518 8,6 . 23
600 600 +2 621 10,1 32,2
700 700 +2 724 11,6 42,9
800 800 +2,5 827 13,1 +11 57,3
900 900 +25 930 14,6 0 69
1000 1000 +2,6 1033 16,1 86,9 .
1) bis 3) siehe Tabelle 1
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