DK 621.643.065-036.674.046.364 DEUTSCHE NORM Juli 1982

Formstiicke und Verbindungen DI

aus glasfaserverstérkten Polyesterharzen (UP-GF) 16 966

Reduzierstiicke MaBe Teil 5

Z

Pipe joints and their elements of glass fibre reinforced polyester resins; reducers, dimensions

MaRe in mm

Driicke sind Uberdriicke in bar

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Reduziersticke aus glasfaserverstirkten Kunst-
stoffen (GFK) auf Basis ungesittigter Polyesterharze (UP-Harz), die im
Laminataufbau den Rohrtypen A, B, D und E (siehe Abschnitt 3}, so-
wie den Anforderungen nach DIN 16 966 Teil 1 entsprechen.

Die Reduziersticke werden mit Rohren des entsprechenden Rohrtyps

oder mit anderen Formstiicken durch Flanschverbindungen nach

DIN 16 966 Teil 6 oder Laminatverbindungen nach DIN 16 966 Teil 8

verbunden.

Durch diese Norm werden die folgenden Arten von Reduzierstiicken

erfalRt:

Form C1 Reduzierstick konzentrisch, mit und ohne Auskleidung, fiir
Flanschverbindung

Form X1 Reduzierstick exzentrisch, mit und ohne Auskleidung, fir
Flanschverbindung

Form C2 Reduzierstiick konzentrisch, mit Auskleidung, fir Laminat-
verbindung

Form X2 Reduzierstiick exzentrisch, mit Auskleidung, fiir Laminat-
verbindung

Form C3 Reduzierstiick konzentrisch, ohne Auskleidung, fiir Flansch-
und Laminatverbindung

Form X3 Reduzierstiick exzentrisch, ohne Auskleidung, fiir Flansch-
und Laminatverbindung

Form C4 Reduzierstiick konzentrisch, ohne Auskleidung, fiir Laminat-
verbindung (kurze Ausfilhrung)

Form X4 Reduzierstiick exzentrisch, ohne Auskleidung, fir Laminat-
verbindung (kurze Ausfithrung)

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 7

Normenausschuf® Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
NormenausschuR Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN
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2 Male, Bezeichnung

Die Reduzierstiicke brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaRe sind einzuhalten.

Form C1 Reduzierstiick konzentrisch
mit und ohne Auskleidung, z. B. auf aufgeklebten Bunden
und losen Flanschen der Form V1 1)

mit Auskleidung
dargestellt

S| DNy 4

-

ly

Form C2 Reduzierstiick konzentrisch
mit Auskleidung, z. B. fiir Laminatverbindung der Form L

Form X1 Reduzierstiick exzentrisch

mit und ohne Auskleidung, z. B. mit angeformten
Flanschen der Form V3 1)

ohne Auskl

_%_ dargestellt

5’| DNy

eidung

ly

ly

Form X2 Reduzierstiick exzentrisch
mit Auskleidung, z. B. fiir Laminatverbindungder Form L

V mechanisch bearbeitet im Laminierbereich

7
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\ .
:0 bis 20 Auskleidung 10 bis 20

1) FlanschanschluBmaRe nach DIN 2501 Teil 1 fiir PN 10
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Form C3 Reduzierstiick konzentrisch Form X3 Reduzierstiick exzentrisch
ohne Auskleidung, z. B. mit angeformtem Festflansch ohne Auskleidung, z. B. mit angeformtem Festflansch
der Form V3 1) der Form V3 1)
) e s ;
S| DN, - DN, S DN 1 —on, s
3 l,
15 [5
V mechanisch bearbeitet im Laminierbereich
Form C4 Reduzierstiick konzentrisch Form X4 Reduzierstiick exzentrisch
ohne Auskleidung, fiir Laminatverbindung 2) ohne Auskleidung, fiir Laminatverbindung 2)
S| DNy - ——-1DN; S5 S| ON, +-—
— 10N, §
{3 ly

Bezeichnung eines konzentrischen Reduzierstiickes der Form C1 entsprechend Rohrtyp B, reduziert von Nennweite
DN 150 auf Nennweite DN 100, Nenndruck PN 10, mit aufgeklebtem Bund und Losflansch der Form V1 1} und einer
Auskleidung aus weichmacherfreiem Polyvinylichlorid (PVC):

Reduzierstiick DIN 16 966 — C1 B 150 X 100 — 10 V1 PVC

Bezeichnung eines konzentrischen Reduzierstiickes der Form C4 entsprechend Rohrtyp E, reduziert von Nennweite
DN 100 auf Nennweite DN 50, Nenndruck PN 10 mit glatten Enden fiir Laminatverbindung geeignet:

Reduzierstiick DIN 16 966 — C4 E 100 X 50 — 10

Bei der Anwendung ist auf den Zusammenhang zwischen Nenndruck, Nennweite und Betriebstemperatur zu achten.

1) Siehe Seite 2
2) Da bisher noch keine ausreichenden Erfahrungen iiber die Bestimmung von Laminatverbindungen dieser Art vorliegen,
bleibt die Ausfiihrung dem Hersteller {iberlassen.
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