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Formstiicke und Verbindungen IN
aus glasfaserverstarkten Polyesterharzen (UP-GF) 16_ 6
Laminatverbindungen MaBe Teil 8

Pipe joints and their elements of glass fibre reinforced polyester resins; butt joints, dimensions

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Laminatverbindungen (Form L) aus glasfaserver-
starkten Kunststoffen (GFK) auf Basis ungesattigter Polyesterharze (UP-
Harz) entsprechend Rohrtyp A, B, D oder E zur Verbindung von Rohren
nach DIN 16 965 Teil 1, Teil 2, Teil 4 und Teil 5 und Formstiicken nach
DIN 16 966 Teil 2, Teil 4 und Teil 5. Die Laminatverbindungen missen
DIN 16 966 Teil 7 entsprechen.

Diese Norm gilt nicht fiir Rohrbogen die in Segmentbauweise hergestellt
werden,

2 MaBe, Bezeichnung

Die Laminatverbindungen brauchen nicht der bildlichen Darstellung zu
entsprechen, nur die angegebenen Mal3e sind einzuhalten.

Bezeichnung einer Laminatverbindung Form L fiir Rohrleitungsteile
entsprechend Rohrtyp D, Nennweite DN 200 und Nenndruck PN 10

Laminatverbindung DIN 16 966 — L — D 200 — 10

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

Normenausschu Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
Normenausschu3 Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN
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Seite 2 DIN 16 966 Teil 8

Form L Laminatverbindungen filr Rohre und Rohrleitungsteile entsprechend
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{2 Freie Lange der Auskleidung

s; Dicke der Auskleidung

s, Dicke der Chemieschutzschicht (Rohrtyp D) bzw. der
harzreichen Innenschicht (Rohrtyp A und E) sowie
der Haftschicht (Rohrtyp B)
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