DEUTSCHE NORM Dezember 1997

Rohre aus Polybuten (PB) DIN

FBIZS 16969

ICS 23.040.20 Ersatz fiir Ausgabe 1988-11

Deskriptoren: Polybuten, Rohr, Abmessung

Pipes made of polybutene (PB)— PB 125 — dimensions
Tuyaux en polybuténe (PB) — PB 125 — dimensions
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Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschu3 504.1 “AuBendurchmesser und Betriebslberdriicke” des Normenausschusses
Kunststoffe (FNK) erstellt.

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen Norm
ISO 161-1 : 1996, sieche Anhang A.

Anderungen
Gegeniber der Ausgabe November 1988 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anpassung der Werkstoffbezeichnung;
Wanddicken 1SO 4065 : 1996 angepaft, wobei die Mindestwanddicke mit 1,3 mm neu festgelegt wurde;
Aufnahme eines zusétzlichen Sicherheitsfaktors;
Neufassung der MaBtabellen mit Erweiterung der S/SDR-Reihen;
Herausnahme des Begriffes “PN”;
Aufnahme von GrenzabmaBen fir Ovalitaten;
Ubernahme der Betriebsiiberdrucktabellen in den normativen Teil;
h) Erweiterung der Betriebszeiten auf 100 Jahre fiir Temperaturen bis 50 °C.

ez

©

o
—_ =

« =
-

Friihere Ausgaben
DIN 16969: 1977-07, 1988-11

Fortsetzung Seite 2 bis 10

NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

© DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. - Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, Ref. m

nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet. , y Ve | - 0
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin ﬁgé{ff%}ent gﬁﬂiﬂﬁﬁ" ub

Full document details: DIN 16969:1997-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-16969-1997-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-16969-1997-12

Seite 2
DIN 16969 :1997-12

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Rohre aus Polybuten (PB 125), die den
Anforderungen nach DIN 16968 entsprechen.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte und undatierte Verweisun-
gen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normati-
ven Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefihrt.
Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingear-
beitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe der in Bezug genommenen Publikationen.
DIN 2403
Kennzeichnung von Rohrleitungen nach dem DurchfluB-
stoff
DIN 16968
Rohre aus Polybuten (PB) — Allgemeine Qualitatsanfor-
derungen und Prifung
DIN EN ISO 12162
Thermoplastische Werkstoffe fiir Rohre und Formstiicke
bei Anwendungen unter Druck — Klassifizierung und
Werkstoffkennzeichnung -  Gesamtbetriebs-(berech-
nungs-)Koeffizient (ISO 12162 : 1995); Deutsche Fas-
sung EN ISO 12162 : 1995
ISO 161-1 : 1996
Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Nomi-
nal outside diameters and nominal pressures — Part 1:
Metric series (Thermoplastrohre fiir den Transport von
Flussigkeiten — NennauBendurchmesser und Nenndriicke
— Teil 1: Metrische Reihen)
1SO 4065 : 1996
Thermoplastics pipes — Universal wall thickness table
(Thermoplastrohre — Allgemeine Wanddickentabelle)
I1ISO 11922-1 : 1997
Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Di-
mensions and tolerances — Part 1: Metric series (Thermo-
plastrohre fiir den Transport von Flissigkeiten — Abmes-
sungen und Toleranzen — Teil 1: Metrische Reihen)

3 Begriffe
3.1 Rohrserienzahl S

S ist die nominelle Rohrserienzahl, entnommen aus
ISO 4065. Zur Berechnung der Wanddicke

d
s =
2S+1

sind die “calculated values” S nach ISO 4065 zu verwenden.

3.2 SDR

SDR ist das Durchmesser/Wanddicken-Verhaltnis (Standard
Dimension Ratio):

SDR=2S +1=d/s

Fir S ist die nominelle Serienzahl zu verwenden.

4 Werkstoffbezeichnung

Die Werkstoffbezeichnung PB 125 ist bestimmt durch die
Zeitstand-Innendruckfestigkeit bei Innendruckbeanspruchung
mit Wasser bei 20 °C nach 50 Jahren. Deren Klassifizierung
ist in DIN EN ISO 12162 festgelegt. Die Mindestzeitstand-
Innendruckfestigkeit MRS betragt 12,5 N/mm?.

ANMERKUNG: In DIN 16968 fehlt zur Zeit noch die
Angabe der Klassifizierungszahl hinter dem Werk-
stoff.

5 Sicherheitsfaktor

Die Sicherheitsfaktoren sind in den Anwendungsnormen fest-
zulegen. Der Mindestwert des Sicherheitsfaktors SF ist nach
DIN EN ISO 12162 fiir Rohre aus PB fiir 20 °C mit SF = 1,25
festgelegt. Werte fir zulassige Betriebsuberdriicke sind unter
Einbeziehung eines Sicherheitsfaktors in Tabelle 4 von
SF =1,25 und in Tabelle 5 von SF = 1,5 angegeben.

6 MaBe und Bezeichnung
Alle MaBe in Millimeter

Bild 1: Bezeichnung eines Rohres von AuBendurch-
messer d = 32 mm und Wanddicke s = 2,9 mm
aus PB 125: Rohr DIN 16969 - 32 x 2,9 - PB 125
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6.1 AuBendurchmesser, Wanddicken, S/SDR-Reihen, Gewichte
Tabelle 1: AuBendurchmesser, Wanddicken, S/SDR-Reihen und Gewichte

Rohrserie S
25 20 16,7 16 12,5
d Durchmesser/Wanddickenverhalinis SDR
51 41 34,4 33 26
92 | Goma | 592 | e | 9 | S | 0 | Samy | 509 | Sy

10 1,3 0,037 1,3 0,037 1,3 0,037 1,3 0,037 1,3 0,037

12 1,3 0,045 1,3 0,045 1,3 0,045 1,3 0,045 1,3 0,045

16 1,3 0,062 1,3 0,062 1,3 0,062 1,3 0,062 1,3 0,062

20 1,3 0,079 1,3 0,079 1,3 0,079 1,3 0,079 1,3 0,079

25 1,3 0,101 1,3 0,101 1,3 0,101 1,3 0,101 1,3 0,101

32 1,3 0,131 1,3 0,131 1,3 0,131 1,3 0,131 1,3 0,131

40 1,3 0,165 1,3 0,165 1,3 0,165 1,3 0,165 1,6 0,199

50 1,3 0,208 1,3 0,208 1,5 0,237 1,6 0,251 2,0 0,307

63 1,3 0,264 1,6 0,318 1,9 0,372 2,0 0,390 2,5 0,478

75 1,5 0,359 1,9 0,446 2,2 0,510 2,3 0,531 2,9 0,657

90 1,8 0,511 2,2 0,615 2,7 0,743 2,8 0,769 3,5 0,946
110 2,2 0,756 2,7 0,914 3,2 1,07 3,4 1,13 4,2 1,38
125 2,5 0,970 3,1 1,19 3,7 1,40 3,9 1,47 4.8 1,79
140 2,8 1,21 3,5 1,49 41 1,73 43 1,81 54 2,25
160 3,2 1,57 4,0 1,94 4,7 2,26 49 2,35 6,2 2,94
180 3,6 1,99 4,4 2,40 53 2,86 55 2,97 6,9 3,68
200 3,9 2,39 4,9 2,96 59 3,54 6,2 3,71 7,7 4,55
225 4,4 3,02 55 3,73 6,6 4,44 6,9 4,63 8,6 5,71
250 4,9 3,72 6,2 4,66 7,3 5,45 7,7 5,73 9,6 7,07
280 55 4,67 6,9 5,80 8,2 6,85 8,6 7,16 10,7 8,82
315 6,2 5,91 7,7 7,28 9,2 8,63 9,7 9,08 12,1 11,2
355 7,0 7,50 8,7 9,25 10,4 11,0 10,2 11,5 13,6 14,2
400 7.9 9,52 9,8 11,7 11,7 13,9 12,3 14,6 15,3 18,0
450 8,8 11,9 11,0 14,8 13,2 17,6 13,8 18,4 17,2 22,7

(fortgesetzt)
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