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Films for packaging; Plastic films; Properties, testing

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt fest, welche Eigenschaften von Kunst-
stoff-Folien, die in der Verpackungsindustrie verwendet
werden, als Haupt- und Sondereigenschaften gelten und
bei Angebot und Nachfrage zugrunde gelegt werden sol-
len, und ferner, welche Prifverfahren bei Ermittiung die-
ser Eigenschaften anzuwenden sind. Mit diesen Festle-
gungen wird eine einheitliche und damit vergleichbare
Grundlage bei Angeboten der Lieferer und Anforderun-
gen der Abnehmer und eine Rationalisierung der beim
Lieferer und Abnehmer erforderlichen Prifungen der
Erzeugnisse angestrebt.

Welche der angegebenen Haupt- und Sondereigenschaf-
ten vom Erzeugnis gefordert und welche Werte flr diese
Eigenschaften eingehalten werden miissen, héangt in star-
kem MaBe vom jeweiligen Verwendungszweck des
Erzeugnisses ab und ist deshalb in Lieferbedingungen far
das jeweilige Erzeugnis festzulegen. Die Technischen
Lieferbedingungen sind zwischen Lieferer und Abnehmer
individuell zu vereinbaren.

2 Haupteigenschaften und Priifung
Tabelle 1.

Haupteigenschaften Priifung nach

Dicke DIN 53353

DIN 53370
Flachenbezogene Masse DIN 53352
(Flachengewicht) DIN 53365
Gasdurchlassigkeit DIN 53380
ReiBfestigkeit, ReiBdehnung und DIN 53455

Streckspannung

Wasserdampfdurchlassigkeit DIN 53122 Teil 1

und Teil 2

Ersatz far Ausgabe 02.76

3 Sondereigenschaften und Priifung

Tabelle 2.

Sondereigenschaften Prifung nach
Benetzbarkeit DIN 53364")
Bestandigkeit gegenuber Licht
a) Tageslicht DIN 53388
b) gefilterte Xenonbogenstrahiung | DIN 53387
Blockkraft DIN 53366
Dichte DIN 53479
DurchstoBfestigkeit DIN 53373
Elastizitatsmodul DIN 53457
Elektrostatische Aufladung DIN 53486/

VDE 0303 Teil 8

MaBanderung nach Lagerung DIN 53377
a) 24 Stunden im Prifklima 40/92

nach DIN 50015
b) 30 Minuten in Wasserdampf

bei 120°C
¢) 20 Minuten in siedendem

Wasser
d) 15 Minuten im Warmeschrank

mit Umluft (z. B. nach DIN 50011

Teil 12) bei zu vereinbarender

Temperatur
Reibungsverhalten DIN 53375
Schrumpfkraft DIN 53369
Sensorische Eigenschaften DIN 10955
Strahlungsdurchlassigkeit DIN 10050 Teil 9
Trennkraft bei Folien mit Deckschicht | DIN 53357
Verhalten gegen Flissigkeiten DIN 53476
Wasseraufnahme nach Lagerung DIN 53495
in Wasser von 23°C
Weichmacher-Wanderung DIN 53405 oder
(Gewichtsverlust) DIN 53407
WeiterreiBwiderstand DIN 53356

DIN 53363

*) Z.Z. Entwurf
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4 Weitere Eigenschaften

Die Tabelle 3 enthalt weitere Eigenschaften von Folien,
die in Normen anderer Anwendungsbereiche beschrie-
ben werden und unter bestimmten Bedingungen auch fir
die Anwendung in der Verpackungswirtschaft dienlich
sein kénnen.

Tabelle 3.

Eigenschaften

Bemerkungen

Biegesteifigkeit
Glanz

Haftung von Druckfarben

HeiB3siegel- und SchweiB-
nahtfestigkeit

Planlage

Verhalten in der Kélte
Verhalten in der Wéarme

Widerstandsfahigkeit gegen

biologischen Angriff (Schutz

vor Eindringen von Mikro-
organismen)

DIN 53350, DIN 53362

Reflektometer als Hilfs-
mittel zur Glanzbeurteilung
siehe DIN 67530

DIN 53364%)

DIN 16726/12.86,
Abschnitt 5.7 (bei Beur-
teilung von Nahten an
Kunststoffsacken kann
DIN 55 445 Teil 2 ange-
wendet werden)

DIN 16726/12.86,
Abschnitt 5.2

DIN 53361, DIN 53372%)

DIN 16726/12.86,
Abschnitt 5.13

DIN 53739
gegebenenfalls kann
ISO 846 : 1978
angewendet werden

Zitierte Normen
DIN 10050 Teil 9
DIN 10955

DIN 16726

DIN 50011 Teil 12
DIN 50015

DIN 53122 Teil 1

DIN 53122 Teil 2

*) Z.Z. Entwurf

Priifung von Buttereinwicklern; Bestimmung der Strahlungsdurchléssigkeit

Sensorische Priifungen; Priifung von Packstoffen und Packmitteln fiir Lebensmittel
Kunststoff-Dachbahnen; Kunststoff-Dichtungsbahnen; Prifungen

Klimate und ihre technische Anwendung; Klimaprifeinrichtungen; Klimagré8e; Lufttemperatur
Klimate und ihre technische Anwendung; Konstante Prifklimate

Prifung von Kunststoff-Folien, Elastomerfolien, Papier, Pappe und anderen Flachengebilden; Bestim-
mung der Wasserdampfdurchldssigkeit; Gravimetrisches Verfahren

Prifung von Kunststoff-Folien, Elastomerfolien, Papier, Pappe und anderen Flachengebilden; Bestim-
mung der Wasserdampfdurchléssigkeit; Elektrolyse-Verfahren
Priifung von Kunststoff-Folien und mit Deckschicht aus Kunststoff versehenen textilen Flachengebilden;

Priifung von Kunstleder und &hnlichen Flachengebilden; Bestimmung der Dicke mit mechanischen Tast-

Priifung von Kunstleder und ahnlichen Flachengebilden; Bestimmung des Verhaltens beim Falzen in der

Prifung von Kunststoff-Folien und von textilen Flachengebilden, mit oder ohne Deckschicht aus Kunst-

Prifung von Kunststoff-Folien-Verbunden und -Beschichtungen; Bestimmung der flichenbezogenen

DIN 53350

Bestimmung der Biegesteifigkeit, Verfahren nach Ohisen
DIN 53352 Priifung von Kunstieder und dhnlichen Flachengebilden; Bestimmung des Fldchengewichtes
DIN 53353

geréten
DIN 53356 Prifung von Kunstleder und &hnlichen Fldchengebilden; WeiterreiBversuch
DIN 53357 Prifung von Kunststoffbahnen und -folien; Trennversuch der Schichten
DIN 53361

Kalte
DIN 53362

stoff; Bestimmung der Biegesteifigkeit; Verfahren nach Cantilever
DIN 53363 Prifung von Kunststoff-Folien; Weiterreiversuch an trapezférmigen Proben mit Einschnitt
DIN 53364 (z.Z.Entwurf)  Prifung von Kunststoff-Folien; Benetzbarkeit von Folien
DIN 53365

Masse (Flachengewicht) der Einzellagen
DIN 53366 Prufung von Kunststoff-Folien und Kunststoffbahnen; Bestimmung der Blockkraft
DIN 53369 Prifung von Kunststoff-Folien; Bestimmung der Schrumpfkraft
DIN 53370 Priifung von Kunststoff-Folien; Bestimmung der Dicke durch mechanische Abtastung
DIN 53372 (z.Z.Entwurf)  Priifung von Kunststoff-Folien; Bestimmung der Kaltebruchtemperatur
DIN 53373 Priifung von Kunststoff-Folien; DurchstoBversuch mit elektronischer MeBwerterfassung
DIN 53375 Prifung von Kunststoff-Folien; Bestimmung des Reibungsverhaltens
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