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Refined nickel
Nickel raffiné

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm IS0 6283 — 1979 siehe Erlauterungen.

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fir die handelsiiblichen Hiittennickel-Sorten, die zur Herstellung von Nickel, Nickelbasislegierungen und
nickelhaltigen Nichteisenmetall-Legierungen fiir Halbzeug und Gufstiicke sowie von nickelhaltigen Stahlen und nickel-
haltigem StahlguB dienen. Hiittennickel wird auRerdem fiir galvanische Zwecke eingesetzt.

2 Bezeichnung
Zum Bezeichnen der Hittennickel-Sorten sind die in der Tabelle aufgefiihrten Kurzzeichen oder Werkstoffnummern
den.: .. . .
anzdwenden Hiittennickel DIN 1701 — H-Ni99,96
oder Hittennickel DIN 1701 — 2.4011

Friihere Ausgaben: 07.25, 07.58, 09.74

3 Zusammensetzung

Die Mindest-Nickelgehalte sowie die maximal zuldssigen Beimengungen sind in der Tabelle fiir die einzelnen Hiitten-
nickel-Sorten aufgefiihrt.

4 Lieferformen
Die gebrauchlichen Lieferformen sind:
~— Briketts
— Granalien
— Kathoden
— unzerschnitten in Form von Platten oder

— zerschnitten in Form von Streifen oder Stiicken
— Kugeln (Pellets)
— Rondellen
— Wirfel,

5 Priifung der Zusammensetzung

Die Beimengungen in Hiittennickel werden in der Regel nach Analysenmethoden der Herstellerwerke bestimmt.
Schiedsanalyse bzw. Probenahme sind nach der neuesten Ausgabe der ,,Analyse der Metalle’ des Chemikerausschusses
der Gesellschaft Deutscher Metatlhiitten- und Bergleute e. V. Band 1:,,Schiedsanalysen’’ bzw. Band 3: ,,Probenahme”’
(Berlin — Gottingen — Heidelberg; Springer-Verlag) auszufiihren, sofern nicht besondere Vereinbarungen {iber
spektrochemische Verfahren und Herkunft der Vergleichsproben getroffen werden. Auf jeden gefundenen Einzelwert
ist die Rundungsregel (siehe DIN 1333 Teil 2) anzuwenden. Die gerundete Zahl darf die fiir die Zusammensetzung fest-
gelegten Grenzwerte nicht liberschreiten.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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von ISO 6283 umgewandelt, siehe Tabelle undErlau-

Vornorm in endgiiltige Norm unter Beriicksichtigung
terungen.

Anderung Mai 1980:

NormenausschuR Nichteisenmetalle (FNNE) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge. V.
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