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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Inhalt redak-

Angaben fiir depolarisierte und karbonisierte Anoden
sowie Bestellbeispiele auvfgenommen.
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tionell berarbeitet.

Nickel anodes
Anodes en nickel

1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Nickelanoden aus den in der Tabelle
aufgefihrien Werkstoffen.

2. Bezeichnung

Bei der Bezeichnung und Bestellung von Nickelanoden
sind die Kurzzeichen oder Werkstoffnummern nach der
Tabelle dieser Norm zu verwenden.

Bezeichnung einer Normalanode mit dem Kurzzeichen
Ni99,0 oder der Werkstoffnummer 2.4040:

Anode Ni99,0 DIN 1702
Anode 2.4040 DIN 1702

oder

3. Zusammensetzung

(siehe Tabelle)

Auf jeden gefundenen Einzelwert ist die Rundungsregel
nach DIN 1333 anzuwenden. Die gerundete Zahl darf die

fur die Zusammensetzung festgelegten Grenzwerte nicht
Uberschreiten.

4. Gebrauchseigenschafien

Die Anoden sollen eine einheitliche Korngréfie haben und
sich gleichméfiig aufldsen.

5. Lieferart

Um eine wirtschaftliche Lagerhaltung zu erméglichen, sollen
fir Anoden folgende Formen und Abmessungen bevor-
zugt werden.

Benennung Kurzzeichen

Zusammensetzung in

Werkstoff- Gew.-%

nummer Zuléssige

Beimengungen

Legierungs-
bestandteile 1)

Reinanode Ni99,7

C 0,10
Cu 0,06
Fe 0,10
Mn 0,05
Pb 0,01
Si 0,08
Zn 0,01

2.4036 Ni mind. 99,7

Depolarisierte Anode Ni99,4NiO

C om
Cu 0,1
Fe 0,15
Mn 0,05
Pb 0,01
Si 0,08
Zn 0,01

Ni mind. 99,4

2.4038 NiO 0,25 bis 1,0

Karbonisierte Anode Ni99CSi

Cu 0,1
Fe 0,2
Mn 0,1
Pb 0,01
Zn 0,01

Ni mind. 99,0
C 0,25 bis 0,35
Si 0,25 bis 0,35

2.4042

Normalanode Ni99,0

C 020
Cu 0,20
Fe 0,20
Mn 0,2
Pb 0,05
Si 0,10
Zn 0,02

2.4040 Ni mind. 99,0

1) Der Nickelgehalt schlief3t bis 1,0 Gew.-% Co ein.

Im Zweifelsfall sind Schiedsanalysen bzw. Probenahme nach der neuesten Ausgabe der ,Analyse der Metalle” des
Chemikerausschusses der Gesellschaft Deutscher Metallhiitten- und Bergleute e.V., Band 1: ,Schiedsverfahren” bzw.
Band 3: ,Probenahme” auszufihren (Berlin—Géttingen— Heidelberg: Springer-Veriag).

Erléuterungen Seite 2

Fachnormenausschufl Nichteisenmetalle im Deutschen Normenausschu3 (DNA)
Fachnormenausschuf3 Materialpriifung im DNA

Januar 1967

DoTuments-

Document Sharing Hl'b

Alleinverkauf der Normblaiter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und K&In

1.67
Full document details: DIN 1702:1967-01

DIN 1702 Jan. 1967 Preisgr. 2


http://www.avadocuments.com/doc/din-1702-1967-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-1702-1967-01

Seite 2 DIN 1702

5.1. Platten 6. Bestellbeispiele

Dicken: 6 bis 25 mm 100 Anoden in Platten von 15mm Dicke, 100 mm Breite

Breiten: 100 mm, 200 mm und 800 mm Llénge aus dem Werkstoff mit dem Kurz-

Léngen: 200 mm, 400 mm, weiter um je 200 mm steigend zeichen Ni99,0 oder der Werkstoffnummer 2.4040:

5.2. Knippel 100 Platten 15x 100800 DIN 1702—Ni99,0

Querschnitt oval: Breite 70 mm, Dicke 30 mm oder 100 Platten 15x 100 800 DIN 1702—2.4040

Léingen: 200 mm, 400 mm, weiter um je 200 mm steigend 50 Anoden in Kniippeln von 1000 mm Lange aus dem Werk-
stoff mit dem Kurzzeichen Ni99,4NiO oder der Werkstoff-
nummer 2.4038:

50 Kniippel 1000 Lg DIN 1702—Ni99,4NiO
oder 50 Kniippel 1000 Lg DIN 1702—2.4038

Erlduterungen

Die Werkstoffe fiir die depolarisierten bzw. karbonisierien Anoden waren zunéchst in dem
Entwurf DIN 17740 ,Nickel in Halbzeug”, Ausgabe Juli 1961, unter den Kurzzeichen
Ni99,7(0O,) bzw. Ni99SiC aufgefilhrt. Sie sind jetzt in DIN 1702 aufgenommen worden, in
der die genormten Nickelanoden zusammengefaft sind.

In der endgiiltigen Norm DIN 17740 sind die oben genannten Werkstoffe nicht mehr
enthalten.

Der Inhalt dieser Norm beschrdnki sich im wesentlichen auf die tabellarische Zusammen-
stellung der Kurzzeichen, Werkstoffnummern und Analysen der vier verschiedenen Anoden-
qualitdten. Auf Angaben iiber die Verwendung wurde bewut verzichtet, da mit Ricksicht
auf die Vielzahl der verwendeten Elektrolyten und sonstigen Betriebsbedingungen nach-
prifbare Zahlenwerte, z. B. iiber die giinstigsten pH-Werte und Stromdichten, nicht gemacht
werden kdnnen und allgemeine Hinweise wie mittlere pH-Werte oder ,nicht zu hohe
Stromdichten” keinen Aussagewert besitzen. Es bleibt aber das Ziel aller Beteiligten,
solches Zahlenmaterial zu sammeln, damit bei einer weiteren Uberarbeitung die Norm
in dieser Richtung vervollsténdigt werden kann.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 1702:1967-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-1702-1967-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-1702-1967-01

