Januar 1963

Guf3-Zinnbronze und Rotguf3 DIN
Guf3stiicke 1705

Tin bronze and gunmetal castings Ersatz fiir DIN 1705 Blatt 1 und Blatt 2
Piéces coulées en bronze et bronze spécial

Diese Norm enthdlt Angaben iiber die vorzugsweise zu verwendenden Guf-Zinnbronzen und RotguBlegierungen.

Bei der Bezeichnung und Bestellung von GufBstiicken sind die Kurzzeichen oder Werkstoffnrummern dieser Norm zu
verwenden.

Bezeichnung einer GuB-Zinnbronze mit dem Kurzzeichen G-SnBz10 und der Werkstoffnummer 2.1050.01 :

Guf3-Zinnbronze G-SnBz10 DIN 1705
oder Guf3-Zinnbronze 2.1050.01 DIN 1705

Die Benennung und die DIN-Nummer kénnen auBerhalb des Bestellverkehrs zwischen Lieferer und Kunden weggelassen
werden, wenn die Eindeutigkeit gewahrt ist. Es geniigt dann das Kurzzeichen oder die Werkstoffnummer allein, z.B.
G-SnBz10 oder 2.1050.01.

Wird eine Abnahme gewiinscht, so mufl sie bei der Bestellung vereinbart werden (Bescheinigungen iiber Werkstoff-
prifungen nach DIN 50049), Bei der chemischen Priifung werden im allgemeinen die Legierungsbestandteile und die
Gehalte an Zn und Pb, die Gbrigen zul@ssigen Beimengungen nur bei Beanstandungen von Gufisticken bestimmt.

Schiedsanalysen bzw. Probenahme sind nach der nevesten Ausgabe der ,,Analyse der Metalle” des Chemikerausschusses
der Gesellschaft Deutscher Metallhitten- und Bergleute e. V., Band 1: ,Schiedsverfahren” bzw. Band 3: ,Probenahme”
auszufilhren (Berlin—Gé&ttingen—Heidelberg: Springer-Yerlag).

Die angegebenen Festigkeitswerte gelten fir Wanddicken bis etwa 25 mm. Es darf nicht vorausgesetzt werden, da
ein GuBistiick an allen Stellen die an dem Probestiick ermittelten Eigenschaften besitzt. Aligemein gilt, daf3 die Festigkeits-
werte in den Auflenschichten hSher liegen als in der Kemzone (WanddickeneinfluB).

Die nicht eingeklammerten Werte sind Durchschnitiswerte. Es wird empfohlen, daB diese Werte vom Konstrukteur bei
der Querschnitisberechnung zugrunde gelegt werden, um so die vielfach beobachtete Uberbemessung zu vermeiden.
Die eingeklammerten Werte mlssen bei der Abnahme erreicht werden.

Die Priifung kann an gesondert gegossenen Probestdben der gleichen Schmelze, an angegossenen Leisten oder an
Probestdben aus dem Gufistiick vorgenommen werden. Fir die Abmessungen der Probestébe gilt DIN 50 125.

Die Hértepriifung nach Brinell nach DIN 50 351 ist mit einer Kugel von O = 10 mm Durchmesser und dem Belastungsgrad
P = 10 D? (HB10) als Durchschnitiswert aus 6 Prifungen an mdglichst verschieden gelegenen Stellen des GuBstiickes
durchzufihren,

Der Gewichisberechnung ist eine Dichte von 8,6 kg/dm?® zugrunde zu legen.
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Zusammensetzung in Gew.-% 1)
tegisrungs- Werkstoff-
B°gru;:npo Kurzzeichen *) Moo Zulssige Lieferform
ennun "
n g Legierungsbestandteile Kelmengunoen
Ni 1,0 Fe 0,20
G-SnBz14 Cu 85,0 bis 87,0 gbag,s P
nez v 80,U bis b S 005
(G-CuSn14) 2105401 Sn 13,0 bis 15,0 Zn 05 FormguB
Insgesamt: 1,0,
aufler Ni, Sb und P
G-SnBz12
(G-CuSn12) 2105201 Ni 1,0 Formguf3
c
GuB-
g Cu &,0 bis 89,0 Zn 05
Zinn- GZ-SnBz12 y Fe 0,20
bronze [GZ-CIJSN]Z) 2.1052.03 Sn ",0 bis 1300 PO '4 Sdﬂeuderguﬁ
S 005
Insgesamt: 1,0,
auBer Ni, Sb und P
GC-SnBz12
(GC-CuSn12) 2105204 Stranggu®
Ni 1,0 Fe 0,20
G-SnBz10 Cu 89,0 bis 91,0 Pb(];% . o
nBz v 89,0 bis Sb S 0,05
(G-CuSnl0) 2.105%0.01 Sn 9,0 bis 11,0 Zn05 FormguB %)
Insgesami: 1,0,
auBBer Ni, Sb und P
Rg10
(G-CuSn10Zn) 2.1086.01 . Nil0  Fegzs | Fomeud
Cu 86,5 bis 89,0 Pb15 P 0,05
S Sn 85bis11,0 Shi3s S 010
~Rg Zn 1,0bis 30 Insgesamt: 0,5,
(GZ-Cusniozn) | 210603 auberNi,Pbundsp | Schlevdergud
GC-Rg10
(GC-Cusnlozn) | 2108604 StrangguB
Rg7
(G-CuSn7ZnPb) 2.109%0.01 FormguB
ufl
(Gub. Ni 20
Mehr- Cu 83,0 bis 85,0 'S:b 3'3,255
stoff- GZI-Rg7 Sn 6,0bis 80 d
Zinn- (GZ-CuSn7znpb) | 2109003 Zn 30bis 50 b SchleuderguB
bronze) Pb 50bis 7,0 Insgesamt: 0,5,
aufier Ni und Sb
GC-Rg7
(GC-CuSn7ZnPb) 2.1090.04 StrangguB
RgsS Ni 2,0
(G-CuSn5ZnPb) 2.1096.01 € 840 Ble B4 Sb 035 Formguf3
9 2.1096.03 Zn 40bis 60 0,05 Schleuderguf
(GZ-CuSn5ZnPb) Pb 40bis & S 0,10
GC-Rg5 0 bis 6,0 Insgesamt: 0‘,’5,
(GC-Cusnsznpp) | 210604 auBerNiund S5 0
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