DEUTSCHE NORM Oktober 2000

Warmebehandlungsoéfen DIN
Teil 1: Anforderungen an die Temperaturgleichmaigkeit 17052-1
ICS 25.200 Ersatz fiir

DIN 17052:1985-08
Heat treatment furnaces — Part 1. Requirements for
temperature uniformity

Fours a traitement thermique — Partie 1: Exigences
concernant l'uniformité de température

Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuss NWT/WT 4 erarbeitet. Der NWT/WT 4 beabsichtigt, zu
dieser Norm einen Teil 2: — Anforderungen an die Ofenatmosphére — zu erstellen.

Anhang A ist informativ.

Anderungen

Gegeniiber DIN 17052:1985-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Norm uberarbeitet und dem Stand der Technik angepasst;

b) Guteklassen und zugehérige Temperaturbandbreiten geédndert;

c) Begriffsbestimmungen erweitert und aktualisiert;

d) Inhalt der Norm als Teil 1 veroffentlicht.

Frithere Ausgaben
DIN 17052: 1985-08

1 Anwendungsbereich

Diese Norm wird fiir indirekt beheizte und elektrisch innen beheizte Warmebehandlungséfen fur die
Behandlung metallischer Werkstoffe angewendet. Sie legt Anforderungen an diese Ofen im Hinblick
auf die Temperaturgleichmafigkeit im nicht beschickten Nutzraum fest. Hinweise fiir das Ermitteln der
Temperaturgleichmafigkeit im beschickten Nutzraum, siehe 6.2.

Festlegungen fiir die Uberpriifung der Mess- und Regeleinrichtungen sind in dieser Norm nicht ent-
halten.

Fortsetzung Seite 2 bis 6
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Seite 2
DIN 17052-1:2000-10
2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind.
Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 24201, Industrieéfen — Wérméfen und Wérmebehandlungséfen — Begriffe.

DIN EN 60584-2, Thermopaare — Teil 2: Grenzabweichungen der Thermospannungen (IEC 60584-2:1982
+ A1:1989); Deutsche Fassung EN 60584-2:1993.

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Begriffe.

31
Wiérmebehandlungsofen

derjenige Industrieofen nach DIN 24201, der fir die Warmebehandlung von metallischen Werkstoffen
verwendet wird

3.2
Beharrungszustand (des Ofens)

Zustand, der erreicht ist, wenn nach Erreichen der vorgegebenen Ofentemperatur an keiner Messstelle
— abgesehen von der Regelschwankung — ein Temperaturanstieg messbar ist

3.3
Ofenraum

ein Raum nach DIN 24201, der sich aus den Innenmalen ergibt

34
Nutzraum

Teil des Ofenraumes, der fiir die vorgesehene Warmebehandlung nutzbar ist. Der Nutzraum kann je
nach Arbeitstemperaturbereich unterschiedlich groB sein

3.5
Priiftemperatur
zu vereinbarende Temperatur, bei der die TemperaturgleichmaRigkeit nachzuweisen ist

3.6
Ofentemperatur

Temperatur, die vom Thermoelement fiir die Regelung des Warmebehandlungsofens verwendet wird

3.7
Einstelltemperatur (des Ofens)

Temperatur, die am Temperaturregler des Warmebehandlungsofens einzustellen ist, um die geforderte
Behandlungstemperatur zu erreichen
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