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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Normenausschuss Werkstofftechnologie, Arbeitsausschuss NA 145-02-04 AA
»2Anforderungen an Warmebehandlungsanlagen und -—mittel® im DIN, erarbeitet. Der NA 145-02-04 AA
beabsichtigt, zu dieser Norm einen Teil 2: Anforderungen an die Atmosphérengleichméligkeit sowie einen
Teil 3: Anforderungen an die AbschreckgleichméBigkeit zu erstellen.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen
Patentrechte zu identifizieren.

DIN 17052 Wérmebehandlungséfen besteht aus:

— Teil 1: Anforderungen an die TemperaturgleichméBigkeit

— Anforderungen an die AtmosphérengleichméaBigkeit 1)

— Anforderungen an die AbschreckgleichméRigkeit 7)

Anderungen

Gegeniiber DIN 17052-1:2000-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Uberarbeitung der Begriffe;

b) Aufnahme eines neuen Abschnittes zu Priifgegenstanden;

c) Uberarbeitung des Abschnittes zur Ermittlung der Temperaturverteilung fiir den beschickten und
unbeschickten Nutzraum;

d) Uberarbeitung des Bildes 4;

e) Norm redaktionell Gberarbeitet;

f) normative Verweisungen aktualisiert.
Frithere Ausgaben

DIN 17052: 1985-08
DIN 17052-1: 2000-10

1 in Vorbereitung
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt ein Verfahren zur Bestimmung der Temperaturgleichmafigkeit fur indirekt beheizte und
elektrisch innen beheizte Warmebehandlungséfen im nicht beschickten Nutzraum fest. Zusatzlich werden
Anforderungen an diese Ofen sowie die Bezeichnungen dieser Ofen definiert als auch Hinweise fir das
Ermitteln der TemperaturgleichmaRigkeit im beschickten Nutzraum gegeben.

Festlegungen fir die Uberpriifung der Mess- und Regeleinrichtungen sind in dieser Norm nicht enthalten.

Fir Anwendungen im Luft- und Raumfahrtbereich gilt diese Norm nicht.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

DIN EN 60584-2, Thermopaare — Teil 2: Grenzabweichungen der Thermospannungen

DIN EN 60751, Industrielle Platin-Widerstandsthermometer und Platin-Temperatursensoren

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1
Warmebehandlungsofen
Industrieofen, der fir die Warmebehandlung von Werkstoffen verwendet wird

3.2

Beharrungszustand

Zustand, der erreicht ist, wenn nach Erreichen der vorgegebenen Ofentemperatur an keiner Messstelle —
abgesehen von der Regelschwankung — ein Temperaturanstieg messbar ist

3.3
Ofenraum
Raum, der sich aus den Innenmafien ergibt

[Quelle: DIN 24201:1982-05; 1.6]

3.4

Nutzraum

Teil des Ofenraumes, der fiir die vorgesehene Warmebehandlung nutzbar ist, wobei der Nutzraum je nach
Arbeitstemperaturbereich unterschiedlich groR sein kann

3.5
Priftemperatur
zu vereinbarende Temperatur, bei der die Temperaturgleichmafigkeit im Nutzraum nachzuweisen ist

3.6

Behandlungstemperatur

Temperatur, die im Nutzraum fir die Behandlung vorgesehen bzw. festgelegt ist und in der Mitte der
Temperaturbandbreite liegt
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