Januar 1973

Kupfer DIN

Kathoden und GuBformate 17 0 8

Copper cathodes and refinery shapes
Cathodes et formes brutes d’affinerie en cuivre

Zusammenhang mit mehreren von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Emp-
fehlungen siehe Tabelle.

1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fir Kupfersorten, die von den Hutten-, Raffinier- und Umschmelzbetrieben in
Form von Kathoden und GuB3formaten hergestellt werden (siche Tabelle).

Diese Norm gilt nicht fur:
Halbzeug aus Kupfer, siche DIN 1787
Gullsticke aus Kupfer, siche DIN 17 655.

2. Bezeichnung

Zum Bezeichnen der Kupfersorten nach dieser Norm sind die Kurzzeichen oder Werkstoff-
nummern nach der Tabelle anzuwenden.

3. Verwendung

Die Tabelle gibt Hinweise auf die typischen Eigenschaften und fur die bevorzugte Verwendung
der einzelnen Kupfersorten. Die aufgefubrten Beispiele erheben keinen Anspruch auf Vollstindig-
keit.

4. Licferformen

Die handelsublichen Lieferformen sind in der Tabelle durch X gekennzeichnet.

5. Prifung der Zusammensetzung

Schiedsanalyse bzw. Probenahme sind nach der neuesten Ausgabe der [ Analyse der Metalle™ des
Chemikerausschusses der Gesellschaft Deutscher Metallhutten- und Bergleute e, V. Band 1:
JSchiedsanalysen™ bzw. Band 3:  Probenahme™, auszufuhren (Berlin — Gaottingen — Heidelbery,
Springer-Verlag).

Auf jeden gefundtnen Einzelwert ist die Rundungsregel nach DIN 1333 anzuwenden. Die gerun-
dete Zahl darf die fur die Zusammensetzung festgelegten renzwerte nicht uberschreiten.,

Fortsetzung Seite 2und 3
Erlduterungen Seite 4

Fachnormenausschuf Nichteisenmetalle im Deutschen Normenausschufd (DNA)
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Seite 2 DIN 1708

I
Kurzzeichen Werkstoffnummer Zusammensetzung in Gew.-" i 1S0-Kurzzeichen
Kathodenkupfer
l ! Cu-CATH
vE- 9 | N H u-C;
KE-Cu 2.0050 Cu 299,901 i (ISO DR 2311)

Sauerstoffhaltiges Kupfer

F-Cu i

l

Sauerstoff 0,015 bis 0,040 3)

. o . | CuZ99901) -~ CuETP
EEEG ) ZHaa b J Sauerstoff 0,005 bis 0,040 3) | (ISO R 431)
!
‘ Cu 29990 1) | Cu-FRHC
2 2 T L} 4 =
E2-Cu58 2) 2.0062 2) ‘ Sauerstoff 0,005 bis 0,040 3 (ISO R 1428)
! Cu 299901
- H .
E-Cu57 *) 2.0060 ; Sauerstoff 0,005 bis 0,040 3) -
20080 Cu 299,90 Cu-FRTP

b -

(ISO. R 1429)

Sauerstofffreies Kupfer, nicht desoxydiert

OF-Cu

|

2.0040

|

Cu 29995

o el s i i

Cu-OF
(in Vorbereitung)

Sauerstofffreies Kupfer, mit Phosphor desoxydiert

'

Cu 299901

P 0,015 bis 0,040

SE-Cu 4) 2.0070 4 P 0,003 5) -
o Cu = 99,90 Cu-DLP
SW-Cu 2.0076 P 0,005 bis 0,014 (150 R 1430
! EREI X Cu-DHP
SE-Cu ‘ 20090 Cu = 99,90 u-D

(1SO R 1430)

2
3

~ o~

4

~

1) Der Reinheitsgrad gilt als eingehalten, wenn die elektrische Leitfahigkeit im weichen Zustand bet KE-Cu,
E1-Cu58 und E2-Cu58 2 58,0 m/¢2 - mm2, bei E-Cu57 und SE-Cu = 57,0 m/(2 - mm?2 betrigt. Probenahme und
Prufverfahren sind zu vereinbaren.
Diese Kupfersorten werden zur Herstellung von Halbzeug aus E-Cub8 nach DIN 1787 verwendet.

Ortliche Cherschreitungen des oberen Grenzwertes sind zulissig. Einengungen innerhalb der angegebenen Grenzen
sind bei Bestellung zu vereinbaren.
SE-Cu wird im allgemeinen mit ciner elektrischen Leitfihigkeit im weichen Zustand von = 57,0 m/Q) - mm? ge-
liefert. Auf Vereinbarung kann es auch mit einer elektrischen Leitfahigkeit von = 58,0 m/Q - mm? ung niedrigerem
Phosphorgehalt geliefert werden.

$) Phosphor kann ganz oder teilweise durch andere Desoxydationsmittel ersetzt werden.
*) Bisheriges Kurzzeichen E-Cu (siche DIN 40 500 Blatt 1 bis Blatt 3, Ausgabe September 1970).
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