DK 669.71-412 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1976

DIN

Aluminium .
Masseln 1 71 2
Teit 1

Aluminium ingots
Aluminium lingots

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Empfehlung
ISO/R 115, siehe Erlauterungen.

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fir Aluminium, das als Primarmetall oder bei der Raffinationselektrolyse gewonnen und vorzugsweise
als Massel geliefert wird.

08.53, 10.61

DIN 1712 Teil 4: 12.53

2 Bezeichnung

Bei der Bezeichnung von Aluminium sind die Kurzzeichen oder Werkstoffnummern nach der Tabelle dieser Norm zu
verwenden.

Bezeichnung von Aluminium mit dem Kurzzeichen Al99,5H oder der Werkstoffnrummer 3.0250:
Aluminium AI99,5H DIN 1712
oder Aluminium 3.0250 DIN 1712
Die Benennung und die DIN-Nummer kénnen auBerhalb des Bestellverkehrs zwischen Lieferer und Kunden weggelassen

werden, wenn die Eindeutigkeit gewéhrt ist. Es genligen dann das Kurzzeichen oder die Werkstoffnummer allein, z. B.
Al99,5H oder 3.0250.

DIN 1712 Teil 1: 07.25, 12.37, 03.43,

Friihere Ausgaben:

3 Zusammensetzung
Der Gewichtsberechnung ist eine Dichte von 2,70 kg/dm?3 zugrunde zu legen.

Tabelle. Zusammensetzung

Zulassige Beimengungen') in Gew.-%
Kurz- Werkstoff- ins davon
ich i -
zeienen nummer gesamt Si Fe Cu Zn Ti Ga Cr+Mn+Ti+V a,“de’e
. einzeln
Al99,99R 3.0400 0,01.0 0,006 | 0,005 | 0,003 | 0,005 | 0,002 0,001
Al99,9H 3.0300 0,10 0,050 | 0,040 | 0,005 | 0,030 | 0,005 | 0,030 0,010
Al99,8H 3.0280 0,20 0,15 0,15 0,01 0,04 0,02 0,03 0,02
Al99,7H 3.0270 0,30 0,20 0,25 0,01 0,04 0,02 0,03
Al99,5H 3.0250 0,50 0,25 0,35 0,02 0,05 0,02 0,03
E-AlH ?) 3.0256 0,50 0,20 0,35 0,02 0,04 0,03 0,03
'} Soweit durch die iiblichen Untersuchungsverfahren erfaBbar.
2) Ausgangswerkstoff fur die Herstellung von E-Al nach DIN 1712 Teil 3

4 Priifung der Zusammensetzung

Schiedsanalysen bzw. Probenahme sind nach der neuesten Ausgabe der ,Analyse der Metalle“ des Chemikerausschusses
der Gesellschaft Deutscher Metallhiitten- und Bergleute e.V,, Band 1: ,Schiedsverfahren* bzw. Band 3: ,Probenahme*
auszufiihren (Berlin — Gottingen - Heidelberg; Springer-Verlag).

Auf jeden gefundenen Einzelwert ist die Rundungsregel nach DIN 1333 Teil 2 anzuwenden. Die gerundete Zahl darf die
fir die Zusammensetzung festgelegten Grenzwerte nicht Uberschreiten.

Zur Analyse von Aluminium AI99,99R sind die Spane zuvor mit Salpetersiure zu reinigen.

Nachdruck, auch auszugsweisg, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Beriin, gestattet.

5 Lieferart
Vorzugsweise Masseln (jeden Gewichts), daneben auch Granalien, GrieB.
Bestellbeispiel von 2t Aluminium mit dem Kurzzeichen AlI99,5H oder der Werkstoffnummer 3.0250 in Masseln:
2 t Aluminium AlI99,5H DIN 1712 in Masseln
oder 2 t Aluminium 3.0250 DIN 1712 in Masseln

Inhalt vollstandig uberarbeitet, siehe Erlauterungen.

Anderung Dezember 1976:

Erlauterungen Seite 2

FachnormenausschuB Nichteisenmetalle (FNNE) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 1712 Teil 1

Erlduterungen

Im AnschiuB an Arbeiten des ISO/TC 79 Leichtmetall uber die Zusammensetzung von
Aluminium und Aluminiumlegierungen wurden DIN 1712 Teil 1 und DIN 1712 Teil 3 gleich-
zeitig Uberarbeitet.

Im Zusammenhang mit ISO-Vorschlagen iiber eine Terminologie der Werkstoffe auf dem
Gebiete des Aluminium und seiner Legierungen wurden die friiheren Begriffe fur Reinst-
aluminium und Huttenaluminium aus DIN 1712 Teil 1 herausgenommen, um sie in eine
andere DIN-Norm, die das gesamte Werkstoffgebiet erfaBt, einzubringen. Zur Kenn-
zeichnung der Werkstoffe als Primaraluminium bzw. als Aluminium, das bei der Raffi-
nationselektrolyse gewonnen wird, wurden die bisherigen Buchstaben ,H* (fir Hutten-
aluminium) bzw. ,R* (fir Reinstaluminium) beibehalten.

Da Masseln aus AI99H nur noch ausnahmsweise geliefert werden, wurde diese Qualitat
inDIN 1712 Teil 1 gestrichen, sie bleibt jedoch in DIN 1712 Teil 3 fur das Halbzeug erhalten.

Den Zusammenhang von DIN 1712 Teil 1 mit{SO/R 115-1968 stelit folgende Ubersicht dar:

DIN 1712 Teil 1 ISO/R 115
AI99,99R -
AI99,9H -
A199,8H Al99,8
AI99,7H AI99,7
Al99,5H AI99,5
E-AlH -

Die fur Al99,8H; AlI99,7H und AI99,5H angegebenen Grenzwerte liegen gleich oder nied-
riger als die in der entsprechenden ISO-Empfehlung R 115.

Fiir AI99,9H und Al99,8H muBten fir Gallium (chemisches Symbol Ga), das bereits im
Bauxit vorhanden ist und ins Metall ibergeht, eigene Grenzwerte angegeben werden, da
diese im Gegensatz zu den anderen Qualitdten dieser Norm nicht von der Toleranz fur die
,anderen Beimengungen, einzeln“ abgedeckt werden.

Seiner besonderen Bedeutung wegen wird das Leitaluminium ,E-AlH“, das bisher im Text
erwahnt war, als eigenstandige Qualitat mit seiner Zusammensetzung in die Tabelle aufge-
nommen.
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