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Stromschienen aus Stahl

fiir elektrische Bahnen
Technische Lieferbedingungen 1

=
Z

~J
—h
N
N

Conductor contact rails of steel for electric traction; technical conditions of delivery
Rail conducteur de contact en acier pour traction électrique; conditions techniques de livraison

1 Geltungsbereich

Diese Lieferbedingungen gelten fur die Stromschiene nach
DIN 43156 aus Stahl mit einem Gewicht von ungefédhr
40kg/m. Die Anwendung dieser Lieferbedingungen auf
Stromschienen mit anderen Querschnitten oder Gewichten
ist bei der Bestellung besonders zu vereinbaren.

2 Mitgeltende Normen

DIN 43156 Elektrische Bahnen, Stromschiene; MaBe und
Kennwerte

DIN 50049 Bescheinigungen Uber Werkstoffpriifungen

DIN 50125 Priifung metallischer Werkstoffe; Zugproben;
Richtlinien fiir die Herstellung

DIN 50145 Priifung metallischer Werkstoffe; Zugversuch

3 Werkstoff

Die Stromschiene wird aus weichem unlegiertem Stahl mit
niedrigem Kohlenstoffgehalt, ndmlich aus Stahl StSch Str
(Werkstoffnummer 1.0341) hergestelit.

4 Anforderungen
4.1 Herstellverfahren

4.1.1 Der Stahl wird im Siemens-Martin-Ofen, im Elektro-
ofen oder nach dem Sauerstoff-Blasverfahren erschmolzen.

4.1.2 Das Erschmelzungsverfahren bleibt im Rahmen der
Festlegungen im Abschnitt 4.1.1dem Lieferer iberlassen, es
muB jedoch dem Besteller auf Wunsch bekanntgegeben
werden.

4.2 Lieferzustand
Die Stromschienen werden im warmgewalzten Zustand
geliefert.

4.3 Lieferart
4.3.1 DieStromschienen werden iiblicherweise ungelocht
geliefert.

4.3.2 Auf entsprechende Angabe bei der Bestellung kon-
nen die Stromschienen gelocht geliefert werden (siehe
DIN 43156).

4.4 Mechanische Eigenschaften

Die Stromschienen miissen eine Zugfestigkeit von minde-
stens 290 N/mm? und eine Bruchdehnung (L, = 5d,) von
mindestens 29 % an Langsproben aufweisen. Die Zugfestig-
keit darf um bis zu 20 N/mm? unterschritten werden, sofern
die elektrische Leitfahigkeit statt des sonst gemédB Ab-
schnitt 4.5 geltenden Wertes mindestens 8,7 Sm/mm? be-
tragt.

4.5 Physikalische Eigenschaften

Die elektrische Leitfahigkeit des Stahles muB mindestens
8,5Sm/mm? bei 15°C betragen.

4.6 Oberflaichenbeschaffenheit

4.6.1 Die Stromschienen miissen eine dem Formgebungs-
verfahren entsprechende glatte Oberflache haben.

4.6.2 Oberflachenfehler, z.B. Schalen, Riefen, Uberwal-
zungen und Risse diirfen mit geeigneten Mitteln beseitigt
werden; die hierdurch gebildeten Vertiefungen sind aus-
zuebnen. Im Bereich der Stromabnahme diirfen diese Ver-
tiefungen eine Lange von etwa 10cm und eine Tiefe von
etwa 0,5mm nicht {iberschreiten. Die zuldssigen MaBab-
weichungen diirfen in keinem Fall iberschritten werden.
Oberflichenfehler diirfen nur mit Genehmigung des Be-
stellers auch durch SchweiBen ausgebessert werden.

4.7 MaBe, zuldssige MaB- und Formabweichungen

4.7.1 Fir die QuerschnittsmaBe und die zuldssigen Ab-
weichungen von diesen MaBen gilt DIN 43156.

4.7.2 Léange

Die Regellinge, zugleich groBte Lange der Stromschiene,
betrdgt 18 m. Die zuldssige Abweichung von der bestellten
Ldnge betragt 6 mm.

Wenn nicht anders vereinbart, diirffen Unterldngen bis zu
einem Anteil von hdéchstens 10% mitgeliefert werden.
Dabei darf jedoch die kiirzeste Unterldnge 30% der be-
stellten Regelldnge nicht unterschreiten.

4.8 Gewicht und zulassige Gewichtsabweichungen
Das Gewicht der Stromschiene nach diesen Lieferbedingun-
gen betrégt ~ 40 kg/m. Die zuldssige Abweichung vom theo-
retischen Gewicht betrigt 6% flir die einzelne Strom-
schiene.

5 Priifung
5.1 Ablieferungspriifungen

Der Besteller kann fiir die Stromschienen Ablieferungspri-
fungen vereinbaren. Die Ablieferungspriifungen werden
im allgemeinen durch Sachversténdige des Lieferwerks,
auf besondere Vereinbarung bei der Bestellung aber auch
durch werksfremde Beauftragte des Bestellers ausgefiihrt.

5.2 Priifumfang

Die Stromschienen sind nach Schmelzen getrennt zu prii-
fen. Je Liefereinheit und Schmelze sind

ein Zugversuch und

ein Versuch zur Ermittlung der elektrischen Leitfahigkeit
durchzufiihren.
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5.3 Probenahme

5.3.1 Die Zugprobe ist aus dem Schienenkopf parallel
zur Walzrichtung so zu entnehmen, daB ihre Lédngsachse
in einem Abstand von etwa 10 mm von der Seitenkante des
Schienenkopfs entfernt liegt.

5.3.2 Fiir die Ermittlung der elektrischen Leitfahigkeit ist
eine Schiene aus der Priifeinheit herauszugreifen.

5.4 Anzuwendende Priifverfahren

5.4.1 Der Zugversuch ist nach DIN 50145 durchzufiihren,
und zwar im Regelfall mit kurzen Proportionalproben von
der MeBlénge L, = 5d, nach DIN 50125. In Zweifelsféllen
und bei Schiedsversuchen miissen diese Proben angewen-
det werden.

5.4.2 Die Priifung der elektrischen Leitfahigkeit ist am
ganzen Schienenprofil vorzunehmen. Die Schiene muB
dabei sauber und trocken sein, sie soll eine gleichméBige
Temperatur aufweisen, die der Umgebungstemperatur ent-
spricht.

Die elektrische Leitfiahigkeit wird zum Beispiel mit Gleich-
strom von 200 bis 1000 A iber eine MeBstrecke von etwa
6 m ermittelt. Die MeBstrecke darf nicht kleiner als 4 m sein.
Die Stromzufithrungen sind mindestens 0,5m auBerhalb
der MeBstrecke anzubringen. Die Temperatur der Schiene
wird festgestellt und der gemessene elektrische Wider-
stand mit einem Temperaturkoeffizienten von 0,5 % je K auf
die Bezugstemperatur von + 15°C umgerechnet.

Der mittlere Querschnitt der Schiene ist aus Lédnge und
Gewicht zu errechnen; die Dichte des Schienenwerkstoffes
betrégt 7,87 kg/dm?.

5.5 Wiederholungspriifungen

5.5.1 Ist das ungeniigende Ergebnis einer Priifung offen-
sichtlich auf priiftechnische Mingel oder auf fehlerhafte
Herstellung einer Probe, die aber nicht von Méngeln aus
dem Stahi selbst herriihren darf, zuriickzufiihren, so ist das

Fehlergebnis bei der Entscheidung iiber die Erfiillung der
Anforderungen auBer Betracht zu lassen und der entspre-
chende Versuch zu wiederholen.

5.5.2 Sofern die Ergebnisse einer ordnungsgemaéBen Prii-
fung den vorgeschriebenen Anforderungen nicht gentgen,
sind Wiederholungspriifungen durchzufiihren, und zwar fir
jede nicht geniigende Priifung zwei weitere Priifungen an
anderen Stiicken derselben Priifeinheit.

5.5.3 Die Priifeinheit gilt als bedingungsgemé&B, wenn
beide Wiederholungspriifungen zufriedenstellend ausfal-
len. Sie kann zuriickgewiesen werden, wenn eine der Wie-
derholungspriifungen nicht geniigt.

5.6 Priifbescheinigungen
Nach Vereinbarung bei der Bestellung wird eine der Prif-
bescheinigungen nach DIN 50 049 ausgestelit.

6 Kennzeichnung

Jede Stromschiene ist mit dem Zeichen des Hersteller-
werks und den beiden Endziffern der Jahreszahl der Her-
stellung zu kennzeichnen.

7 Beanstandungen?)

7.1 AuBere und innere Fehler diirfen nur dann beanstan-
det werden, wenn sie eine den Stromschienen nach diesen
Lieferbedingungen angemessene Verarbeitung und Ver-
wendung mehr als unerheblich beeintrdchtigen.

7.2 Der Besteller muB dem Lieferwerk Gelegenheit
geben, sich von der Berechtigung der Beanstandung zu
iiberzeugen, soweit moéglich durch Vorlage des beanstan-
deten und von Belegstiicken des angelieferten Werkstoffs.

1) Erlduterungen zu dieser Beanstandungsklausel in tech-
nischen Lieferbedingungen fiir Eisen und Stahl siehe
DIN-Mitteilungen Bd. 40 (1961), Heft 2, Seite 111/112.

Erlduterungen

Die vorliegende Erstausgabe von DIN 17122 enthilt die Festlegungen uber die mecha-
nischen und physikalischen Eigenschaften des weichen unlegierten Stahles nach Ab-
schnitt 3, der zur Herstellung der als Stromzufiihrung fiir elektrische Bahnen dienenden
Stromschiene A 5100 nach DIN 43156 verwendet wird. Diese Festlegungen werden durch
die notwendigen Angaben iiber die Lieferart, Oberflichenbeschaffenheit, Priifung und
Kennzeichnung der Schiene mit einem Gewicht von ungefahr 40 kg/m ergéanzt.
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